
 

Philips
Unitate externă

DVD
18x ReWriter

SPD3400CC
DVD, RAM şi CD într-unul

Numele de încredere pentru fiabilitate şi compatibilitate
Unitatea externă DVD RW de la Philips citeşte şi inscripţionează formate DVD, RAM, cu strat 
dublu şi CD. Se conectează pur şi simplu într-un port USB şi poate fi utilizată cu mai multe PC-uri. 
Şi având în vedere că provine de la coinventatorul suportului DVD, puteţi conta pe fiabilitatea sa.

Descoperiţi cea mai recentă tehnologie
• Writer dublu strat pentru suporturi media DL +R și -R
• Format DVD-RAM acceptat
• Capacitate de stocare de 8,5 GB pe un disc dublu strat cu o singură faţă

Performanţe superioare
• Viteză de scriere 18X
• Scriere 8x pentru DVD+R DL

Fiabilitate și robusteţe în condiţii extreme
• Calibrarea dinamică asigură calitatea inscripţionării la viteze mari
• Reinscripţionare sigură cu Seamless Link
• Cea mai bună calitate de inscripţionare la viteze mari ale DVD-ului
 



 Calibrare dinamică
Calibrarea dinamică optimizează calitatea 
inscripţionării DVD-urilor, pentru unităţile 
DVD+RW de mare viteză.

DVD-RAM
Formatul DVD-RAM este acceptat, produsul fiind o 
adevărată unitate MultiRecording care suportă toate 
formatele de CD și DVD.

Legătură fără întreruperi
Seamless Link previne erorile de inscripţionare

Capacitate de stocare de 8,5 GB
Stocaţi 8,5 GB de date sau 4 ore de înregistrare la 
calitate DVD pe un disc dublu strat cu o singură faţă
SPD3400CC/10

Repere
• Înălţime: 242 mm • Consum: 25 W
•

Viteză de inscripţionare
• CD-R: 48x (7200 KB/sec), CAV
• DVD+R: Maxim 18x (21600 KB/sec), CAV
• DVD+R DL: 8x (5400 KB/sec), Z-CLV
• DVD-R: Maxim 18x (21600 KB/sec), CAV
• DVD-R DL: Maxim 8x (5400 KB/sec), CLV
• DVD-RAM: Maxim 12x (6750 KB/sec), PCAV

Viteză de reinscripţionare
• CD-RW: 24x (3600 KB/sec), ZCAV
• DVD+RW: 8x (10800 KB/sec), ZCLV
• DVD-RW: 6x (8100 KB/sec), CAV

Viteză de citire
• Timp de acces: 160ms
• Dimensiune buffer: 2 MB
• CD-R: 48X (7200 KB/sec), CAV
• DVD-ROM: 16X (21600 KB/sec), CAV

Conectivitate
• Interfaţă: USB 2

Cerinţe sistem
• Spaţiu pe hard disk: 650 MB
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Procesor: Pentium 4 de 1,3 GHz sau mai rapid
• memorie RAM: 128 MB

Software
• Ahead Nero Suite 6: InCD 4, Nero Burning Rom 6, 

Nero Vision express 2

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 145 x 170 x 42 mm
• Greutate produs: <0,9 kg

Informaţii ambalaj
• 12NC: 908210006799
• Greutate brută: 2,3 kg

• Lungime: 304 mm
• Lăţime: 146 mm

Specificaţii tehnice
• Standarde EMC: EN55022, EMS55024, FCC Partea 
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• Standarde de siguranţă: EN60950, 

EN60825,UL1950
• Umiditate: 15 - 80% RH (fără condensare)
• Interval temperatură de funcţionare: 5 - 50 °C
• Interval temperatură de stocare: -40 - 65 °C

Cutie interioară
• 12NC: 9082 100 06799
• Greutate brută: 2,3 kg
• Înălţime: 242 mm
• Lungime: 304 mm
• Cantitate: 1
• Lăţime: 146 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34049 0

Cutie exterioară
• 12NC: 908210006799
• Greutate brută: 9,925 kg
• Înălţime: 324 mm
• Lungime: 517 mm
• Cantitate: 4
• Lăţime: 324 mm
• EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34050 6

Cutie exterioară 2
• Cantitate: 144

Comoditate
• Ușor de instalat: Plug and Play
• Ușor de utilizat: Manual de instrucţiuni, pas cu pas

Alimentare
• Tip adaptor: CC 5V/12V
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