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Parimad patareid väikese energiatarbega
seadmetele
Valige oma väikese energiatarbega seadmetele LongLife'i patareid. Tsinkkloriidtehnoloogia sobib suurepäraselt
kelladele, raadiotele, kalkulaatoritele ja kaugjuhtimispultidele.

Kergesti kasutatav
Värvide abil on patarei tüüpi lihtsam tuvastada
Lihtsasti mõistetavad kasutusjuhised

Keskkonnasõbralik
Philipsi ZnC-patareid ei sisalda kahjulikke raskmetalle

Suurepärane jõudlus
Kvaliteetne tsinkkloriidtehnoloogia tagab pika kasutusea
Patarei on kasutamiseks valmis kuni kolm aastat



LongLife
Aku 6F22L1F/10

Esiletõstetud tooted Spetsifikatsioon
Kvaliteetne tsinkkloriid
Kvaliteetne tsinkkloriidtehnoloogia tagab patarei
pika kasutusea, kui seda kasutada väikese
energiatarbega seadmetes.

Kaadmiumi- ja elavhõbedavaba
Philipsi patareid ei sisalda kahjulikke raskmetalle,
nagu kaadmium või elavhõbe.

Säilivusaeg kuni 3 aastat
Kõik patareid kaotavad energiat, kui neid ei
kasutata. Tagame, et säilivusaja vältel sisaldab
patarei vähemalt 80% algsest laengust.

 

Keskkonnasäästlikud tehnilised
tingimused
Keemiline koostis: Tsinkkloriid
Raskmetallid: Cd-vaba, Hg-vaba
Pakendi materjal: Papp
Pakendi tüüp: Kile

Väline papp-pakend
EAN: 87 12581 54974 9
Pikkus: 37.5 cm
Pakendite arv: 120
Laius: 17.5 cm
Kogukaal: 5 kg
Kõrgus: 7.3 cm
Kaal pakendita: 4.44 kg
Pakendi kaal: 0.56 kg

Võimsus
Aku tüüp: 9 V / 6F22 tsinkkloriid
Aku pinge: 9 V

Pakendi mõõtmed
Kõrgus: 4.9 cm
Pakendi tüüp: Ekraan
Paigutus riiulil: Rippuv
Laius: 1.7 cm
Sügavus: 2.6 cm
Toodete arv komplektis: 1
EAN: 87 12581 54973 2
Kogukaal: 0.038 kg
Kaal pakendita: 0.037 kg
Pakendi kaal: 0.001 kg

Toote mõõtmed
Kõrgus: 4.85 cm
Laius: 2.65 cm
Sügavus: 1.75 cm
Kaal: 0.037 kg

Tehnilised andmed
Säilivusaeg: 3 aastat
Asendatav järgmiste patareidega: 9 V, 6F22,
S006PE, 1604D, M9VSHD
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