Philips
Siseruumides kasutatavad
juhtmega telerikorvaklapid

Muusika kuulamine kodusest
telerist

Kauakestev kandmismugavus
Helitugevuse reguleerimisseade
juhtmel

SHP2500

Suureparane heli telen
kuulamiseks

Nendel HiFi- ja telemeelelahutuse kuulamiseks mdeldud tdismddtmelistel kdrvaklappidel

on akustiline reflektor bassi voimendamiseks.

Alati kasutusvalmis
* Pika, 6 m juhtmega on telerit ka kaugelt lihtne vaadata
* Helitugevuse muutmisseade juhtmel

Téiuslik kuulamiselamus
* Taielikult reguleeritav peavoru ja korvaklapid suureparase sobivuse leidmiseks
» Taismootmelised korvaklapid suureparaseks heliisolatsiooniks

PHILIPS



Siseruumides kasutatavad juhtmega telerikorvaklapid

Muusika kuulamine kodusest telerist Kauakestev kandmismugavus, Helitugevuse reguleerimisseade juhtmel

Spetsifikatsioon

Heli

* Sagedusvahemik: 9 — 23 000 Hz

¢ Kolari labiméot: 40 mm

« Naivtakistus: 32 oomi

* Maksimaalne sisendvéimsus: 50 mW
* Tundlikkus: 95 dB (1K Hz)

* Draiveri tiiiip: Diinaamilised

Uhenduvus

* Juhtmeiihendus: Kaks paralleelset juhet,
simmeetriline iihendus

* Juhtme pikkus: 6 m

« Kaabli tiitip: OFC

* Liitmiku kate: Kroomitud

» Kérvaklappide pesa: 3.5 mm

Viline papp-pakend
» EAN: 87 12581 58428 3
* Pikkus: 34.5 cm

* Pakendite arv: 3

* Laius: 21.5 cm

» Kogukaal: 1.602 kg

* Kérgus: 24.7 cm

« Kaal pakendita: 0.903 kg
* Pakendi kaal: 0.699 kg

Mugavus
* Helitugevuse regulaator

Viljalaske kuupéev
2024-10-28

PHILIPS

Versioon: 6.6.1

EAN: 87 12581 58427 6

Pakendi m66tmed

» Korgus: 24.5 cm

* Pakendi tiilip: Karp

* Paigutus riiulil: Rippuv

* Laius: 19.5 cm

* Siigavus: 10.7 cm

* Toodete arv komplektis: 1
» EAN: 87 12581 58427 6
* Kogukaal: 0.413 kg

* Kaal pakendita: 0.301 kg
* Pakendi kaal: 0.112 kg

Toote mo6tmed
* Korgus: 19 cm

* Laius: 17.5 cm

* Siigavus: 9.5 cm

* Kaal: 0.3 kg

Tarvikud

* Muu: 3,5 mm optiline kaabel

* Adapterid kuuluvad komplekti: 3,5-6,3 mm
adapteri pistik

Disain

* Varvus: Mustad

» Kandmisstiil: Peapael

*» Korvakinnitusmaterjal: Kangas

* Korvaklappidega: Korvu katvad

* Ule kérva kérvaklapid: Suletud tagaosa
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Esiletostetud

Suurepdrane sobivus
Tiielikult reguleeritav peavoru ja korvaklapid
suureparase sobivuse leidmiseks

Suurepdrane heliisolatsioon
Taismootmelised korvaklapid suureparaseks
heliisolatsiooniks

Pikk, 6 m juhe
Pika, 6 m juhtmega on telerit ka kaugelt lihtne
vaadata

Helitugevuse muutmisseade juhtmel
Helitugevuse muutmisseade juhtmel

* Optimaalse ja valjuma helikvaliteedi tagamiseks on kérvaklappide
ihendamisel soovitatav kasutada teie arvuti esipanneli porte.


http://www.philips.com

