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DVD, RAM und CD In Einem

Der Name steht fur Zuverldssigkeit & Kompatibilitat

Mit dem internen DVD-RW-Laufwerk von Philips kénnen Sie alle DVD-, Dual Layer- und CD-Formate
lesen und beschreiben. Es ist selbst von unerfahrenen Benutzern ganz leicht zu installieren, ist extrem

zuverldssig und wurde von einem der Erfinder optischer Medien (Blu-ray, DVD und CD) entwickelt.

Erleben Sie neueste Technologie
* DVD-RAM fiir noch mehr Speicherkapazitaten

Uberragende Leistung

* Schnelle 16x Schreibgeschwindigkeit auf DVD+R/-R

* 8-fache Schreibgeschw. auf DVD+R DL

* DVD-Brenner mit |6-facher Schreibgeschwindigkeit auf DVD+-R

Extrem zuverldssig und robust

* Dynam. Kalibrierung f. beste Qualitit bei schneller DVD-Aufzeichnung
* Sicheres u. zuverlassiges Wiederbeschreiben m. Seamless Link

* DVDs problemlos iiber alle Laufwerke/Set-Top-Gerite abspielen

» Optimale Aufnahmegeschw. fiir beliebige beschreibbare Discs

Komfort
* Schrittweise Anleitungen in 10 Sprachen
* Dual Format

PHILIPS

sense and simplicity



Internes Laufwerk
DVD |6x ReWriter

Technische Daten

Schreibgeschwindigkeit

* DVD+R: I6-fach (21600 kB/s) von CAV

+ DVD-R: l6-fach (21600 kB/s) von CAV

* DVD+R DL: 8-fach (10800 kB/s) von Z-CLV
+ DVD-R DL: 4-fach (5400 kB/s) von CLV

* CD-R: 48-fach (7200 kB/s) von CAV

+ DVD-RAM: 5-fach (6750 kB/s) von P-CAV

Uberschreibgeschwindigkeit

* DVD+RW: 8-fach (10800 kB/s) von CLV
* CD-RW: 24-fach (3600 kB/s) von CAV

* DVD-RW: 6-fach (8100 kB/s) von CLV

Lesegeschwindigkeit

* DVD-ROM: |6-fach (21600 kB/s) von CAV
» CD-R: 48-fach (7200 kB/s) von CAV

* PuffergroBe: 2 MB

* Zugriffszeit: 160 ms

* RAM: 5-fach (6750 kB/s) von P-CAV

Anschlussmoglichkeiten

* Schnittstelle: IDE-Schnittstelle (ATAPI)

* Weitere Anschliisse: 12-V-
Gleichspannungseingang, IDE-Schnittstellen-
Anschluss, Master/Slave Auswahl-Jumper,
Analoger L/R Audio-Ausgang, DC-Netzanschluss,
Digitaler Audio-Ausgang

Komfort

* Einfache Installation: Plug & Play

* Bedienungsfreundlichkeit: Schrittweise
Bedienungsanleitung

Zubehér

* Mitgeliefertes Zubehor: 4 Montageschrauben,
CD-ROM mit Software und Handbuch,
Betriebsanleitung, Schnellinstallationsanleitung

Systemanforderungen
* Festplattenspeicher: 650 MB

* PC-Betriebssystem: Windows® XP, 2000 SP4

* Prozessor: Pentium 4 1,3 GHz CPU oder besser
* RAM-Speicher: 128 MB

Abmessungen

» Gerategewicht: <0,9 kg

* Produktabmessungen (B x T x H): 146 x 170 x 42

Ausstellungsdatum
2009-01-22
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EAN: 87 10895 97082 2

mm

Stromversorgung
* Adapter-Typ: DC 5 V/I2V
¢ Stromverbrauch: 25 W

Technische Daten

* Luftfeuchtigkeit: 15 bis 80 % RH (keine
Kondensation)

* Temperaturbereich (in Betrieb): 5 bis 50 °C

¢ Sicherheitsnormen: EN60950, EN60825, UL1950

e EMC-Standard: EN55022, EMS55024, FCC, Teil
I5

» Temperaturbereich (auBer Betrieb): -40 bis 65 °C

Verpackungsdaten

» 12NC: 908210008313

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97082 2
¢ Bruttogewicht: 0,9 kg

e Hohe: 107 mm

¢ Lange: 260 mm

¢ Breite: 210 mm

Innenkarton

» EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97082 2
e Bruttogewicht: 1,2 kg

Hohe: 107 mm

Lange: 210 mm

Menge: |

Breite: 260 mm
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AuBenkarton

EAN/UPC/GTIN: 87 10895 97082 2
Menge: 2

Bruttogewicht: 2 kg

Hohe: 230 mm

Ldnge: 270 mm

Breite: 230 mm
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AuBenkarton 2
* EAN/UPC/GTIN: 87 12581 30705 9
* Menge: 128

Software
* Ahead Nero Suite 6: INCD 4, Nero Burning Rom
6, Nero Vision Express 2
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Wichtige Produktinfos

16-fache Schreibgeschwindigkeit auf DVD
Superschnelle 16x Aufnahme auf DVD+R- und DVD-R-
Discs

|1 6-fache Schreibgeschw. auf DVD+-R
| 6-fache Schreibgeschwindigkeit auf DVD+-R

Dynamische Kalibrierung
Dynamische Kalibrierung optimiert die DVD-
Schreibqualitéit bei High Speed-DVD+RW-Laufwerken.

Seamless Link
Seamless Link verhindert, dass Medien durch
Schreibfehler unbrauchbar werden

DVD-RAM

Mit der Unterstiitzung des DVD-RAM-Formats wird
dieses Laufwerk zum Alleskénner: CD, DVYD-ROM, DVD-
RAM.
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