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5.1.2-kanals trådløs subwoofer

 

TAB7908

SoundBar 5.1.2 med

trådløs subwoofer

Fordyp deg i episk kinolyd
Denne fantastiske 5.1.2-lydplanken med senterkanal for stemmeklarhet bruker Dolby
Atmos til å oversvømme deg i bølger av spennende lyd. En subwoofer som kan kobles
til trådløst, spiller av utrolig bass for å gi mediene dine dybden de fortjener.

Fantastisk lyd. Elegant utseende
Fire forhåndsinnstilte EQ-modi optimaliserer lydmiljøet
Bakbelyst knappepanel gjør at du ser kontrollene tydelig
Smart, stofftrukket design
Lydplanken kan monteres på veggen eller bordet

En ordentlig kinoopplevelse
To innebygde, diagonale diskanthøyttalere for utvidelse av lydbildet
5.1.2 kanaler med trådløs subwoofer
Dolby Atmos. Kinolignende lyd
DTS Virtual:X lager ekte 3D-surroundlyd

Fullstendige tilkoblingsmuligheter
HDMI-inngang og HDMI-utgang (eARC)
Philips Easylink for å kontrollere lydplanken med TV-fjernkontrollen
Koble til via Bluetooth, optisk inngang, USB og AUX-inngang
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Høydepunkter
5.1.2-kanals trådløs subwoofer

Enten du slapper av med favorittspillelisten eller
er omgitt av brølene fra dinosaurer, kan denne
lydplankens 5.1.2 kanaler, inkludert senterkanal
for stemmeklarhet og kraftig subwoofer med
trådløs tilkobling, gi deg fyldig, levende og
kinolignende lyd.

Dolby Atmos. Kinolignende lyd

5.1.2 kanaler gjengir både høyde og dybde, noe
som gir utrolig rik surroundlyd. Enten det er
romskip som flyr i luften eller tilskuerne i en
arena, vil du oppleve dramatikken over og rundt
deg.

DTS Virtual:X

Opplev virkelig tredimensjonal lyd, som om du
faktisk er på kino! Denne utrolige lydplanken har
DTS Virtual:X-teknologi som tilfører høyde og
bredde for å skape en fullstendig oppslukende
surroundlydopplevelse.

Bredere lydbilde

Utvid lyden enda mer! To ekstra innebygde
diskanthøyttalere i hver ende av lydplanken
utvider lydbildet for å gi deg en enda rikere
opplevelse. Fyll rommet med utsøkt lyd, og nyt
musikken og filmene dine som aldri før.

Stadion EQ-modus

Velg én av fire forhåndsinnstilte EQ-modi for å
forbedre opplevelsen. Stadium EQ-modusen lar
deg fordype deg i folkemengden, akkurat som

om du satt på stadion! Bli begeistret for hvert
avgjørende øyeblikk, og hør fortsatt krystallklare
kommentarer.

Koble til favorittkildene dine

Strøm spillelister fra mobilen via Bluetooth.
Mediene høres rikere, dypere og klarere ut
gjennom denne fenomenale lydplanken og
subwooferen. Du kan også koble til via
lydinngangen, den optiske inngangen, USB- eller
HDMI-utgang (eARC).

HDMI-inngang og HDMI-utgang (eARC)
Ikke gå glipp av noe mens du er oppslukt av
dramaet. Denne lydplanken er kompatibel med
HDMI eARC, en høyhastighetstilkobling som lar
deg oppleve den fulle effekten av avanserte
lydformater som Dolby Atmos.

Philips Easylink
Denne fantastiske lydplanken har Philips
Easylink-teknologi for å gi deg maksimal
brukervennlighet. Uansett om du vil justere EQ-
modiene, bass, diskant, voluminnstillinger på
enheten eller lydplanken, trenger du bare én
fjernkontroll!
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Spesifikasjoner
Lyd
Lydforbedring: Kunstig intelligens, Upmix,
Standard, Lydsynkronisering, Diskant- og
basskontroll
Equalizer-innstillinger: Film, Musikk, Tale,
Stadion
Total harmonisk forvrengning: <=10 %
Utgangseffekt for høyttalersystem: 740 W maks.
/ 370 W RMS

Høyttalere
Frekvensområde for subwoofer: 35–150 Hz
Subwoofertype: Aktiv, Trådløs subwoofer
Impedans, subbasshøyttaler: 3 ohm
Antall lydkanaler: 5.1.2
Antall woofere: 1
Diameter på woofer: 8"
Frekvensområde for lydplanke: 140–20k Hz
Lydplankeimdepans: 8 ohm
Midthøyttalere: 1 racerbilfører, 1
diskanthøyttaler
Frontdrivere: 2 diskanthøyttalere (L/R)
Siderettede drivere: 2 mellomtone (L+R)
Oppoverrettede høyttalere: 2 diskanthøyttalere
(L/R)
Eksternt subwooferkabinett: Bassrefleks

Tilkoblingsmuligheter
Bluetooth: Mottaker
Bluetooth-versjon: 5,3
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP,
Flerpunktsstøtte (Flerkobling), Strømmeformat:
SBC
EasyLink (HDMI-CEC)
USB-avspilling
Lyd inn: 1 x 3,5 mm
Optisk inngang x 1
HDMI innholdsbeskyttelse: HDCP 1.4/2.3
HDMI-utgang (eARC/ARC) x 1
HDMI-inngang x 1
DLNA-standard: Nei
Tilkobling av flere høyttalere: Nei
Smarthjem: Ingen
Trådløs høyttalertilkobling: Subwoofer

Lydformater som støttes
HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD,
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT,
LPCM 2ch, LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch
HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby
Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM 2ch,
LPCM 5.1ch, LPCM 7.1ch
Bluetooth: SBC
USB: MP3, WAV, FLAC
Optisk: Dolby Digital, LPCM 2ch, LPCM 5.1ch

Ytre eske
Lengde: 110.5 cm
Antall kundepakker: 2
Bredde: 60.5 cm
Bruttovekt: 27.6 kg
Høyde: 25 cm
GTIN: 1 48 95229 13261 7
Nettovekt: 20.54 kg
Taravekt: 7.06 kg

Anvendelighet
EasyLink (HDMI-CEC): Audio Return Channel,
Automatisk lydinngangskalibrering, Ettrykks
standby
Fjernkontroll
Nattmodus

Kompatibilitet
Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app: Nei

Drift
Hovedenhetens strømforsyning: 100–240 V AC,
50/60 Hz
Strømforsyning for subwoofer: 100–240 V AC,
50/60 Hz
Standby-strøm for subwoofer: < 0,5 W
Hovedenhetens strømforbruk i standbymodus:
< 0,5 W
Autostandby

Mål, emballasje
Høyde: 22.5 cm
Emballasjetype: Kartong
Type hylleplassering: Liggende
Bredde: 108 cm
Dybde: 45 cm
Antallet produkter som følger med: 1
EAN: 48 95229 13261 0
Bruttovekt: 12.9 kg
Nettovekt: 10.27 kg
Taravekt: 2.63 kg

Tilbehør
Vedlagt tilbehør: Nettledning, Fjernkontroll
(med batteri), Hurtigstartveiledning,
Verdensomfattende garantihefte,
Veggmonteringsbrakett

Formgivning
Farge: Svart
Kan monteres på vegg

Mål
Hovedenhet (B x H x D):
970 x 70 x 117 millimeter
Hovedenhetens vekt: 3,4 kg
Subwoofer (B x H x D):
190 x 410 x 309 millimeter
Vekt, subwoofer: 6,3 kg

Video
HDR-gjennomgang: HDR10, HDR10+, Dolby
Vision, HLG
4K-gjennomgang: Opptil 4K/60p 4:2:2
RGB/YCbCr
3D-gjennomgang
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