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Pull out the plastic
protective sheet
before use.
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Guía de Inicio Rápido

DC570

Pull out the plastic
protective sheet
before use.

Adaptador de alimentación
de CA

4 adaptadores de base para
iPod

Paso A ConexiónConexión

Paso B ConfiguraciónConfiguración

Paso C DisfrutarDisfrutar

¿Qué hay en la caja?
Al abrir la caja encontrará estos artículos.

Retire la sábana
protectora de plástico.

    Cable de entrada de línea
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Tip
Para otras opciones de conexión
consulte el Manual de
Instrucciones.

Configuración de televisor

1

2

3

En modo de espera, pulse PROG/SET TIME durante más de 3 segundos.
➜ Los dígitos del reloj parpadean.

Pulse S/T para ajustar los minutos.

Pulse TUNING +/- para ajustar las horas.

Pulse PROG/SET TIME para confirmar la hora.4
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Conecte las antenas para FM.

Enchufe el cable de alimentación del sistema.

1

Paso A ConexiónConexión

Paso B ConfiguraciónConfiguración

1

FM wire antenna

2

Antena de
alambre FM

Important!

–  Para establecer el reloj en modo de bajo consumo de corriente, mantenga pulsado

POWER en el equipo durante 3 segundos o más para cambiar a modo en espera

normal en primer lugar antes de continuar con el siguiente procedimiento.
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Introduzca el conector USB del dispositivo USB en la toma  del equipo.

Pulse USB para seleccionar la fuente USB.

Reproduzca los archivos de audio del USB.

Reproduciendo desde un dispositivo USB
de almacenaje masivo
Con el equipo inalámbrico, podrá utilizar memoria flash USB (USB 2.0 ó
USB1.1), reproductores flash USB (USB 2.0 ó USB1.1).

Programación y sintonización
de emisoras de radio
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3

Pulse TUNER para seleccionar el sintonizador como fuente.

Pulse PROG/SET TIME durante más de 3 segundos para
programar todas las emisoras disponibles.

Pulse ALBUM/PRESET 3 / 4 hasta seleccionar en pantalla el
número de presintonía deseado.
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Paso C DisfrutarDisfrutar

Antes de utilizar el control remoto
1 Retire la sábana protectora de plástico.
2 Seleccione la fuente que desea controlar pulsando una de las teclas de
selección de fuente en el control remoto (por ejemplo USB, TUNER).
3 Seguidamente seleccione la función deseada (por ejempl ÉÅ, S, T) Remove the plastic protective sheet

Retire la sábana protectora de plástico
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Tip
En el manual del propietario adjunto se describen funciones de reproducción
detalladas y funciones adicionales.

C Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.

PDCC-LC/JS-0719

Reproducción del iPod de Apple mediante el DC570
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Seleccione el adaptador de base adecuado (la correspondencia se indica en
cada adaptador), y ajústelo a la base.

Coloque correctamente el reproductor iPod compatible en la base.

Pulse iPod para seleccionar la fuente iPod.

Encienda el reproductor iPod.

Seleccione y reproduzca sus canciones favoritas que estén almacenadas en
el reproductor iPod.
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5

Paso C DisfrutarDisfrutar
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