Philips
Zakladna interna
mechanika

DVD

16 x Prepisovacka

SPD8003BM

% DVD+ReWritable

Jednoducho majstrovsky vykon

Tenkd internd 8x prepisovacka DVD 8x radu G

Této tenka jednotka vojde do vietkych notebookov radu G. S najvyssou Uroviiou vykonu
zapisu a ¢ftania a minimalnou hmotnost'ou a rozmermi, této tenka jednotka vyhovuje

poziadavkdm nielen vyrobcov notebookov, ale aj zdkaznikov.

Bud’te svedkom najnovsej technolégie
» Dvojvrstvova zapisovacia mechanika na +R a -R, DL média
* 8,5 GB Ulozna kapacita na jednostrannom disku s dvojitou vstvou

Majstrovsky vykon
* Rychle nahr. zapis. a prepis. diskov
* 4 x rychlost’ zapisu na dvojvrstvové disky 8,5 GB

Mimoriadna spolahlivost’ a mohutnost’

* Bezpedné a spolahlivé prepisovanie bez prerusenia

» Dynamicka kalibr. zaist'uje kvalitu zapisu na vysokorych. DVD

* Metdda zapisovania zalozena na ADIP pre optimalne rozpoznavanie Udajov
» Optimalna rychlost’ nahravania s lubov. nahravatelnym diskom

Pohodlie
* Na prehr. DVD vo vsetkych mechanikach a prid. zariadeniach.
* Dvojity format

PHILIPS

sense and simplicity



Zakladna interna mechanika
DVD 16 x Prepisovacka

Technické udaje

Rychlost’ zapisovania

* DVD+R: 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV

+ DVD-R: 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV

» DVD+R DL: 4 x (5400 KB/s.) pomocou Z-CLV
(volitelné)

* DVD-R DL: 4 x (5400 KB/s.) pomocou Z-CLV
(volitelné)

Rychlost’ prepisovania

* DVD+RW: 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV

* CD-RW: 24 x (3600 KB/s) pomocou Z-CLV pri
diskoch UltraSpeed

+ DVD-RW: 6 x (8100 KB/s) pomocou Z-CLV

Rychlost’ ¢itania

* DVD ROM: 8 x (10800 KB/s) pomocou CAV
* CD-R: 24 x (3600 KB/s) pomocou CAV

* Velkost’ vyrovnavacej pamate: 2 MB

Pripojitelnhost’
* Rozhranie: Rozhranie IDE (ATAPI)

Systémové poziadavky

* Miesto na pevnom disku: 100 MB

» PC OS: Windows 95, 98, 2000, ME, XP
* Procesor: Pentium 166 MHz alebo lepsi
* Pamit' RAM: 128 MB

Rozmery

* Rozmery produktu (SxHxV), v palcoch: 138 x 155
x 24

* Hmotnost’ produktu: < 0,41 kg kg
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Napajanie
e Typ adaptéra: DC 5 V/12 V
* Spotreba energie: 12 W W

Technické Specifikacie

* Vlhkost: 5 - 90 % (ziadna kondenzacia)
Prevadzkovy rozsah teploty: 5 - 50 C °C
Bezp. normy: EN60825, UL1950

Normy EMC: EN55022

Cas pristupu: CD: <120msek (typicky), DVD:
<140msek (typicky)
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Udaje o baleni
* 12 NC: 908210007878

* EAN/UPC/GTIN: 8710895958806
* Hmotnost brutto: 0,41 kg

e Vyska: 24 mm

+ Dizka: 155 mm

+ Sirka: 138 mm

Vonkajsia lepenka

12 NC: 908210007878
EAN/UPC/GTIN: 8710895958813
Hmotnost’ brutto: 5,1 kg

Dizka: 367 mm

Sirka: 367 mm

Vyska: 269 mm

Mnozstvo: 20
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Vonkajsi obal 2
¢ Mnoistvo: 1260
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NajdolezitejSie produkty

Dual format zapis. mechanika na +/- DL
Novd mechanika umoziuje zapisovanie na +R a -R 8,5
GB dvojvrstvové média

8,5 GB ulozna kapacita
Jednostranny disk s dvojitou vrstvou s tiloZnou kapacitou
85 GB

Extrémne rychle prepisovanie
Nabhrajte svoje disky rychlejSie nez kedykolvek predtym

4 x zapis na dvojvrstvové disky
4 x rychlost’ zapisu na dvojvrstvové disky DVD+R

Neprerusované prepojenie
Neprerusované prepojenie predchddza strate diskov
spdsobenej chybami pri zapisovani

Dynamicka kalibracia
Dynamicka kalibrdcia optimalizuje kvalitu zapisu DVD vo
vysokorychlostnych mechanikdach DVD+RW.

Metodda zapisovania ADIP

Mechanika rozpozndva a pouZiva tipIné informacie ADIP
od médii na urcenie najoptimdlnejsej rychlosti
zapisovania.

Tepelne vyrovnané zapisovanie
VZdy najlepsie a najrychlejsie nahrdavanie nahrdvatelnych
diskov

Kompatibilita s DVD

DVD kompatibilita zaistuje prehravatelnost’ vytvorenych
diskov DVD vo vsetkych DVD prehravacoch a
mechanikach DVD.



