PHILIPS

Tradlosa TV-horlurar

40 mm-hogtalarelement, 6ppen
baksida

Over-ear

Mjuka 6ronkuddar

SHD8800

PHILIP!

Hoégupplést hemmabioljud
Overlégset bioljud hemma

Philips tradldsa horlurar SHD8800 ser till att du uppslukas i en egen vérld av bioljud, med total frihet. Digital tradlos
anslutning ger stérningsfritt, kristallklart ljud for basta mojliga hemunderhallning.

Overligsen lyssnarupplevelse

« Overlagset bioljud frdn 40 mm-hégtalarelement
¢ Hogupploést ljud via tradbunden anslutning

« Digital tradl6s anslutning ger kristallklart ljud

Utformad for langvarig komfort
« Bagen autojusteras for optimal passform

Liattanvand

¢ 20 timmars drifttid for langa lyssningsstunder
¢ Ror dig fritt med 30 m tradlos rackvidd

¢ Automatisk pa-/avstangning

¢ Lattanvand laddningsdocka



Tradlosa TV-hoérlurar

Funktioner

20 timmars drifttid
Med en drifttid pa 20 timmar kan du skamma

Bioljud

bort dig med langa visningssessioner utan att
behova oroa dig for att strommen inte racker till.

30 m tradlos rackvidd
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40 mm-hogtalarelementen pa Philips SHD8800

ar akustiskt anpassade for att ge 6verlagset
bioljud.
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30 m rackvidd gor att du kan réra dig fritt och
lyssna pa musik 6verallt i ditt hem.

Enkel att ladda

Automatisk pa/av

Philips SHD8800-horlurar slas pa automatiskt nar
du placerar dem pa huvudet. Och nar du har
tittat klart stdngs de av automatiskt sa att ingen PHILPS
strom gar till spillo.

Automatiskt justerbar passform Placera hérlurarna i laddningsdockan fér enkel

laddning.

Den sjalvjusterande latta bagen ger basta
mojliga passform for just din huvudform, vilket
gor att de sitter bekvamt.

SHD8800/12

Hogupplost ljud

Hi-Res

Hogupplost ljud ger bast ljudegenskaper och
aterger originalstudioinspelningar mer troget an
CD-format i 16 bitar/44,1 kHz. Med den
medféljande ljudkabeln har Philips tradlosa
horlurar SHD8800 stod for hogupplost ljud och
ger odvertraffad ljudkvalitet fran de enheter du
féredrar, sa att du kan f& ut mer av din
hemunderhallning.

Digitalt klart ljud

Med en digital 6verforing pa 2,4 GHz férhindrar
Philips SHD8800-hé6rlurarna komprimering och
dataforlust. Detta ger jamn akustik och minimal
dataforlust for kristallklart ljud.



Tradlosa TV-hoérlurar

Specifikationer

Ljud

Akustiskt system: Oppna

Frekvensomfang: 8-40 000 Hz (tradbundet
lage), 8-22 000 (tradlost lage)

Impedans: 24 ohm

Magnettyp: Neodymium

Kénslighet: 98 dB

Hogtalardiameter: 40 mm
Signal/brusforhallande: &gt; 75 dB

Anslutningar
3,5 mm horlursuttag

Mottagare/mottagning/sandning
Barvagsfrekvensintervall: 2 406~2 472 MHz
Modulering: FHSS

Kanalval: automatisk

Matomrade: 15 m
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Yttre kartong

Langd:39.5cm

Antal konsumentférpackningar: 3
Bredd: 26 cm

Bruttovikt: 3.471 kg

HG6jd: 32.5cm

GTIN: 16951613 992415
Nettovikt: 1.74 kg

Taravikt: 1.731 kg

Bekvamlighet

Automatisk avstangning

Indikator for 1ag batteriniva

Drifttid: Ca 20 timmar

Funktioner for basstation: LED-indikatorlampa
Batteriladdningsindikator

Effekt

Stromtillforsel, horlur: 2 x AAA 1,2V
uppladdningsbart NiMH-batteri
Stromtillforsel, sandare: 5 V/550 mA DC

PHILIPS

SHD8800/12

Forpackningens matt
Hojd: 32 cm
Férpackningstyp: Kartong
Typ av hyllplacering: Bada
Bredd: 24 cm

Djup: 12.5cm

Antal produkter som medféljer: 1
EAN:6951613 992418
Bruttovikt: 0.962 kg
Nettovikt: 0.58 kg
Taravikt: 0.382 kg

Produktstorlek
Hojd: 22 cm
Bredd: 17.6 cm
Djup: 9.5 cm

Vikt: 0.239 kg

Tillbehor
AC/DC-adapter: 5 V/550 mA DC
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