Philips
Casque d'écoute

Transducteurs 32 mm / fermé a

l'arriére

Supra-auriculaire

SHL3160WT

Basses solides et dynamiques

Casque d'écoute avec contrdle de style D]

Inspiré des D), ce casque d'écoute est un petit bijou de puissance sonore, notamment en
matiere de basses. Ses coquilles rotatives aux coussinets rembourrés sont le gage d'une

expérience exceptionnelle pendant vos déplacements.

Confort longue durée
» Coques et arceau réglables pour épouser les contours de votre téte
*» Coussinets doux et respirants pour de longues heures d'écoute

Expérience d'écoute parfaite
* Haut-parleurs 32 mm pour un son dynamique et puissant
* Systéme acoustique fermé pour une bonne isolation phonique

Pratique
* Cable de 1,2 m pour une liberté musicale totale en déplacement
* compact, pliable a plat pour faciliter le transport
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Casque d'écoute

Transducteurs 32 mm / fermé a l'arriére Supra-auriculaire

Caractéristiques

Cablede 1,2 m

1.2 M f—

Cable de 1,2 m pour une liberté musicale totale en
déplacement

Haut-parleur 32 mm

Les haut-parleurs puissants 32 mm produisent un
son limpide, détaillé et naturel.

Coques et arceau réglables

Coques et arceau réglables pour épouser les
contours de votre téte
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Acoustique de type fermée

Acoustique de type fermée pour une bonne isolation
phonique, bloquant le bruit ambiant

Compact et pliable a plat

Pratique en déplacement, ce casque de style D] se
plie rapidement pour faciliter son transport et son
rangement.

Coussinets confortables

Coussinets doux et respirants pour de longues
heures d'écoute
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Spécifications

Son

* Systéme acoustique: fermé

* Réponse en fréquence: 8 - 22 000 Hz

* Diamétre du haut-parleur: 32 mm

* Diaphragme: PET

* Impédance: 24 ohms

* Type d'aimant: Néodyme

* Type: Dynamique

* Puissance d'entrée maximale: 1 500 mW
* Sensibilité: 107 dB

Connectivité

* Longueur dufil: 1,2 m

» Connexion par cable: bilatérale
« Connecteur: 3.5 millimétre

Design
¢ Couleur: Blanche
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