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Warnung:

® Es durfen keine Flissigkeiten an das Produkt gelangen. Stellen
Sie auBBerdem keine mit Wasser gefiiliten Gegenstidnde, wie z. B.
Vasen, auf dem Produkt ab.

® Um das Produkt vollstdndig von der Stromversorgung zu trennen,
muss das Netzkabel aus der Steckdose gezogen werden.

® Der Netzstecker des Produkts sollte wéahrend der zweckmaBigen
Verwendung frei zugdnglich und nicht verdeckt sein.

® Stellen Sie keine offenen Feuerquellen wie brennende Kerzen auf
dem Produkt ab.

Hinweis:

* Vergewissern Sie sich vor derVerwendung, dass die Multimedia-
Lautsprecher ordnungsgemal3 installiert sind.

® Wenn Sie die Multimedia-Lautsprecher nahe an den CRT-Monitor
stellen, ist die Farbverzerrung sichtbar.

Systemanforderungen:

PC Mac

Windows® 98SE, Windows® ME, Win- Mac OS9/0OS® X oder
dows® 2000, Windows® XPWindows® Vi- hoher
sta™ oder Windows® 7

Installation:

1 Stecken Sie den linken Lautsprecherstecker in die Buchse TO LEFT
SPEAKER am rechten Lautsprecher ().

2 Schlief3en Sie das Audiokabel an den Audioausgang Ihres Computers

an (@)



3 Verbinden Sie das Netzteil mit (®):
® dem Stromanschluss an der Riickseite des rechten Lautsprechers.
* eine Steckdose.

4 Drehen Sie den Lautstdrkeregler im Uhrzeigersinn, um die
Multimedia-Lautsprecher einzuschatten (®).

5 Stellen Sie die Lautstdrke mit dem Lautstdrkeregler oder der
Computeranwendung ein. (® & ®).

6 Schalten Sie die Lautsprecher nach derVerwendung aus, und ziehen
Sie den Netzstecker.

Optionale Funktion

So konnen Sie Kopfhorer verwenden:

Verbinden Sie ihn mit der % - Buchse am rechten Lautsprecher( ® ).

So geben Sie Musik von einem externen Audiogerat wieder, z. B. von

einem MP3-Player (@ ):

1 Verbinden Sie ein MP3 Link-Kabel (nicht im Lieferumfang
enthalten) mit der Buchse AUX am rechten Lautsprecher und der
Kopfhérerbuchse am Gerit.

2 Geben Sie Musik auf dem Gerédt wieder:

Technische Daten

Verstarker

Ausgangsleistung 2 X20W RMS
Frequenzgang 60 Hz - 16 kHz, -3 dB
Signal/Rausch-Verhaltnis >50dB

Klirrfaktor <2%

MP3 Link 600 mV

PC-Eingang 600 mV




Lautsprecher

Lautsprecherimpedanz

8 Ohm

Lautsprechertreiber

L/R 2 x 7,6 cm, Hochtonlautsprecher
2% 254 cmWOOX 2 x 7,6 cm

Allgemeine Hinweise

Netzspannung

Modell: AS360-180-AE200 (Philips);
Eingangsleistung: 100 bis 240V~,
50/60 Hz, 12 A

Ausgangsleistung: 18V === 2 A.

Betriebs-Stromverbrauch

20W
Standby-Stromverbrauch <05W
Abmessungen
-Hauptgerdt (B x H xT) 100 x 250 x 116,5 mm
Gewicht
-Inklusive Verpackung 24 kg
-Hauptgerat 2,0 kg




Gehorschutz

Achtung

* Um Horschdden zu vermeiden, sollten Sie die Kopfhorer nur
flr kurze Zeit bei hoher Lautstdrke verwenden. Stellen Sie eine
angemessene Lautstdrke ein. Je héher die Lautstarke, desto
schneller kbnnen Horschaden entstehen.

Beachten Sie bei der Verwendung von Kopfhorern folgende Richtlinien.

® Horen Sie nur bei angemessener Lautstdrke und nur eine
angemessene Zeit lang.

* Achten Sie darauf, dass Sie die Lautstdrke nicht regelmaBig hdher
einstellen, da sich Ihr Hérempfinden entsprechend anpasst.

* Stellen Sie die Lautstdrke nur so hoch ein, dass Sie
Umgebungsgerdusche noch wahrnehmen kénnen.

* In potenziell gefdhrlichen Situationen sollten Sie sehr vorsichtig sein
oder die Verwendung kurzzeitig unterbrechen.

* UbermiBiger Schalldruck durch Kopthérer kann zu Hérschiden fihren.

i

Ihr Gerat wurde unterVerwendung hochwertiger Materialien

und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und
wiederverwendet werden kénnen. Informieren Sie sich Uber die
ortlichen Bestimmungen zur getrennten Sammlung elektrischer und
elektronischer Gerite. Darin eingeschlossen sind auch die mit einer
durchgestrichenen Abfalltonne auf Rddern markierten Geréte. Richten
Sie sich nach den ortlichen Bestimmungen und entsorgen Sie Altgerdte
nicht Uber lhren Hausmdill.
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