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Laikrodis – radijas AJ 260

Naudojimosi instrukcijø knygelë



ATSARGIAI

Aukðta átampa! Neatidarykite. Gali iðtikti elektros ðokas. Prietaise nëra daliø,
kurias galëtumëte taisyti patys.

Prietaiso pakeitimas gali sukelti pavojingà RMC spinduliavimà arba kità nesaugø
veiksmà.

Nëra garso.

Ekrane rodoma klaida / prietaisas
nereaguoja á valdymà.

Kartais atsirandantys paðaliniai garsai
FM transliacijos metu.

Þadintuvas neveikia.

RCC surastas laikas nëra mano laikas.

Pagrindinis prietaisas nenuskaito ar
neatnaujina lauko temperatûros ið
sensoriaus.
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Garsumas nenureguliuotas.

Pareguliuokite garsumà.

Elektronikos klaida.

Spauskite RESET skylutæ prietaiso apaèioje
tuðinuku.

Silpnas signalas.

Pilnai iðskleiskite antenà.

Þadintuvo laikas nenustatytas.

Þiûrëkite skyrelá 'Þadintuvo laiko nustatymas'.

Þadintuvo reþimas nepasirinktas.

Þiûrëkite skyrelá 'Þadintuvo reþimo nustatymas'.

Per maþas radijo garsumas.

Padidinkite garsumà.

Jei anksèiau nereguliavote savo vietinio laiko
arba ið naujo prijungëte energijos tiekimà, RCC
surastas laikas bus Centrinës Europos laikas.

Pareguliuokite laikà pagal savo vietiná laikà.
Þiûrëkite skyrelá 'Rankinis nustatymas'.

Nëra signalo arba signalas silpnas.

Perkraukite pagrindiná prietaisà ir sensoriø. Arba
pagerinkite signalo priëmimà. Þiûrëkite skyrelá
'Sensoriaus naudojimas lauko temperatûrai
nustatyti'.
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Pastaba:

Jei jûs reguliuojate laikà nuo Centrinës Europos laiko,
RCC automatiðkai atnaujins jûsø laiko juostos
valandas.

PROBLEMØ SPRENDIMAS
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Jei kas nors nutinka, pirmiausia perskaitykite ðiuos patarimus prieð veþdami prietaisà taisyti. Jei jums
nepasiseka iðspræsti problemos pagal ðiuos nurodymus, pasikonsultuokite su savo pardavëju ar pagalbos
centru.

ÁSPËJIMAS: Neatidarinëkite prietaiso, nes kyla elektros ðoko pavojus. Jokiu bûdu netaisykite prietaiso patys,
nes tuomet nustos galioti garantija.
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SAUGUMAS IR PRIEÞIÛRA

Saugumas ir bendra prieþiûra
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Jei neketinate naudoti laikrodþio-radijo ilgà laikà,
atjunkite elektros tiekimo laidà ið rozetës.

Statykite sistemà ant kieto, lygaus pavirðiaus,
kad jis nejudëtø.

Statykite prietaisà netoli rozetës ir ten, kur ji yra
lengvai pasiekiama.

Ant prietaiso neturëtø taðkytis ar laðëti jokie
skysèiai.

Prietaisui ir baterijoms kenkia drëgmë, lietus,
smëlis ir didelis karðtis, kylantis nuo ðildymo
prietaisø arba tiesioginiø saulës spinduliø.

Nestatykite daiktø su skysèiais, tokiø kaip vazos,
ant prietaiso.

Nestatykite atviros liepsnos ðaltiniø, tokiø kaip
þvakës, ant prietaiso.

Neuþdenkite prietaiso. Reikalinga tinkama
ventiliacija – kiti supantys prietaisai ir daiktai
neturëtø bûti arèiau nei 6 coliai.

Mechaninës prietaiso dalys yra savaime
susitepanèios ir jø nereikia papildomai sutepti
alyvomis ar panaðiai.

Norëdami nuvalyti prietaisà, naudokite minkðtà
sausà ðluostæ. Nenaudokite jokiø valikliø su
alkoholiu, amoniaku, benzolu ar ðveitikliais, nes
jie gali apgadinti prietaisà.

Seno produkto iðmetimas
Jûsø produktas pagamintas ið aukðtos kokybës medþiagø ir komponentø, kurie gali bûti perdirbami ir
naudojami dar kartà. Kai prie produkto randate ðá nubraukto ðiukðliø konteinerio þenklà, tai reiðkia, kad
produktas pagamintas pagal Europos Direktyvà 2002/96/EC.

Pasidomëkite vietinëmis elektronikos produktø iðmetimo taisyklëmis.

Laikykitës vietiniø taisykliø ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis namø apyvokos ðiukðlëmis.
Teisingas atsikratymas senu produktu padës sumaþinti neigiamas pasekmes gamtai ir þmoniø
sveikatai.

Aplinkosaugos informacija
Mes nenaudojome nereikalingø pakavimo medþiagø. Pakuotë gali bûti lengvai atskirta á tris medþiagas:
kartonà, polistirenà ir plastikà.

Jûsø prietaisà sudaro medþiagos, kurios gali bûti perdirbamos, jei prietaisà iðardo specializuota
kompanija. Praðome laikyti vietiniø taisykliø dël pakuotës iðmetimo, senø baterijø ir senos
árangos.
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SCHEMOS
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SCHEMOS TEMPERATÛRA IR DRËGNUMAS
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Pastabos:

Pastaba:

Ryðkus Neryðkus Iðjungtas Ryðkus

�

�
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Orø prognozë, sudaryta pagal atmosferos slëgio
informacijà gali ðiek tiek skirtis nuo realios
situacijos.

Orø prognozë ðiame prietaise yra prognozë, kuri
apima sekanèias 12-24 valandas. Ji nebûtinai
sutampa su ðiuo metu esanèiu oru.

naudodami lauko sensoriø ir
pagrindiná prietaisà, spauskite mygtukà,
kuris yra sensoriaus galinëje dalyje ir
mygtukà, kuris yra bateri jø skyrelyje
pagrindiniame prietaise. Tuomet pagrindinis
prietaisas pradës priimti duomenø perdavimà ið
sensoriaus.

Norëdami atnaujinti lauko temperatûrà ið
sensoriaus bet kuriuo metu, paspauskite ir
palaikykite penkias sekundes.

Temperatûra ið sensoriaus yra atnaujinama
maþdaug kas tris minutes.

Jei nëra sujungimas trûkinëja arba jo nëra,
pastumkite jungiklá ties Channel
arba . Jungiklis yra sensoriaus baterijø skyrelio
viduje. Tuomet pakartokite ádiegimo procedûrà,
apraðytà aukðèiau.

Sumaþinkite atstumà tarp sensoriaus ir prietaiso.

Paspauskite ir palaikykite
mygtukà apie tris sekundes norëdami priversti
prietaisà ieðkoti nutolusio sensoriaus signalo.

Efektyvus nuotolis tarp prietaiso ir sensoriaus
yra iki 50 metrø. Taèiau ðis atstumas gali skirtis
priklausomai nuo realios geografinës situacijos.

Prietaisas taip pat gali automatiðkai matuoti ir
rodyti esamà temperatûrà Celcijaus (°C) arba
Farenheito (°F) laipsniais.

Spauskite norëdami perjungti tarp
vidaus temperatûros, vidaus drëgnumo ir lauko
temperatûros. (Þiûrëkite 2, 3 ir 4 iliustracijas).

Paspauskite ir palaikykite norëdami
patekti á automatinio perjungimo reþimà. Ekrane
bus rodoma pakaitomis 5 sekundes.

Norëdami pasirinkti °C arba °F rodymà,
naudokite perjungiklë (kuris yra baterijø
skyrelyje).

Ekrano ryðkumas gali bûti reguliuojamas:

Prie pagrindinio prietaiso yra lauko sensorius.
Naudojant sensoriø prietaisas gali matuoti ir rodyti
lauko temperatûrà gaudamas informacijà,
perduodamà ið kito sensoriaus kitoje vietoje.

Padëtkite sensoriø pageidaujamoje atviroje
vietoje. Tai turi bûti ne toliau kaip 50 metrø nuo
pagrindinio prietaiso. Ásitikinkite, kad sensoriuje
ádëtos baterijos.

Kai lauko temperatûra atnaujinimas su
sensoriaus paieðka, rodoma prietaiso
ekrane (Þiûrëkite 4 iliustracijà).

Spauskite dar
kartà.

Kai sensoriaus arba pagrindinio prietaiso baterijos
baigia iðsekti, atitinkama piktograma rodoma
prietaiso arba sensoriaus ekrane, nurodant, kad
baterijas greitu laiku reiktø pakeisti.

Bevielis sensoriaus prijungimas prie
prietaiso

Jei norite pagerinti sensoriaus
priëmimà

1.

REPEAT ALARM / brightness control
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�

�
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�
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Pirmà kartà
RESET

RESET

AUTO SCAN/ DATE

CHANNEL 2
3

AUTO SCAN/DATE

DISPLAY

DISPLAY

(°C °F)

�

� � �

Sensoriaus naudojimas lauko
temperatûrai nustatyti

Vidaus temperatûra ir drëgnumas

Apðvietimo ryðkumas

Baterijos iðsekimo indikatorius
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MIEGO LAIKMATIS ORØ PROGNOZË

Þadintuvo iðjungimas

Kasdienio þadintuvo nustatymas

Þadintuvo kartojimas

Visiðkas þadintuvo iðjungimas

Miego laikmaèio nustatymas

Apie spalvotà apðvietimà

Yra trys bûdai, kaip iðjungti þadintuvà. Jei
nepasirenkate visiðkai iðjungti þadintuvà, DAILY
ALARM RESET funkcija bus aktyvuota, kai tik pirmà
kartà ájungsite þadintuvà. Todël þadintuvas kità dienà
skambës lygiai tuo paèiu metu.

Jei norite tuoja pat sustabdyti þadintuvo skambëjimà,
taèiau norite, kad rytoj jis suveiktø tuo pat metu:

Skambant þadintuvui, vienà kartà paspauskite
arba .

Ði funkcija kartos þadintuvà kas 9 minutes:

Skambant þadintuvui, spauskite
.

Vienà ar daugiau kartø paspauskite atitinkama
arba mygtukus kol dings ið ekrano.

Laikrodis – radijas turi integruotà miego laikmaèio
funkcijà, kuri leidþia automatiðkai iðjungti prietaisà po
nustatyto laiko.

Grojant radijui, nustatykite laikmatá paspaudæ
mygtukà keletà kartø, kol reikalingas

laikmaèio nustatymas pasirodo.
Pasirinkimai yra ðie (laikas minutëmis)

Prietaisas automatiðkai iðsijungs pasibaigus
numatytam laikui.

Norëdami atðaukti laikmaèio funkcijà, spauskite
vienà ar daugiau kartø, kol pasirodo

arba spauskite norëdami
perjungti prietaisà á budëjimo reþimà.

SLEEP pradingsta ið ekrano, kai ði funkcija
iðjungiama.

Ðis prietaisas gali nustatyti atmosferos slëgio
pokyèius. Pagal surinktus duomenis jis gali sudaryti
orø prognozæ sekanèioms 12-24 valandoms. Ði
prognozë galioja maþdaug 30-50 kilometrø spinduliu.

1.
SLEEP/ALARM RESET RADIO ON/OFF

1. REPEAT
ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

i ALM 1
ALM 2

1.
SLEPP

2.

3.
SLEEP

RADIO ON/OFF

�

�

1o 2o 3o 6o 9o 12o OFF

1o

OFF

� � � � � � �

Pastaba:

�

�

�

Miego laikmaèio funkcija niekaip nekeièia jûsø
þadintuvo nustatymø.

Kiekvienos orø prognozës statusas rodomas
grafine animacija ir skirtingomis apðvietimo
spalvomis kairiajame virðutiniame prietaiso
kampe, kaip parodyta paveikslëlyje apaèioje.

Veikimas su baterijomis: ðvieselë ásijungia
deðimèiai sekundþiø po kiekvieno atmosferos
slëgio matavimo arba bet kokio mygtuko
paspaudimo.

Veikimas ið maitinimo tinklo: ðvieselë visuomet
ájungta, kai prietaisas ájungtas á elektros
maitinimo tinklà. Norëdami, kad ðvieselë veiktø
taip pat, kaip su baterijomis, paspauskite ir
palaikykite

maþdaug deðimt sekundþiø.

�

REPEAT ALARM/BRIGHTNESS
CONTROL

Miego laikmatis

Orø prognozë
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VALDYMAS

Pridedami aksesuarai

Valdymas (Þiûrëkite 1
iliustracijà)

Valdymas ant sensoriaus
(Þiûrëkite 1 iliustracijà)
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1 x sertifikuotas adapteris AC 7.5 V (Áëjimas: 220-
230V, ~50Hz, 30mA,

1 x lauko sensorius

aktyvuoti / patvirtinti ALARM 1 / ALARM 2
laiko nustatymà
iðjungti þadintuvà

ájungti / iðjungti radijà
ájungti prietaisà arba perjungti já á budëjimo
reþimà
sustabdyti aktyvø þadintuvà ar radijo
ásijungimà 24 valandoms
iðjungti miego laikmatá

aktyvuoti / patvirtinti laiko / datos nustatymus
aktyvuoti RCC (Radio Controlled Clock –
Radijo valdomas laikrodis) priëmimà

programuoti radijo stotis
rodyti mënesio ir dienos informacijà budëjimo
reþime
pakeisti rodymo tvarkà tarp mënesio ir dienos
nustatymo metu
priimti signalà ið sensoriaus

perjungti tarp vidaus temperatûros, vidaus
drëgnumo ir lauko temperatûros

pasirinkti þadintuvo reþimà: radijas arba
pypsëjimas

paspaudus iðjungti þadintuvà 9-ioms
minutëms
pakeisti ekrano apðvietimo ryðkumà

rodyti laikrodá / þadintuvo laikà arba radijà ir
oro prognozës informacijà

perjungti radijà á þadintuvo reþimà
reguliuoti þadintuvo nustatymus radijo
grojimui

sustabdyti aktyvø þadintuvà ar radijo
ásijungimà 24 valandoms

pasirinkti uþprogramuotà radio stotá

nureguliuoti radijo stotis
pareguliuoti laikrodþio / þadintuvo laikà

pareguliuoti garsumo lygá

indikuoti skirtingas ateinanèio oro prognozës
situacijas

atidarykite norëdami ádëti 4 x 1.5 V AAA tipo
baterijas

spausti, jei prietaisas / ekranas nereaguoja á
kitø mygtukø paspaudimus

pasirinkti tarp Celcijaus (°C) arba Farenheito
(°F) temperatûros matavimo vienetø

srovës adapterio lizdas

FM antena geresniam FM bangø priëmimui

rodo dabartinæ temperatûrà bei sensoriaus
baterijos iðsekimo indikatorius

mirksi, kai sensorius siunèia duomenis

nustato transmisijos pradþià

pasirinkti tarp Celcijaus (°C) arba Farenheito
(°F) temperatûros matavimo vienetø

pasirinkti RF kanalà duomenø siuntimui ir
priëmimui tarp sensoriaus ir pagrindinio
prietaiso

ájungti ar iðjungti sensoriaus dureliø uþraktà

iðsitraukia ir atremia sensoriø

Iðëjimas: 7.5V, 250mA)

1. ALM 1 / ALM 2

2. RADIO ON /OFF

3. TIME SET / RCC SYNC

4. AUTO SCAN / DATE

5. DISPLAY

6. RADIO-BUZ

7. REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL

8. LDC ekranas

9. SLEEP / ALARM RESET

10. PRESET +/-

11. TUNING +/-

12. VOL

13. Spalvota lemputë

14. Baterijø skyrelis

15. RESET

16. (°C °F) perjungiklis

17. DC 7.5V

18. Antena

1. LCD ekranas

2. LED ðvieselë

3. RESET

4. (°C °F) perjungiklis

5. CHANNEL 1/2/3

6. Dureliø uþraktas

7. Sensoriaus atrama



Energijos tiekimas

Laiko ir datos nustatymas
(Þiûrëkite 2 iliustracijà)

Ásitikinkite, kad iðtraukëte kiðtukà ið rozetës ir
atjungëte laidà nuo prietaiso prieð keièiant baterijas.

Atidarykite baterijø skyrelio dangtelá ir ádëkite
keturias tipo baterijas pagrindiniam
prietaisui ir dvi tipo baterijas sensoriui.
Ásitikinkite, kad poliðkumas teisingas, kaip
paþymëta ir simboliais skyrelio viduje.

Uþdëkite baterijø skyrelio dangtelá atgal, prieð tai
ásitikinæ, kad baterijos ástatytos teisingai ir tvirtai.
Dabar prietaisas paruoðtas naudojimui.

Prijunkite elektros laidà á prietaiso 7.5V lizdà bei á
rozetæ sienoje.

Laikrodis naudoja 24 valandø laiko formatà.

Prietaisas turi integruotà radijo valdomà laikrodá
(RCC). Laikrodis automatiðkai susinchronizuojamas
su tiksliu laiku ir data, kai yra pasiekiamas DCF77.5
KHz signalas, transliuojamas centrinei Europai ið
Frankfurto, Vokietijos.

Pirmà kartà ájungus prietaisà, arba ið naujo
prijungus energijos tiekimà, jis automatiðkai
atliks RCC paieðkà.

Norëdami rankiniu bûdu atlikti RCC paieðkà,
spauskite .

ims mirksëti ekrane, nurodydamas, kad
vyksta RCC paieðka (3 iliustracija).
Kai signalas gaunamas, rodomas ekra-
ne. Jei signalonegaunama, rodomasekrane.

Jûs taip pat galite nustatyti laikà rankiniu bûdu.

Paspauskite ir palaikykite mygtukà
dvi sekundes.

Metø skaièiai ima mirksëti.

Naudodamiesi T mygtukais
nustatykite laikà.

Spauskite norëdami
patvirtinti nustatymà.

Mënesio skaièiai ima mirksëti.

Atlikite norëdami pakeisti kitus nus-
tatymus: menësio, dienos, valandos ir minuèiø.

(Laikrodþio reþime) ...................................

Baterijos (nepridedamos) pagrindiniam
prietaisui ir lauko sensoriui

Elektros laidas

Automatinis nustatymas – RCC

Vietinio laiko reguliavimas

Rankinis nustatymas

Energijos suvartojimas budëjimo reþime

1.
AAA

AA

'+' '-'

2.

Pastaba: Iðimkite baterijas prieð naudodami
elektros laidà.

1.

Ðis prietaisas atitinka Europos bendrijos keliamus
radio trikdþiø reikalavimus.

1.

TIME SET / RCC SYNC

1. TIME SET /
RCC SYNC

2. UNING + / –

3. TIME SET / RCC SYNC

4. 2-3 þingsnelius

1.5 W

Baterijø sudëtyje yra cheminiø medþiagø, tad jos
turi bûti iðmetamos teisingai.

Naudingi patarimai:

Prietaiso informacinë lentelë yra pritvirtinta
prietaiso apaèioje.

Naudingi patarimai:

Naudingi patarimai:

�

�

�

�

Norëdami iðvengti prietaiso sugadinimo,
naudokite tik pridedamà laidà.

Jei anksèiau nereguliavote savo vietinio laiko
arba ið naujo prijungëte energijos tiekimà, RCC
surastas laikas bus Centrinës Europos laikas.
Norëdami pareguliuoti laikà á savo laiko zonà, jûs
turite suskaièiuoti laiko skirtumà tarp jûsø
vietinio laiko ir Centrinës Europos laiko bei atlikti
þingsnelius, apraðytus skyrelyje

.

Paieðka bus nutraukta po 10 minuèiø jei signalas
nebus gautas.

RCC laikas bus atnaujinamas kasdien 2 valandà
nakties. Jums po to nereikës ið naujo nustatyti
savo vietinio laiko.

Jei prietaisas tuo metu rodo Centrinës Europos
laikà, atitinkamai pridëkite ar atimkite reikalingà
valandø skaièiø pagal savo laiko juostà.

Jei reikia nustatyti mënesio dienà, spauskite
norëdami pasirinkti mënesio

ir dienos tvarkà.

Jei jûs reguliuojate laikà nuo Centrinës Europos
laiko, RCC automatiðkai atnaujins jûsø laiko
juostos valandas.

�

�

�

�

�

�

�

'Rankinis
nustatymas'

AUTO SCAN / DATE
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ENERGIJOS TIEKIMAS LAIKAS IR DATA
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SKAITMENINIS IMTUVAS ÞADINTUVAS

Skaitmeninis imtuvas

Naudojimasis þadintuvu

Radijo stoties nustatymas

Norëdami pagerinti priëmimà:

Radijo stoèiø programavimas

Rankinis programavimas

Automatinis iðsaugojimas

Iðsaugotø stoèiø klausymas

Þadintuvo laiko nustatymas

Þadintuvo reþimo pasirinkimas
(aktyvavimas)

1. RADIO ON / OFF

2. TUNING +/-

3.

1.

2. PRESET +/-

PRSET

3. PRESET +/-

4. 1-3 þingsnius

1. AUTO SCAN/DATE

PRESET +/-

1. ALM 1 ALM 2

2. ALM 1 ALM 2

3.
TUNING +/-

4. ALM 1 ALM 2

5.
TUNING +/-

6. ALM 1 ALM 2

1. RADIO ON/OFF

2.
RADIO·BUZ

3. ALM 1 / ALM 2

Spauskite norëdami ájungti
radijà (tik FM).

Radijo stoties daþnis bei bangø ilgis rodomi
(Þiûrëkite 3 iliustracijà).

Paspauskite ir palaikykite , kol daþnis
ima keistis automatiðkai.

Radijas automatiðkai sustoja ties stotimi,
kurios priëmimas pakankamai geras.

Jei reikia, pakartokite 2 þingsnelá, kol rasite
pageidaujamà stotá.

FM: iðtieskite ir pareguliuokite antenà geriausiam
priëmimui.

Jûs galite iðsaugoti iki 10 radijo stoèiø prietaiso
atmintyje (10FM) automatiðkai (Auto store) arba
rankiniu bûdu. Visos anksèiau iðsaugotos stotys bus
iðtrintos.

Susiraskite savo pageidaujamà stotá (þiûrëkite
skyrelá 'Radijo stoties nustatymas').

Paspauskite ir palaikykite norëdami
aktyvuoti programavimà.

Ekrane rodoma: mirksi.

Spauskite vienà ar daugiau kartø,
norëdami pasirinkti skaièiø nuo 1 iki 10.

Pakartokite norëdami iðsaugoti
kitas stotis.

Automatinis iðsaugojimas pradeda radijo stoèiø
programavimà nuo 1. Visos anksèiau iðsaugotos
stotys bus perraðytos.

Radijo reþime, spauskite , kol
daþnis ima keistis.

Galimos FM radijo stotys yra uþprogramu-
ojamos. Kai visos stotys iðsaugomos, pirmoji
iðsaugota stotis ima automatiðkai groti.

Spauskite mygtukus vienà ar daugiau
kartø, kol pasieksite pageidaujamà stotá.

AJ260 leidþia jums vienu metu nustatyti du skirtingus
þadintuvus (ALARM 1 ir ALARM 2), kurie gali veikti
radijo arba áprastu pypsëjimo reþimu.

Laikrodis privalo bûti teisingai nustatytas prieð
naudojantis þadintuvu.

Trumpai paspauskite arba
norëdami pamatyti AL1 arba AL2 piktogramà.

Paspauskite ir palaikykite arba dvi
sekundes.

Valandø skaièius ima mirksëti.

Paspauskite ir palaikykite arba kelis kartus
paspauskite mygtukus norëdami
nureguliuoti valandas.

Spauskite arba norëdami patvirtinti
nustatymà.

AL1 / AL2 piktograma ir minuèiø skaièius ima
mirksëti.

Paspauskite ir palaikykite arba kelis kartus
paspauskite mygtukus norëdami
nureguliuoti minutes.

Spauskite arba norëdami patvirtinti
nustatymà.

Spauskite norëdami perjungti á
budëjimo reþimà.

Pasirinkite þadintuvo reþimà: radijas arba
pypsëjimas, paspaudæ mygtukà.

Spauskite vienà ar daugiau kartø,
kol pamatysite .

Kai þadintuvas aktyvuojamas, rodomas
ekrane (Þiûrëkite 4 iliustracijà).
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Norëdami pareguliuoti silpnos stoties priëmimà,
spauskite trumpai nordami gauti
geriausià priëmimà.

Jûs galite iðtrinti esamà radijo stotá vietoje jos
iðsaugojæ kità.

Budëjimo reþime, spauskite norëdami
pamatyti mënesio ir dienos informacijà. Radijo
reþime, spauskite norëdami
pamatyti þadintuvo laikà.

Nustatytu þadintuvo laiku radijas arba þadintuvas
ásijungs automatiðkai.

TUNING +/-

DATE

ALM 1 / ALM 2

Naudingi patarimai:

Naudingi patarimai:
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