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Lecture de votre musique MP3 sur la radio FM de votre voiture

Son supérieur

Fcoutez votre lecteur de musique numérique sur la radio FM de votre voiture. Profitez
de toute votre bibliotheque musicale en toute sécurité et simplicité. Bénéficiez d'une

qualité sonore supérieure et d'une installation facile.

Son supérieur

* Réglage FM a fréquence compléte

Grande simplicité d'utilisation

* Mise en marche instantanée, arrét automatique
* Fonctionnement universel

* 3 présélections pratiques

PHILIPS

sense and simplicity



Emetteur FM numérique
Fréquence compléete

Spécifications

Emballage

* EAN/CUP/GTIN: 6 09585 12657 2
* Longueur: 10,7 cm

* Largeur: 24,3 cm

* Hauteur: 3,3 cm

* Poids brut: 0,120 kg

* Poids a vide: 0,06 kg

* Poids net: 0,06 kg

Carton interne

* EAN/CUP/GTIN: | 06 09585 12657 9
¢ Quantité: 4

* Longueur (cm): 25,2 cm

* Largeur (cm): I5 cm

Date de publication
2008-02-08

PHILIPS

Version: 2.1.5

12 NC: 8670 000 27421
UPC: 6 09585 12657 2

.

Hauteur (cm): 12 cm
Poids brut: 0,56 kg
Poids a vide: 0,08 kg
Poids net: 0,48 kg

Carton externe

EAN/CUP/GTIN: 2 06 09585 12657 6
Quantité: 24

Longueur (cm): 26,5 cm

Largeur (cm): 32 cm

Hauteur (cm): 39,3 cm

Poids brut: 3,92 kg

Poids a vide: 0,52 kg

Poids net: 3,4 kg
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Points forts du produit

Mise en marche instantanée, arrét
automatique

Prenez le contréle des stations de votre autoradio grdce
a un simple branchement prét a 'emploi.

Fonctionnement universel
L'émetteur fonctionne avec tous les lecteurs de musique
numériques munis d'une prise 3,5 mm.

3 présélections
Sélectionnez une chaine programmée sur simple pression
d'un bouton pour un fonctionnement sans interférences.

Réglage FM a fréquence compléte

Son supérieur avec des fréquences de transmission
comprises entre 88,1 et 107,9. Choisissez une fréquence
ouverte pour réduire les interférences.
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