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Lisage oma lugudele voimsust
Helist haaratud

USB Directi ja helisisendi kaudu saate kuulata k&iki oma lemmikpalu kaasaskantavast
muusikaseadmest. See Philipsi mikroststeem mangib ka MP3-CD-sid ja CD-R/RW-sid. 30

RMS maksimaalne valjundvdimsus ja Bass Reflexi k&larid annavad edasi véimsa heli ja bassi.

Rikastage oma muusikaelamust

* Siisteem Bass Reflex Speaker System pakub vGimsat, siigavat bassi

* Digitaalne helijuhtimine optimaalsete muusikastiilide seadete valimiseks
* 30 W RMS maksimaalne valjundvéimsus

Nautige muusikat mitmest allikast

* Esitage MP3-CD-sid, CD-sid ja CD-RW-sid

* USB Direct MP3-/WMA-vormingus muusika taasesitamiseks

* Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika esitamiseks

Lihtne kasutada
* Mootoriga CD-laadija mugavaks ligipaasuks
* Digitaalhailestus ja salvestatavad jaamad tdiendava mugavuse pakkumiseks




Mikromuusikasiisteem
CD, MP3-CD, USB, FM 30 W

Esiletostetud tooted

Siisteem Bass Reflex Speaker System

Suisteem Bass Reflex Speaker System esitab siigavat
bassi ka kompaktsest kolarisiisteemist. See erineb
tavalisest kompaktsest kolarististeemist taiendava
bassitoru tottu, mis on basskdlariga akustiliselt
joondatud, optimeerides slsteemi
madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on
stigavam, kontrollitud bass ja vahem moonutusi.
Siisteem tootab bassitorus 6humassi resoneerides,
nii et see toimib tavalise basskolarina. Koos
basskolari tundlikkusega véimendab siisteem
madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi
rohkem siigavust.

Helisisend

Helisisendi tihenduvusega saate esitada sisu otse
kaasaskantavatest meediaseadmetest. Peale
voimaluse nautida lemmikmuusikat helisiisteemi

suureparase helikvaliteediga on helisisend ka
aarmiselt mugav, sest selle kasutamiseks peate vaid
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lihendama kaasaskantava MP3-mangija
helististeemiga.

Digitaalne helijuhtimine

Digitaalse helijuhtimisega saate valida eelseadistatud
reziimid Balance, Clear, Powerful, Warm ja Bright, et
optimeerida sagedusvahemikke erinevate
muusikastiilide jaoks. Igas reziimis reguleeritakse
graafilise ekvalaiseri abil automaatselt heli tasakaalu ja
voimendatakse valitud muusikastiili jaoks koige
olulisemaid helisagedusi. Digitaalne helijuhtimine
lihtsustab muusika parimat esitamist, reguleerides
heli tasakaalu tipselt teie esitatavale muusikale
sobivaks.

USB Direct MP3-/WMA-vormingus
muusika taasesitamiseks

USB
Direct

Tanu failide tiielikule lilekantavusele saate niiiid
sisseehitatud USB Directi kaudu mugavalt ja IGbusalt
veelgi rohkem digitaalmuusikat kuulata.
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Spetsifikatsioon

Heli
* Heli tdiustused: Digitaalne helijuhtimine
* Maksimaalne viljundvéimsus (RMS): 30 W

Kolarid

« Kélarimagnetid: 3,5" basskélar

« Kéolarite tiiiibid: siisteem Bass Reflex Speaker
System

Heliesitus

* Plaatide esitusreziimid: Edasi- ja tagasikerimine,
Jargmisele/eelmisele muusikapalale liikumine,
Kordus/juhuesitus/programmeerimine

« Esitatav andmekandja: CD, CD-R/RW, MP3-CD,
USB malupulk

* USB Directi esitusreziimid: Edasi- ja tagasikerimine,
Esitamine/peatamine, Eelmine/jargmine, Kordus,
Juhuesitus, Stopp

Tuuner/Vastuvétt/Ulekanne

* Tuuneri sagedusribad: FM stereo

« Salvestatavad jaamad: 20

* Antenn: FM piisiantenn

* Tuuneri véimendus: Automaatne digitaalhailestus,
Automaatne otsing

Uhenduvus
* Helisisend (3,5 mm)
* USB: USB host

Mugavus

* Aratused: Aratus CD-ga, Aratus raadioga, Aratus
USB-seadme esitamisega

¢ Kell: Peaekraanil, Unetaimer

¢ Ekraani tiiiip: LED-ekraan

* Laadija tuip: Alus

Tarvikud
* Komplektis olevad tarvikud: Kasutusjuhend
 Kaugjuhtimispult: 21 klahviga pult

M66tmed

* Kogukaal: 4,20 kg

* PShikolari méotmed (L x S): 120 x 143 mm
* Peakolari kérgus: 195 mm

* Peaseadme siigavus: 227 mm
* Peaseadme korgus: 121 mm
* Peaseadme laius: 180 mm

* Kaal pakendita: 3,16 kg

* Pakendi siigavus: 171 mm

* Pakendi kérgus: 295 mm

* Pakendi laius: 543 mm

Voimsus
* Toiteallikas: 220-240 V, 50 Hz
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