Doskonate rezultaty!

Niezawodna marka, ktdrej mozna zaufac

Innowacyjna technologia firmy Philips pozwala odczytywaé dane z ptyty DVD z
predkoscia 16x. Odczytuje i odtwarza wszystkie formaty DVD i CD z przez

niespodziewanych przerw.

Doskonata wydajnosé
* Plyty DVD odczytywane z maksymalna szybkoscia 16x

Udogodnienia
* tatwiejsza instalacji — Plug & Play

Philips
Wewnetrzna nagrywarka,
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16x
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Wewnetrzna nagrywarka, SATA
DVD-ROM 16x

Dane techniczne

Szybkos¢ odczytu

* DVD-ROM: 16x (21 600 kB/s)
* CD-ROM: 48x (7200 kB/s)

* Czas dostepu: 110 ms

* Rozmiar bufora: 256 kB

Mozliwosci potaczen
* Interfejs: Interfejs SATA

Udogodnienia
* tatwa instalacja: Plug & Play

Moc
* Pobor mocy: 18 W
* Wejscie zasilania: DC 5V, 1,2 A/ 12V, 1 A

Wymagania systemowe

 System operacyjny komputera: Microsoft
Windows® Vista 7, XP, 2000 SP4

* Procesor: Pentium 4 — 1,3 GHz lub szybszy

* Pamig¢ RAM: 256 MB

* Pojemnos¢ dysku twardego: 500 MB

Specyfikacja techniczna
* Zakres temperatur eksploatacji: +5... +50 °C
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* Zakres temperatur przechowywania: od -40 do
+65 °C

* Wilgotnosé: 20... 80% RH (bez skraplania)

* Standardy bezpieczenstwa: EN60950, EN60825

* Standardy EMC: EN55022, EN55024

Wymiary produktu

* Wymiary produktu (szer. x wys. x gt.):
14,82 x 4,2 x 17 cm

* Waga: 0,75 kg

Wymiary opakowania
» EAN: 87 12581 54158 3
* Rodzaj opakowania: Nagrywarka

Karton zewnetrzny

* Karton zewnetrzny (L x szer. x wys.):
37,8x31,7x23,8cm

* Waga brutto: 9,5 kg

* Waga netto: 7,5 kg

» Cigzar opakowania: 2 kg

» EAN: 87 12581 54160 6

* Liczba opakowan konsumenckich: 10
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Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Znaki towarowe s3 wiasnoscia Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub wiasnoscia odpowiednich firm.
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Zalety

Szybkos¢ odczytu 16x dla ptyt DVD-
ROM

Zgodnie z normami branzowymi naped ten
odczytuje dane z szybkoscia 16x, zachowujac
najwyzsza stabilnosc.

Plug & Play

Funkcja Plug & Play umozliwia zainstalowanie i
dodawanie nowych elementéw zestawu i ich
uruchamianie bez potrzeby wykonywania
skomplikowanych czynnosci instalacyjnych lub
technicznych.
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