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Kettős formátumú 16X DVD R és 4x DVD+R DL rögzítés
Valódi kettős formátumú meghajtó, mely ötvözi a 16X DVD+/-R és 4x DVD+R DL 
rögzítési sebességet a 8,5 GB DVD+R DL kétrétegű kapacitással

Kiváló teljesítmény
• 8,5GB tárolási kapacitás egyoldalas, kétrétegű lemezen
• 16x csúcssebességű írás DVD+R-lemezekre
• 16X DVD-R írást támogató DVD-újraíró
• 4X írási sebesség 8,5 GB méretű kétrétegű lemezekre
• Írható/újraírható lemezek gyors felvétele

Különlegesen megbízható és robosztus
• A din. kalibráció biztos DVD írást nyújt nagy sebességen is
• Biztosan lejátszhatja DVD-it minden meghajtón és set-top eszközön
• Biztonságos és megbízható újraírás a Seamless Link segítségével
• Optimális írási sebesség bármely lemezhez

Hatékonyság

• 4 óra DVD minőségű videó egy lemezen

Kényelem
• Kettős formátum
Philips
Belső, masszív meghajtó
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Média tárolás
• Hozzáférési idő (tipikus): CD-n 120 ms, DVD-n 

140 ms
• Lemezkapacitás: 8,5 GB DVD+R DL,4,7 GB 

DVD+R/R
• Tömegtárolási osztálynak megfelel
• Olvasási sebességek: 16x DVD+R, 10x DVD+R 

DL, 10x DVD+R, 10x  DVD-RW, 10x DVD-R, 
10x DVD-RW, 40x CD-R, 32x CD-RW

• Rögzítési formátum: UDF és ISO 9660
• Adatrögzítő média: 8 cm-es CD-k (csak vízsz. 

helyzet.), CD-R, CD-RW, DVD+R, DVD+R 
kétrétegű, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW

• Rögzítési sebességek: 16x DVD+R, 2,4x DVD+R 
DL, 8x DVD-R, 40x CD-R

• Újraírási sebességek: 4x  DVD+RW, 4x DVD-
RW, 24x CD-RW

• Támogatott formátumok: 8 cm-es lemezek, CD-
Audio, CD-Bridge, CD-Extra, CD-I, Írható CD, 
Újraírható CD, CD-ROM, CD-szöveg, DVD+R, 
DVD+RW, DVD-ROM, DVD/R, DVD/RW, 
Foto CD

• Írási módok: Disc at once (DAO), Fix csomag, 
Multi Session (MS), Átégető írás, Csomagírás, 
Nyers üzemmódú égetés, Session at once 
(SAO), Track at once (TAO), Változtatható 
csomag

Csatlakoztathatóság
• Egyéb csatlakozások: 12 V DC be, 2x analóg bal/

jobb audiokimenet, IDE interfész csatlakozó, 
Mester/Szolga kijelölő átkötő

Kényelem
• Könnyen telepíthető: Plug & Play

Rendszerkövetelmények
• Hely a merevlemezen: 500 MB
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Processzor: Pentium III 500 MHz vagy gyorsabb
• RAM memória: 128 MB

Méretek
• Termék méretei (szxméxma), hüvelyk: 20x15x4 

cm
• Termék súlya: 0 95 kg

Áram
• Adapter típusa: DC 5 V/12 V
• Áramfogyasztás: 25 W

Műszaki adatok
• Páratartalom: 5 - 90% rel. páratart. (nem kond.)
• Üzemi hőmérsékleti tartomány: 5 - 50 °C
• Biztonsági szabványok: EN60950, 

EN60825,UL1950
• EMC szabványok: EN55022, EMS55024, FCC 15. 

rész
• Hozzáférési idő: CD: <120msec (tipikus), DVD: 

<140msec (tipikus)
•
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,5GB tárolási kapacitás
gyoldalas kétrétegű lemez 8,5 GB tárolási 
apacitással

6X írási sebesség DVD+R/-R lemezekre
súcssebességű 16x írás DVD+R és DVD-R lemezekre

6X írási sebesség DVD-R-en
6x DVD-R írási sebesség

X kétrétegű írás
X írási sebesség DVD+R DL lemezeken

ülönlegesen nagysebességű újraírás
emezeit minden korábbinál gyorsabban készítheti el

inamikus kalibráció
 dinamikus kalibráció lehetővé teszi a jó minőségű 
VD írást a nagy sebességű DVD+RW meghajtókon is.

VD kompatibilis
 DVD kompatibilitásnak köszönhetően a lehető 

egtöbb DVD-ROM-on és eszközön tudja lejátszani 
aját készítésű lemezét.

eamless Link
 Seamless Link segítségével a lemez nem megy tönkre 

rási hiba miatt

hermo Balanced Writing
ármely lemezt a leggyorsabban és legjobb minőségben 
ögzít

 óra DVD minőségű videó
 óra DVD minőségű videó egy lemezen, anélkül, hogy 
 lemezt meg kellene fordítani a film közepénél

ettős formátum
 meghajtó egyaránt támogatja az +R/+RW-t és az -R/
W DVD formátumokat

önnyen használható
 könnyű használhatóság azt jelenti, hogy bármely 
elhasználó képes összeszerelni és használni még a 
omplex eszközöket is.
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Műszaki adatok Termékkijelölések

Belső, masszív meghajtó
DVD 16x Újraíró


