
 

 

飞利浦 Minicells
电池

碱性

LR113TP10
顶级技术成就小型设备

为小型电子设备提供日常持久性能

顶级的性能
• 可靠的长效性能
• 适用于小功率设备的锂、银和碱性电池技术
• 电池可在长达 3 年的保存期内正常使用



 

性能可靠
制造所运用的卓越技术可确保性能长效可靠

为小功率设备供电
锂、银和碱性电池技术可为小功率设备提供可靠
的最大电量和终生的使用价值。

保存期限长达 3 年
每一种电池在不用时都会出现电量损失。我们保
证电池在最佳使用期限内可保存至少 80% 的最初
电量。
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功率
• 电池类型 : 纽扣电池 / 碱性电池
• 电池电压 : 1.5 伏
• 电池容量 : 最大 145 毫安时

环保规格
• 化学成分 : 碱性
• 重金属 : 无镉 , 无汞 , 无铅
• 包装材料 : 箱体 , PET
• 包装类型 : PET 泡形罩

技术规格
• 保存期限 : 3 年
• 可互换 : A76、 LR44

尺寸
• 内部纸箱尺寸（宽 x 厚 x 高） : 5.2 x 7 x 9.8 厘
米

• 外箱数量 : 100
• 外置纸箱尺寸（宽 x 厚 x 高） : 20.5 x 28.5x 8 
厘米

• 产品尺寸（宽 x 厚 x 高） : 0.54 x 1.15 厘米
• 产品重量 : 0.001 千克
•

规格

电池
碱性
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