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Zajistete spolehlivé spojeni
s timto stererofonnim propojovacim kabelem

Tento kabel vdm poskytne spolehlivé spojeni pro prienos audio signdld mezi komponenty.

Vychutnejte si kvalitni zvuk

* Vodice z vysoce Cisté médi zajistuji spolehlivost prenosu signalu
* Diky pozlacenym konektorim je minimalizovano zhorSovani signalu
Zabranuje ztraté signalu

* Stinéni z holé médi

Snadna instalace

* Protiskluzova ergonomicka rukojet’ usnadnuje pouzivani
Vychutnejte si zvySenou odolnost

* Lisovany konektor zabezpecujici propojeni

* Pruzny plast' z PVC

* PryZova ochrana proti namahani

PHILIPS



Stereofonni propojovaci kabel
1,5m

Specifikace

Rozméry baleni

+ Rozméry baleni (S x V x H): 9 x 24 x 4,8 cm
+ Cista hmotnost: 0,085 kg

* Hruba hmotnost: 0,09 kg

* Hmotnost obalu: 0,005 kg

* Pocet zahrnutych vyrobkd: 1

* Typ baleni: Plastikovy obal

« EAN: 87 12581 51688 8

* Typ umisténi policky: Oboji

Vnéjsi obal

* Vnéjsi obal (D x SxV):36,5x26,5x22cm
« Cista hmotnost: 2,040 kg

Datum vydani 2022-04-24

PHILIPS

Verze: 2.0.8

12 NC: 8670 000 58288
EAN: 87 12581 51688 8

* Hruba hmotnost: 3,44 kg

* Hmotnost obalu: 1,400 kg

* EAN: 87 12581 51683 3

* Pocet spotrebitelskych baleni: 24

Vhnitfni krabice

* Vnitini obal (D x $ x V): 25 x 10 x 11 cm
+ Cista hmotnost: 0,340 kg

* Hruba hmotnost: 0,51 kg

* Hmotnost obalu: 0,170 kg

* EAN: 87 12581 51687 1

* Pocet spotrebitelskych baleni: 4
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Prednosti

Lisovany konektor
Lisovany konektor zajistuje bezpecné propojeni
mezi komponenty a vyssi odolnost.

Pruzny plast’z PVC

Pruzny plast’ z PVC poskytuje jemnému jadru kabelu
ochranu. Také zvysuje odolnost a zjednodusuje
instalaci.

Pryzova ochrana proti namahani
PryZova ochrana proti namahani prestavuje
bezpecné a flexibilni propojeni kabelu s konektorem.

Stinéni z holé médi
Stinéni z holé médi chrani pred ztratou signalu.

Snadné uchopeni
Protiskluzova ergonomicka rukojet’ déla propojovani
komponentt snadnym a ergonomicky pohodinym.

Vysoce Cista méd’

Takovy médény vodic zajistuje pFi prenosu signalu
vysokou presnost a minimalni odpor.
Pozlacené konektory

Vysoce kvalitni konektory, které minimalizuji ztraty
signalu.
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