Performante pur si simplu superioare

Unitate cu format dublu cu scriere la 8X pe DVD+R DL

Unitate cu format dublu 16X care combina 8X pentru DVD+R dublu strat si 4X pentru
DVD-R dublu strat

Descoperiti cea mai recenta tehnologie
* Writer dublu strat pentru suporturi media DL +R si -R
* Capacitate de stocare de 8,5 GB pe un disc dublu strat cu o singura fata

Performante superioare
* Viteza de scriere maxima 16X pe DVD+R/-R
* Scriere 8x pentru DVD+R DL

Fiabilitate si robustete in conditii extreme

* Reinscriptionare sigura cu Seamless Link

* Asigura calitatea inscriptionarii la viteze mari ale DVD-ului

* Metoda de inscriptionare pe baza de ADIP pentru recunoasterea optima a datelor
* Cea mai buna calitate de inscriptionare la viteze mari ale DVD-ului

Confort
* Plug & Play, pentru instalare mai usoara
* Dual Format
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Specificatii

Viteza de inscriptionare

+ DVD+R: 16X (21600 KB/sec), CAV

* DVD-R: 16X (21600 KB/sec), CAV

« DVD+R DL: 8X (10800 KB/sec), Z-CLV
* DVD-R DL: 4X (5400 KB/sec), CLV

* CD-R: 48X (7200 KB/sec), P-CAV

Viteza de reinscripgionare

* DVD+RW: 8X (10800KB/sec), CLV

* CD-RW: 32X (4800KB/sec), Z-CLV la discuri
UltraSpeed

« DVD-RW: 6X (8100 KB/sec), CLV

Viteza de citire

+ DVD ROM: 16X (21600 KB/sec), CAV
+ CD-R: 48X (7200 KB/sec), CAV

* Dimensiune buffer: 2 MB

Conectivitate

* Alte conexiuni: Intrare 12 V CC, lesire audio
analogica S/D 2x, Conector interfata IDE, Jumper
Master/Slave

Confort
* Usor de instalat: Plug & Play

Cerinte sistem

* Spatiu pe hard disk: 100 MB

« PC OS: Win 98 SE, 2000, ME, XP

* Procesor: CPU Pentium 3550 MHz sau superior
* Memorie RAM: 128 MB
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Dimensiuni i
* Dimensiune produs (LxAxl) inch: 146 x 178 x 42
* Greutate produs: 0,9 kg

Alimentare
* Tip adaptor: CC 5V/12V
e Consum: 12 W

Specificatii tehnice

¢ Umiditate: 5 - 90% RH (fara condensare)

* Interval temperatura de functionare: 5 - 50 °C

e Timp de acces: CD: <120 msec (uzual), DVD:
<140 msec (uzual)

* Standarde de siguranta: EN60950,
EN60825,UL1950

» Standarde EMC: EN55022, EMS55024, FCC
Partea 15

Informatii ambalaj
* 12NC: 908210006052
¢ Greutate bruta: 0,9 kg
+ Iniltime: 42 mm

¢ Lungime: 178 mm

* Latime: 146 mm
Cutie exterioara

e Greutate bruta: |1 kg
Lungime: 525 mm
Latime: 320 mm
Tnaltime: 237 mm
Cantitate: 10
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Cutie exterioara 2
« Cantitate: 480

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificatiile pot fi modificate fara preaviz. Marcile
comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips
Electronics N.V. sau a detinatorilor lor legali.

www.philips.com

SPD2900BM/00

Caracteristici principale produs

Capacitate de stocare de 8,5 GB
Disc dublu strat cu o singurd fatd cu o capacitate de
stocare de 8,5 GB

Viteza de scriere 16X pe DVD+R/-R
Vitezd de scriere maximd 16X pe discuri DVD+R si
DVD-R

Scriere 8x pe suporturi Double Layer +R
O unitate noud cu laser mai puternic pentru a reduce
timpul de scriere pentru discurile dublu strat

Seamless Link
Seamless Link previne erorile de inscriptionare

Calibrare dinamica
Calibrarea dinamicd optimizeazd calitatea inscriptiondrii
DVD-urilor, pentru unitdtile DYD+RW de mare vitezd.

Metoda de inscriptionare ADIP

Unitatea recunoaste si utilizeaza informatiile ADIP
complete din suporturile media pentru a stabili viteza
optimd de inscriptionare.



