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DVD, RAM i CD w jednym

Zgodna i niezawodna marka, ktérej mozna zaufad

Zewnetrzny naped DVD RW firmy Philips odczytuje i zapisuje ptyty DVD, RAM, dwuwarstwowe
i CD. Podfaczony do portu USB moze wspdtpracowaé z wieloma komputerami. Naped zostat

stworzony przez wspéttwdrce nosnikdw DVD, wiec mozna by¢ pewnym jego niezawodnosci.

Wyproébuj najnowsza technologie

* Pojemnos¢ 8,5 GB na jednostronnej ptycie dwuwarstwowej
* Nagrywarka ptyt dwuwarstwowych formatu +R i -R

* Obstuga formatu DVD-RAM

Doskonata wydajnos¢

* Maksymalna szybkos¢ zapisu 16X na ptytach DVD+R/-R

* Nagrywarka DVD/RW obstugujaca szybkos¢ zapisu DVD-R 16X
 Szybkos¢ zapisu ptyt DVD+R DL 8x

Nadzwyczajna niezawodnos¢ i solidnos¢

* Dynamiczna kalibracja zapewnia wysokiej jakosci szybki zapis

* Najlepsza jakos¢ szybkiego zapisu ptyt DVD

* Bezpieczne i niezawodne nagrywanie poprzez tacze bezprzerwowe

PHILIPS

sense and simplicity
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Dane techniczne

Szybkos¢ zapisu

« CD-R: 48X (7200 KB/s) metoda CAV

* DVD+R: 16X (21 600 KB/s) metoda CAV

* DVD+R DL: 8X (10 800 KB/s) metoda Z-CLV
* DVD-R: 16X (21 600 KB/s) metoda CAV

* DVD-R DL: 4X (5400 KB/s) metoda Z-CLV

* DVD-RAM: 5X (6750 KB/s) metoda P-CAV

Szybkos¢ nagrywania ptyt CD-RW i
DVD+RW

* CD-RW: 24X (3600 KB/s) metoda Z-CAV

« DVD+RW: 8X (10 800 KB/s) metoda Z-CLV
* DVD-RW: 6X (8100 KB/s) metoda CAV

Szybkos¢ odczytu

» Czas dostepu: 160 ms

* Rozmiar bufora: 2 MB

» CD-R: 48X (7200 KB/s) metoda CAV

* DVD-ROM: 16X (21 600 KB/s) metoda CAV
* DVD-RAM: 5X (6750 KB/s) metoda P-CAV

Mozliwosci potaczen
¢ Interfejs: USB 2

Wymagania systemowe

* Pojemnosc¢ dysku twardego: Windows 98 SE,
2000, ME, XP

* System operacyjny komputera: Windows 98 SE,
2000, ME, XP

* Procesor: Pentium 4 1,3 GHz lub szybszy

¢ Pamie¢ RAM: 128 RAM

Dane opakowania

* 12NC: 908210006687

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93833 4
* Waga brutto: 2,3 kg

* Wysokos¢: 242 mm

* Dtugosc: 304 mm

» Szerokos$c: 146 mm
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Oprogramowanie
* Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Rom 6, Nero
Vision express 2, InCD 4

Specyfikacja techniczna

» Standardy EMC: EN55022, EMS55024, FCC czes¢
I5

* Wilgotnosc: 15-80% RH (bez skraplania)

e Zakres temperatur eksploatacji: 5-50 °C

 Standardy bezpieczenstwa: EN60950, EN60825,
UL1950

* Zakres temperatur przechowywania: -40 — 65 °C

Wymiary

* Wymiary produktu (szer. x gteb. x wys.):
145 x 170 x 42 mm

* Waga produktu: < 0,9 kg

Karton wewnetrzny

* 12NC: 9082 100 06687

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93833 4
* Waga brutto: 2,3 kg

Wysokos¢: 242 mm

Dtugosc: 304 mm

llosc: |1

Szerokos¢: 146 mm
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Karton zewnetrzny 2
* llos¢: 480

Karton zewnetrzny

* 12NC: 908210006687

* EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93834 |
* Waga brutto: 9,925 kg

* Wysokos¢: 324 mm

* Dtugosc: 517 mm

o llos¢: 4

e Szerokos$c: 324 mm
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Zalety produktu

Pojemnosc 8,5 GB
Zapis do 8,5 GB danych lub 4 godzin filmu w jakosci
DVD na jednostronnej pycie dwuwarstwowej

Szybkos¢ zapisu 16X ptyt DVD+R/-R
Maks. szybkos¢ zapisu 16X na plytach DVD+R i DVD-R

DVD-RAM

Obstuga formatu DVD-RAM sprawia, ze produkt ten
stanowi w pefni uniwersalnq nagrywarke wszystkich
formatéw CD i DVD.

funkcja Seamless Link
tqcze bezprzerwowe zapobiega uszkodzeniu dysku
spowodowanemu przez bledy zapisu
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