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2 English E

1      Install
 Installing the WebCam software

 Note
Do not plug in your WebCam yet. Run the Installation CD-ROM fi rst.
1     Place the installation CD-ROM in your PC’s / laptop’s CD-ROM-/ 

DVD drive.   1

  •  After a couple of seconds the ‘Language Selection’ screen appears 
automatically.

2    Select your language and click on the ’Next‘ button.   2

 Note
If the ‘Language Selection’ screen does not appear automatically, open 
Windows® Explorer® and double-click the ‘Setup.exe’ icon in the 
CD-ROM directory.

  •  The’Welcome’ screen appears.
3    Click ‘Next’ to continue.
  •  The’Manual’ screen appears.
4    Click ‘Next’ to continue.
  •  The ’Installation’ screen appears.
5    Select at least the ‘SPC530NC WebCam Driver’ and ‘Philips VLounge’ 

(software is the same for both SPC530NC and SPC535NC 
WebCams). Click the ‘Next‘ button. Follow the instructions on the 
screen to complete the installation.   3

2
 C

 

 

 1

 2

 3
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h 3English

6    Select ‘Yes’ to restart your PC / laptop and click ‘Finish’.   4

7    You can now connect your WebCam.

 
2    Connect
 Connecting the WebCam to your PC / laptop

1     Be sure to run the installation CD fi rst, before connecting the 
WebCam to the PC / laptop.

2    Turn on the PC / laptop.
3    Connect the USB connector of the USB cable to the USB port of the 

PC / laptop.  5

4    Use the clamp and the two rubber rims to attach the WebCam to 
your PC monitor or laptop screen.   5

5    Connect the headset audio cable to the sound card of your PC / 
laptop.

  •  Connect the black headphone plug ( n) to the headphone or green 
socket of the PC sound card.

  •  Connect the grey microphone plug (!) to the microphone or pink/
red socket of the sound card.

 4

AUDIO OUT AUDIO IN

 5
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Français6 F

Cliquez sur le bouton ‘Next’ (suivant). Suivez les instructions qui 
apparaissent à l’écran pour effectuer l’installation.   3  

6    Sélectionnez ‘Yes’ (Oui) pour redémarrer votre PC / ordinateur 
portable, et cliquez ensuite sur ‘Finish’ (Terminer).   4

7    Vous pouvez maintenant connecter votre WebCam.

 

2    Connexion
 Connexion de la WebCam à votre PC / ordinateur portable

1     Veillez à commencer par exécuter le CD d’installation, avant de 
connecter la WebCam au PC / à l’ordinateur portable.

2    Allumez le PC / l’ordinateur portable.
3    Connectez la prise USB du câble USB au port USB du PC / de 

l’ordinateur portable.  5

4    Utilisez la fi xation et les deux bords en caoutchouc pour fi xer la 
WebCam à votre moniteur de PC ou à l’écran de votre ordinateur 
portable.  5

5    Connectez le câble audio du casque à la carte son de votre 
PC / ordinateur portable.

  •  Connectez la prise de casque noire ( n) à la sortie casque ou verte 
de la carte son du PC. 

  •  Connectez la prise de micro grise (!) à l’entrée micro ou rose / 
rouge de la carte son.

3

P
d

L
m

AUDIO OUT AUDIO IN
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7s Français

3    Plaisir

Pour en savoir plus sur l’utilisation des applications, consultez le chapitre ‘Utilisation de la WebCam’ du manuel 
d’utilisation, sur le CD-ROM fourni.

 Remarque !
Lorsque vous utilisez Skype, sélectionnez d’abord si vous désirez utiliser le micro intégré de la WebCam ou le 
micro du casque. Comment le faire :
1     Lancez Skype.
2    Sélectionnez ‘Outils’ dans l’écran qui apparaît.
3    Dans ‘Outils’, sélectionnez ‘Options’.
4   Dans ‘Options’, sélectionnez ‘Microphone’.
5    Sélectionnez ‘Microphone (Caméra Vidéo USB)’ pour le micro intégré de la WebCam.

Sélectionnez ‘Microphone (nom de votre pilote audio)’ pour le micro du casque.
6    Cliquez sur ‘Enregistrer’.
7    Pour tester le son du micro, passez un appel test à Skype

Dans ‘Appels’, sélectionnez ‘Appeler Test d’appel Skype’ et suivez les instructions orales.
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9

   Siga las instrucciones en pantalla para fi nalizar la instalación.   3

6    Seleccione ‘Yes’ (Sí) para reiniciar su PC /portátil y haga clic en ‘Finish’ 
(Terminar).   4

7    Ahora puede conectar su WebCam.

 

2    Conecte
Conexión de la WebCam a su PC / laptop

1      En primer lugar, asegúrese de ejecutar el CD de instalación, antes de 
conectar la WebCam al PC / laptop.

2    Encienda su PC / laptop.
3    Conecte el conector USB del cable USB al puerto USB del PC / 

laptop.   5

4    Utilice la pinza y las dos pestañas de goma para sujetar la WebCam al 
monitor de su PC o a la pantalla de su laptop.   5

5    Conecte el cable de audio de los auriculares a la tarjeta de sonido de 
su PC / laptop

  •  Conecte el enchufe de auriculares negro ( n) al zócalo de 
auriculares o verdede la tarjeta de sonido del PC. 

  •  Conecte el enchufe de micrófono gris (!) al enchufe de micrófono o 
rosa / rojo de la tarjeta de sonido.

l Español

AUDIO OUT AUDIO IN
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11l Deutsch

 2

 3

1      Installation
Installieren der WebCam-software

 Hinweis!
Schließen Sie die WebCam noch nicht an. Legen Sie zuerst die 
Installations-CD-ROM ein und führen Sie das Installationsprogramm aus.
1      Legen Sie die Installations-CD-ROM in das CD-ROM-/DVD-Laufwerk 

Ihres Computers/Laptops ein.   1

  •  Nach einigen Sekunden erscheint automatisch die Sprachenauswahl.
2    Wählen Sie die gewünschte Sprache und klicken Sie dann auf 

‘Next’ (Weiter).   2

 Hinweis!
Wenn der Bildschirm für die Sprachenauswahl nicht automatisch erscheint, 
öffnen Sie den Windows® Explorer® und doppelklicken dann im 
CD-ROM-Verzeichnis auf das Symbol ‘Setup.exe’.

  • Der Begrüßungsbildschirm (Welcome) erscheint.
3    Klicken Sie auf ‘Next’ (Weiter), um fortzufahren.
  •  Der Anleitungsbildschirm (Manual) erscheint.
4   Klicken Sie auf ‘Next’ (Weiter), um fortzufahren.
  •  Der Installationsbildschirm (Installation) erscheint.
5    Wählen Sie mindestens den ‘SPC530NC WebCam Driver’ und ‘Philips 

VLounge’ (Software ist bei SPC530NC und SPC535NC WebCams 
identisch). Klicken Sie den Button ‘Next’ (Weiter). 

 1
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 3

1    Installeren
Webcam software installeren

 Opmerking!
Sluit uw WebCam nog niet aan. Start eerst de installatie-cd-rom.
1     Leg de installatie-cd-rom in het cd-rom-/dvd-station van uw 

computer / laptop.   1

  •  Enkele seconden later verschijnt automatisch het taalkeuzescherm 
(‘Language selection’).

2    Kies uw taal en klik op ‘Next’ (Volgende).   2

 Opmerking!
Als het taalkeuzescherm (‘Language selection’) niet automatisch verschijnt, 
open dan Microsoft® Windows® Explorer en dubbelklik op het pictogram 
‘Setup.exe’ in de cd-rom-directory.

  • Het welkomstscherm (‘Welcome’) verschijnt.
3   Klik op ‘Next’ (Volgende) om verder te gaan.
  •  Het scherm ‘Manual’ (handleiding) verschijnt.
4    Klik op ‘Next’ (Volgende) om verder te gaan.
  •  Het scherm ‘Installation’ (installatie) verschijnt.
5    Kies in ieder geval ‘SPC530NC WebCam Driver’ en ‘Philips VLounge’ 

(de software is dezelfde voor beide WebCams SPC530NC en 
SPC535NC). Klik op ‘Next’ (Volgende). Volg de instructies op het 
scherm om het installeren af te ronden.   3

2
 D

 

 

 1
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16 Nederlands I

 3    Genieten

Voor meer details over het gebruik van de toepassingen, zie het hoofdstuk ‘Bedienen van de WebCam’ in de
gebruiksaanwijzing op de bijgeleverde cd-rom.

 Opmerking!
Als u Skype gebruikt, kies dan eerst of u de ingebouwde microfoon van de WebCam of de microfoon van de 
hoofdtelefoon wilt gebruiken. U doet dit zo:
1   Start Skype op.
2    Kies ‘Extra’ in het scherm dat verschijnt.
3    Onder ‘Extra’ kiest u ‘Instellingen’.
4    Onder ‘Instellingen’ kiest u ‘Microfoon’.
5    Kies ‘Microfoon (USB Videocamera)’ voor de ingebouwde microfoon van de WebCam.

Kies ‘Microfoon (naam van uw audiostuurprogramma)’ voor de microfoon van de hoofdtelefoon.
6    Klik op ‘OK’.
7    Om het geluid van de microfoon te testen, kunt u een testgesprek plaatsen naar Skype.

Onder ‘Gesprek’ kiest u ‘Bel naar Skype testgesprek’; volg vervolgens de gesproken instructies.

I
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19o Italiano

 3    Gustare

Per ulteriori informazioni sull’utilizzo delle applicazioni, consultate il capitolo ‘Funzionamento della webcam’ nel 
manuale di istruzioni del CD-ROM fornito in dotazione.

 Nota!
Prima di utilizzare Skype, selezionare se si desidera utilizzare il microfono integrato della webcam o quello delle 
cuffi e. A tal fi ne:
1   Lanciare Skype.
2    Selezionare ‘Strumenti’ nella schermata visualizzata.
3    Su ‘Strumenti’, selezionare ‘Opzioni’.
4    Su ‘Opzioni’, selezionare ‘Ingresso audio’.
5    Selezionare ‘Microfono (videocamera USB)’ per il microfono integrato della webcam.

Selezionare ‘Microfono (nome del proprio driver audio)’ per il microfono delle cuffi e.
6    Fare clic su ‘Salva’.
7    Per testare l’audio del microfono, effettuare una test di chiamata a Skype.

Su ‘Chiama’, selezionare ‘Chiama Skype test di chiamata’ e seguire le istruzioni comunicate.
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