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Jednoduse skvely zvuk

Tento elegantni a kompaktni digitdInf systém domdci zdbavy priehrdvd prakticky jakykoli disk
ve vysoké kvalité prostorového vicekandlového zvuku Dolby Digital. Takze se uvolnéte a

nechte se v pohodlf svého domova pIné vtdhnout do déje svych oblibenych filmd a hudby.

Prehrava vSechny filmy a hudbu

* Prehrava CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

* Prehrava DivX, MP3, WMA a fotografie z digitilnich fotoaparatt ve formatu JPEG
* Vestavény tuner VKV/SV

Ozivi zvuk a obraz

* 12bitové/108MHz zpracovani videa pro ostry a pfirozeny obraz
* Pokrodily zesiloval tfidy D zajistujici kompaktni, pusobivy zvuk
* Prostorovy zvuk Dolby Digital a Pro Logic Il

Jednoducha instalace
* Konektory Easy-fit™ s kédovanim barev pro jednoduchou instalaci




Systém domaciho kina s DVD

Prednosti

Vestavény tuner VKV/SV
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Vestavény tuner VKV/SV

Prehraje vse

Prehravejte jakékoli disky chcete - at’ uz disky
CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R,
DVD+RW, DVD-RW nebo DVD+R DL.
Zazijte neprekonatelnou flexibilitu a pohodli
prehravani vSech vasich diskd na jediném
zafizeni.

Prehraje vse

Prehravejte jakykoli format médii chcete - at’
uz DivX, MP3, WMA nebo JPEG. Zazijte
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neprekonatelné pohodli skvélych moznosti
prehravatelnosti a luxus sdileni soubord médii
na televizoru nebo systému domaciho kina -
v pohodli vaseho obyvaciho pokoje.

Systém Dolby Digital a Pro Logic Il

Vestavény dekodér systému Dolby Digital
nahrazuje externi dekodér zpracovanim vsech
Sesti kanalt zvukovych informaci tak, aby
zarucil zazitek z prostorového zvuku a
ohromuijici prirozeny viem obklopujiciho
prostredia dynamicky realismus. Systém Dolby
Pro Logic Il nabizi pétikanalové prostorové
zpracovani z jakéhokoli stereofonniho zdroje.

12bitové/108MHz zpracovani videa

without with

12bitové video DAC je skvély digitalné/
analogovy prevodnik, ktery zachovava kazdy
detail plvodniho obrazu. Ukazuje jemné stiny a
hladké prechody barev a pulzujici a prirozenéjsi
obraz. Omezeni obvyklého 10bitového video
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DA prevodniku je patrnéjsi pri pouziti velkych
obrazovek a projektoru.

Pokrocily zesilovac tridy D

Pokrodily zesilovac tfidy D zajistuujici
kompaktni, pusobivy zvuk

Konektory Easy-fit™

Barevné oznacené konektory poskytuiji

jednoduché a snadné pripojeni reproduktort a
subwooferu k centralni jednotce systému
domadci zdbavy prostym zasunutim konektord
do rozhrani odpovidajici barvy na zadni strané
centralni jednotky.
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Specifikace

Zvuk

« Digitalné analogovy prevodnik: 24 bit, 192 kHz

» Kmitoctova charakteristika: 180 — 18 000 Hz

* Vystupni vykon (RMS): 4 x 25 W + 2 x 50 W

* Vylepseni zvuku: Digitalni zesilova¢ tridy "D",
Nocni rezim

* Zvukovy systém: Dolby Digital, Dolby Prologic I,
Stereo

* Nastaveni ekvalizéru: Akce, Kresleny film, Classic,
Koncert, Drama, Hry, Jazz, Lounge, MTV, Zpravy,
Party, RnB, Rock, Sport

* Odstup signal/Sum: &gt;60 dB

* Celkovy vykon (RMS): 200 W

Reproduktory

* Frekvencni pasmo stred. reproduktoru: 150-20
000 Hz

« Stredovy reproduktor: Magneticky stinéné

* Vinuti stredového reproduktoru: 7,6 cm
Sirokopasmovy reproduktor

* Frekvenéni pasmo sat. reproduktori: 150-20
000 Hz

* Impedance satelitnich reproduktort: 4 ohm

* Frekvencni pasmo subwooferu: 45 — 150 Hz

* Impedance stredového reproduktoru: 8 ohm

* Vinuti satelitniho reproduktoru: 7,6 cm
Sirokopasmovy reproduktor

* Ménice subwooferu: 6,5" vysoce ucinny basovy
reproduktor

* Typ subwooferu: Pasivni

* Impedance subwooferu: 8 ohm

Moznosti pripojeni

* Zadni konektory: Vystup kompozitniho videa
(CVBS), Anténa FM, Anténa AM/MW, Vstup TV
(audio, cinch), Vstup AUX, Snadno nastavitelné
vystupy pro reproduktory, Vystup komponentniho
videa

Tuner/pFijeml/vysilani
* Pasma tuneru: FM, MW

Napajeni

* Napajeni: 110-240 V, 50/60 Hz

* Spotreba energie v pohotovostnim rezimu: &lt; 1
W

PFislusSenstvi
* Dodavané prislusenstvi: Dalkovy ovladag, 2x
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baterie AAA, Kabel kompozitniho videa CVBS,
Anténa FM, Anténa AM, Uzivatelska prirucka,
Struény navod k rychlému pouziti, Mezinarodni
zarucni list, Napajeci kabel

Rozméry

* Hloubka stfedového reproduktoru: 83 mm

* Hloubka baleni: 392 mm

+ Sitka pristroje: 360 mm

* Hmotnost vcetné baleni: 11,3 kg

* Vyska stfedového reproduktoru: 95 mm

* Vyska baleni: 310 mm

* Vyska pristroje: 55 mm

* Hmotnost stiredového reproduktoru: 0,59 kg
» Sitka stfedového reproduktoru: 100 mm

+ Sitka baleni: 570 mm

* Hloubka pristroje: 332 mm

* Hmotnost pristroje: 2,6 kg

» Sitka prostorového reproduktoru: 100 mm

* Vyska prostorového reproduktoru: 95 mm

* Hloubka prostorového reproduktoru: 83 mm
* Hmotnost subwooferu: 3,62 kg

* Hmotnost prostorového reproduktoru: 0,52 kg
* Hloubka subwooferu: 386 mm

* Vyska subwooferu: 315 mm

« Sitka subwooferu: 131 mm

Prehravani zvuku

* Kompresni format: MP3, WMA

* Média pro prehravani: zvukovy disk CD, CD-R/
RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

Obraz/displej
* Digitalné analogovy prevodnik: 12 bit, 108 MHz
* Vylepseni obrazu: Progressive scan

Zobrazeni fotografii

* Formét komprese obrizku: |PEG

* Média pro prehravani: DVD-R/-RW, CD-R/RW

* Vylepseni obrazu: Rotace, Zvétseni, Prezentace s
prehravanim hudby

Prehravani videa

» Média pro prehravani: CD-R/CD-RW, DVD+R/
+RW, DVD-R/-RW, DVD-Video, Video CD/SVCD

* Kompresni formaty: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11,
DivX 4.x, DivX 5., DivX 6.0

* Systém prehravani video diskd: PAL, NTSC
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