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Zaistite spolahlivé prepojenie
s tymto koaxidlnym kablom PAL - typ F

Spolahnite sa na tento kdbel, ze vdm poskytne spolahlivé audio/video prepojenie medzi

komponentmi.

Vychutnajte si dobry obraz a kvalitny zvuk

* Medeny vodi¢ s vysokou cistotou pre spolahlivy prenos signalu
* Poniklované konektory pre spolahlivy kontakt

* Vyhotovené s konstrukciou vysokej kvality

Chrani pred stratou signalu

* Tienenie z Cistej medi

Jednoducha instalacia

* ProtiSmykové ergonomické uchytenie pre jednoduché pouzivanie
Vychutnajte si predizena Zivotnost’

* Lisovana pripojka pre zaistené prepojenia

* Flexibilny PVC plast’

* Gumeny uvolfiovac napnutia

PHILIPS



Koaxialny kabel
1,5 m Konektory PAL, Samcek do typu F

Technické udaje

Vnutorny kartéon

« EAN: 87 12581 42092 5

* Pocet pouzivatel'skych baleni: 6

* Hmotnost' brutto: 0,82 kg

* Vnitorny karton (D x S x V): 40,3 x 10,2 x 13 cm
* Hmotnost' netto: 0,51 kg

* Hmotnost’ obalu: 0,31 kg

Vonkajsi karton

« EAN: 87 12581 42097 0

* Pocet pouzivatel'skych baleni: 36

* Hmotnost' brutto: 5,35 kg

* Vonkajsi karton (D x S x V): 42 x 32,5 x 28 cm
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Verzia: 1.0.8

12 NC: 8670 000 39558
EAN: 87 12581 42087 1

* Hmotnost’ netto: 3,06 kg
* Hmotnost’ obalu: 2,29 kg

Rozmery balenia

* EAN: 87 12581 42087 1

* Pocet zabalenych kusov vyrobkov: 1

* Typ balenia: Balenie blister

* Typ policového umiestnenia: Zavesenie

* Hmotnost’ brutto: 0,105 kg

* Hmotnost’ netto: 0,085 kg

* Hmotnost’ obalu: 0,02 kg

+ Rozmery balenia (5 x V x H): 9,5 x 23,5 x 3,8 cm
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Hlavneé prvky

Tienenie z Cistej medi
Tienenie z Cistej medi chrani pred stratou signalu.

Jednoduché uchytenie

Toto protiSmykové uchytenie zjednodusuje
pripojenie vasich komponentov a robi ho
ergonomicky komfortnym.

Lisovana pripojka
Lisovana pripojka pre zaistené prepojenia medzi
komponentmi a ktora ponutka zvySenu odolnost’.

Flexibilny PVC plast’

Flexibilny PVC plast’ zaist'uje ochranu citlivého jadra
kabla. Tiez poskytuje zvySenu odolnost’a jednoduchu
instalaciu.

Gumeny uvolfiova¢ napnutia

Gumeny uvolfiovac napnutia zaistuje bezpecny,
avsak spolahlivy spojovaci bod medzi kablom a
koncovkou.

Med'’ s vysokou cistotou
Tento medeny vodic zaistuje vysokl presnost’
prenosu signalu pri minimalnom odpore.

Poniklované konektory

Poniklované konektory zabezpecuju Cisty kontakt
medzi kablom a konektorom pre spolahlivé
prepojenie.

Kvalitna konstrukcia

Kvalitna konstrukcia pouziva iba prvotriedne
materialy na vytvorenie produktov s dlhSou
Zivotnostiou.
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