
ersonalizaţi-vă colecţia de MP3-uri și 
P
muzică
ReWriter de ultra viteză

Mai rapid nu se poate! CD writer-ul intern PCRW5232 este ultima inovaţie în materie 

de partajare și copiere de date, fișiere audio, filme și imagini.

Fiabilitate și robusteţe în condiţii extreme
• Reinscripţionare sigură cu Seamless Link
• Viteză optimă de înregistrare pentru orice disc

Performanţă superioară
• Înregistrare rapidă pe discuri (re)writable

Confort
• Configurare și utilizare rapidă pe orice PC sau laptop
Philips
Unitate internă

CD
52x ReWriter
PCRW5232K
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Medii de stocare
• Viteză de citire: 52x (7800 kB/sec) pt. CD-ROM
• Capacitate disc: 650/700 MB CD-R/R
• Timp de acces (tipic): 120 ms pt. CD, 140 ms pt. 

DVD
• Dimensiune disc: 120 mm
• Compatibil Mass Storage

Conectivitate
• Interfaţă: ATAPI/ E-IDE (UDMA-2)
• Alte conexiuni: Ieșire audio analogic S/D, 

Conector pt. alimentare CA, Ieșire audio digital, 
Conector interfaţă IDE, Jumper Master/Slave

Accesorii
• Accesorii incluse: 4 șuruburi pt. montare, CD-

ROM cu software + manual, Manual de utilizare

Cerinţe sistem
• Spaţiu pe hard disk: 500 MB
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Procesor: Pentium II 500 MHz sau superior
• Memorie RAM: 128 MB

Dimensiuni
• Dimensiuni produs (LxAxÎ): 146 x 42 x 196 mm 

(LxÎxA)
• Greutate produs: 950 kg

Alimentare
• Tip adaptor: CC 5V/12V
• Consum: 14 W

Specificaţii tehnice
• Umiditate: 5 - 90% RH (fără condensare)
• Interval temperatură de funcţionare: 5 - 45 °C
•
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eamless Link
eamless Link previne erorile de inscripţionare

hermo Balanced Writing
rofitaţi întotdeauna de viteza optimă de înregistrare pe 
isc

escriere ultra-rapidă
nregistraţi discuri mai rapid ca niciodată

șor de utilizat
șurinţa în utilizare permite oricărui client să instaleze 

i să opereze chiar și cele mai complexe produse.
PCRW5232K/50

Specificaţii tehnice Caracteristici principale produs

Unitate internă
CD 52x ReWriter


