
 

 

Philips
DVD-mikrokotiteatteri

HDMI
2.1
liikkuva kaiutin

MCD728
Surround-ääni, jonka voit 

nähdä ja tuntea
Philips MCD 728 DVD -mikrokotiteatteri vangitsee aistit, jonka tehosta vastaa Dolby 
Virtual -kaiuttimen liikkuvat kaiuttimet. Näe ja koe 5.1 Surround -äänitehosteet tyylikkään 
ja tehokkaan järjestelmän moottoroiduilla luotikaiuttimilla.

Tehosta elokuvaelämyksiäsi
• Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu
• Dolby Digital-elokuvanautintoon
• 12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat
• Dolby Virtual -kaiuttimet teatterimaiseen äänielämykseen
• HDMI 1080i, huipputarkka videokuvan parannus
• Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt

Vaikuttava ääni
• Erinomainen ääni digitaalisella D-luokan vahvistimella
• Philipsin liikkuva Surround-ääni takaa loistavan äänielämyksen
• 2.1-kanavainen järjestelmä, 400 watin (RMS) kokonaislähtöteho
• Moottoroidut metalliset nuolikaiuttimet säteilevät tehokasta ääntä

Muotoilu, joka sopii sisustukseesi
• Mustat kiiltävät kaiuttimet näyttävät ja tuntuvat hyvältä
• Korkealaatuinen komponenttirakenne ja jalusta



 Moving Surround -ääni
Dolby Virtual -kaiuttimet ja liikkuva Surround-
ääni laajentavat ja tehostavat ääni- ja 
kuvaelämystä lisäämällä siihen visuaalisen 
ulottuvuuden. Kuuntelijat pääsevät mukaan 
surround-äänielämykseen, jonka liikkeen he 
voivat nähdä. Yläkaiutin ja metallisten 
luotikaiuttimien päät on moottoroitu, joten ne 
todella liikkuvat yhdessä ja luovat surround-
äänielämyksen. Liikkuvien kaiuttimien 
yhdistelmä luo äänisäde-efektin, joka laajentaa 
äänimaisemaa ja huoneen seiniä.

Moottoroitu metallinen nuolikaiutin
Moottoroidut metalliset nuolikaiuttimet 
säteilevät tehokasta ääntä

D-luokan vahvistin
Digitaalinen D-luokan vahvistin muuntaa 
analogisen signaalin digitaaliseksi signaaliksi ja 
vahvistaa signaalia digitaalisesti. Signaali siirtyy 
tämän jälkeen demodulaatiosuodattimeen, joka 
tuottaa lopullisen lähtösignaalin. Vahvistettu 
digitaalinen lähtösignaali on kaikilta 
ominaisuuksiltaan digitaalisen äänen veroinen, 
myös äänenlaatunsa puolesta. Lisäksi 
digitaalinen D-luokan vahvistin on 90 
prosenttia tehokkaampi kuin perinteinen AB-
vahvistin. Tuloksena on tehokas vahvistin, joka 
vie vain vähän tilaa.

2.1-kanavainen järjestelmä, 400 W 
(RMS)
2.1-kanavainen järjestelmä, 400 watin (RMS) 
kokonaislähtöteho

Dolby Virtual -kaiuttimet
Dolby Virtual -kaiuttimet ovat hienostunutta 
äänen virtualisointitekniikkaa, joka tuottaa 
täyteläistä surround-ääntä kahdella 
kaiuttimella. Aikaansa edellä olevat tila-
algoritmit toistavat 5.1-kanavaisen ympäristön 
äänet. DVD-toistoa tehostaa 2-kanavaisen 
ympäristön laajennus. Yhdessä Dolby Pro Logic 

II -äänenkäsittelyn kanssa laadukkaat stereo-
äänilähteet muuttuvat todenmukaiseksi 
monikanavaiseksi surround-ääneksi. Huone 
täyttyy äänestä ilman lisäkaiuttimia.

HDMI 1080i

HDMI on lyhenne sanoista High Definition 
Multimedia Interface. Kyseessä on suora 
digitaalinen yhteys, joka välittää digitaalista HD-
kuvaa ja digitaalista monikanavaista ääntä. 
Signaalia ei muuteta missään vaiheessa 
analogiseksi, joten kuvan ja äänen laatu pysyy 
loistavana ja kokonaan häiriöttömänä. HDMI 
on DVI-yhteensopiva.

Toisto: DVD, DivX- ja MP3/WMA-CD

Soitin on yhteensopiva useimpien markkinoilla 
olevien DVD- ja CD-levyjen kanssa. DVD, 
DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) ja 
CD-kuvalevyt - kaikkia voi toistaa soittimella. 
SVCD on lyhenne sanoista Super VideoCD. 
SVCD-levyn laatu on paljon parempi, erityisesti 
terävyyden suhteen, kuin VCD-levyn, 
paremman tarkkuuden vuoksi. DivX®-tuen 
avulla voit nauttia DivX®-koodatusta 
videokuvasta. DivX-mediaformaatti on 

MPEG4-perusteinen videopakkaustekniikka, 
jonka avulla voit tallentaa isoja tiedostoja 
(kuten elokuvia, trailereita ja musiikkivideoita) 
esimerkiksi CD-R/RW-levyille ja DVD-levyille.

12 bitin / 108 MHz:n videokuva

12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen 
signaalin analogiseksi käyttäen 
muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki 
yksityiskohdat säilyvät muunnetussa kuvassa. 
Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat 
tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen 
kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-
muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät 
selkeästi suuria näyttöpintoja ja projektoreita 
käytettäessä.

Progressive Scan -toiminto

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa 
kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva 
terävöityy huomattavasti. Tavallisesti 
parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja 
parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta 
Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat 
kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva 
muodostuu heti täydellisenä kaikessa 
tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta 
ja kuva näkyy terävänä.
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Ääni
• Lähtöteho: Yhteensä 400 W RMS
• Äänenparannus: Class D -digitaalivahvistin, 4 tilan 

digitaalinen äänensäätö, Dynamic Bass Boost -
bassotehostus, Loudness-bassotehostus

• Äänentoistojärjestelmä: Dolby Virtual -kaiutin, 
Dolby Digital

Kaiuttimet
• Pääkaiutin: Irrotettavat kaiutinristikot, 3 x 3" koko 

äänialueen bullet-kaiutin
• Subwooferin ohjain: 8" bassokaiutin
• Subwoofer: Passiivi

Liitännät
• Ääniliitännät: Analoginen audiotulo (L/R), 

Analoginen audiolähtö (L/R)
• Muut liitännät: Digitaalinen äänen koaksiaalilähtö, 

Digitaalinen optinen lähtö, FM-antenni, Linjalähtö, 
Subwooferin lähtöliitäntä, HDMI-lähtö

• Analoginen videolähtöliitäntä: CVBS-komposiitti 
(keltainen RCA), S-Video (Hosiden-liitin), SCART, 
YPbPr-komponenttiliitin (RCA)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Automaattinen digitaaliviritys
• Virittimen parannukset: Automaattitallennus
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo
• Pikavalinnat: 20
• RDS: Ohjelman tyyppi, Radio-tekstitoiminto, 

Kellon RDS-asetus, Aseman nimi

Käyttömukavuus
• Herätykset: CD-herätys, Uniajastin, Radioherätys
• Näyttötyyppi: VFD-näyttö
• Näyttökielet: englanti, ranska, espanja, hollanti, 

saksa, italia, portugali, ruotsi, turkki
• Kello: Päänäyttö
• Eco-valmiustila: 1 W
• Ilmaisimet: DIM-tila

Virta
• Virtalähde: 220–240 V, 50 Hz

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Komposiittijohto 

(Y), Ohjausjohto, Maailmanlaajuinen takuuvihko, 
FM-antenni

• Pikaopas: Englanti, saksa, hollanti, ranska, espanja, 
italia

• Kaukosäädin: 47 painiketta, 2 AAA-paristoa
• Käyttöopas: 16 kieltä

Mitat
• Pakkauksen syvyys: 354 mm
• Laitteen leveys: 240 mm
• Paino pakattuna: 20,5 kg
• Pakkauksen korkeus: 496 mm
• Laitteen korkeus: 160 mm
• Pakkauksen leveys: 740 mm
• Laitteen syvyys: 230 mm
• Pääkaiuttimen syvyys: 150 mm
• Pääkaiuttimen leveys: 150 mm
• Pääkaiuttimen korkeus: 323 mm
• Subwooferin syvyys: 292 mm
• Subwooferin korkeus: 262 mm
• Subwooferin leveys: 430 mm

Äänen toisto
• Levytoistotilat: 20 kappaleen ohjelmointi, Jatkuva 

toisto: kappale/kaikki/ohjelma, Kappaleiden 
satunnaistoisto

• Toistomuodot: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, 
CD-RW

• Levyn syöttö: Motorisoitu, Kelkka

Kuva/näyttö
• D/A-muunnin: 12 bittinen, 108 MHz
• Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i), 

Videokuvan ylinäytteistys, Videokuvan parannus

Still-kuvien toisto
• Kuvanpakkausformaatti: JPEG
• Toistomuodot: CD-kuvalevyt
• Kuvanparannus: Kuvaesitys ja MP3-toisto

Videotoisto
• Toistomuodot: DivX, DVD+RW, DVD-Video, 

CD-kuvalevyt, Video-CD/SVCD
• Levytoistotilat: jakson jatkuva toisto (A-B), Kulma, 

PBC, Zoomaus, Lapsilukko, Levyvalikko, Pikahaku 
taaksepäin, Pikahaku eteenpäin, näyttö, Hidastus 
taaksepäin, Hidastus eteenpäin

• Videoparannukset: Progressive Scan -toiminto
• DVD-aluekoodi: 2
•
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