Philips BeNear
Kablosuz telefon

* 1000 serisi
* Siyah

CD1901B

Insanlart yakinlastirir

Sadelik glzeldir

Son derece sade ve kullanici dostu bir tasarima sahip olan bu CD1901B/38 kablosuz
telefon, uzun sireli ergonomik kullanimi ve Ustlin ses kalitesini bir arada sunar. Kolay

kurulumu ve sezgisel menisiyle adeta sadeligin simgesidir.

Crystal clear sound

» Miikemmel ses kalitesi igin gelismis ses testleri ve ayarlamalar

* Parametrik Ekolayzir net sesler iiretir

» Otomatik Ses Seviyesi Kontrolii istenmeyen ses dalgalanmalarini onler
* Her odada miikemmel sinyal alimi igin optimize anten konumu

Hem giizel hem kullanimi kolay

* Sari arka igikli, kolay okunur 4,1 cm (1,6") ekran

* Kolay kurulum sayesinde biiyiik rahathk

* Telefon defterinize en sik aradiginiz 50 numarayi kaydedin

* Arayan numarayi gosterme ozelligi - arayan kisiyi her zaman gorebilmeniz igin
* 16 saate kadar konusma suresi

Cevre dostu liriin
* Sarj modunda yayilan radyasyonda %95'e varan azalma
* Diisiik glic tiiketimi: bekleme modunda < 0,6 W
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Kablosuz telefon
1000 serisi Siyah

Ozellikler

Gelismis ses testleri

DECT telefonlarimizin ses kalitesini st
segment kulaklik treticileri ile ayni sekilde test
ediyoruz. Gelismis bir kulak simiilatori
kullanarak, insanlarin duydugu sesleri hassas bir
bicimde yeniden uretebiliyoruz. Boylece ses
mihendislerimiz frekans tepkisi, bozulma ve
genel ses algisi gibi noktalarda ince ayar
yapabiliyor ve hem ahizeli hem de eller serbest
modda muiikemmel ses tiretimi elde edebiliyor.

Parametrik Ekolayzir

Telefonlarimizda bulunan parametrik ekolayzir,

sesin dijital olarak islenmesinde kullanilarak ses
tepkisini istenen dogrusal frekans tepkisi
egrisine getirir ve tim konusmalarda sesin
berrak bir bicimde duyulmasini saglar.

Otomatik Ses Seviyesi Kontrolii

Otomatik Ses Seviyesi Kontrolli mesafeye,
sinyal giicline veya arayan kisinin telefonuna

bagli olarak olusabilecek ses dalgalanmalarini
dengeler; boylece her zaman dengeli bir
seviyesi saglanir. Ses kuvvetlendirme giiglii
sinyaller icin azaltilirken zayif sinyaller igin
artirilir; bu sayede ses seviyesinde istenmeyen
degisiklikler olmadan rahat bir goriisme
yapabilirsiniz.

4,1 cm (1.6") ekran

~

4.1cm/1.6”

Sari arka igikli, kolay okunur 4,1 cm (1,6")
ekran

Kolay kurulum

Kolay kurulum sayesinde biiyiik rahatlik. Hizli
Kurulum - Tak ve Calistir

50 isimlik telefon defteri

Sevdiklerinizin telefon numaralarina istediginiz
anda ulasin. Telefon defterinizde 50 adede
kadar isim saklayin.

CD1901B/38

Arayan Numarayi Gosterme
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Bazen telefonu agmadan once kimin aradigini

)
gormekte fayda vardir. Arayan numarayi
gosterme ozelligi ile hattin diger ucundaki kisiyi

her zaman gorebilirsiniz.

Optimize anten konumu

.....
ggﬁlo 00000
.....

Optimize anten konumu sayesinde, evinizde
kablosuz sinyal iletiminin zor oldugu alanlarda
bile gliclii ve istikrarh sinyal alimi saglanir. Artik
evinizin her yerinde arama kabul edebilir;
yurirken bile uzun, kesintisiz bir goriisme
yapabilirsiniz.

>

Philips Yesil Logosu
Philips Gevreci Uriinleri maliyetleri, enerji

simple

tiiketimini ve CO2 emisyonlarini
azaltabiliyor. Peki nasil? Bu Uriinler, Enerji
verimliligi, Ambalajlama, Tehlikeli
maddeler, Agirlik, Geri dontiistim ve atiklar
ve Kullanim omrii giivenilirligi gibi
Philips'in Cevreci Odak Alanlarindan en az
birinde, gevre icin onemli katkilar sagliyor-.



Kablosuz telefon
1000 serisi Siyah

Teknik Ozellikler

Ambalaj boyutlari

* Ambalaj boyutlari (G x Y x D): 13,6 x 18,5 x 9 cm
* Net agirlik: 0,342 kg

* Brit agirhk: 0,459 kg

* Dara agirhg: 0,117 kg

» EAN: 87 12581 61182 8

* Birlikte verilen {riin sayisi: 1

* Ambalaj tiirii: Sahte

* Raf yerlesimi tipi: Sahte

Ses
* Ahize lizerinde ses diizeyi kontrolii
* Ahize uzerinde zil sesleri: 10 standart

Goriintii/Ekran

* Ekran boyutu: 4,1 cm / 1,6"

* Ekran tipi: Siyah Beyaz; alfaniimerik
¢ Arka 1sik: Evet

* Renkli arka igik: Sari

Kullanilabilirlik

* Ahizede menii yapisi: Liste Meniisu

* Sinyal giicii gostergesi: 3 gubuklu gosterge

* Sarj seviye gostergesi: 3 gubuklu pil simgesi

* Tarih / Saat gosterimi

* Baz Unitesi tuslari: Cagri tusu

* Programlanabilir kisa yol tuslari: Tus 1 ve 2

* Otomatik Kayit

» Otomatik kapatma

* Tus sesi agma/kapama

* Cagri Yonetimi: Bekleyen Arama, Arayan
Numaray: Gosterme, Mikrofonun sesini kapatma,
Cevapsiz Aramalar, Gelen Aramalar

Yayin tarihi 2013-07-19

PHILIPS

Sirtim: 4.1.5

12 NC: 8670 000 79663
EAN: 87 12581 61182 8

* Birden ¢ok baz linitesi olanag: 1

* Birden ¢ok ahize secenegi: 4'e kadar

* Hat kablosu uzunlugu: 1,8 m

* Giig kablosu uzunlugu: 1,8 m

* Sarj siiresi: 8 saat

* 16 saate kadar konusma siiresi

* 250 saate kadar bekleme siiresi

* Seri: Dis mekanda <300m; i¢c mekanda <50m

Hafiza Kapasitesi

* Telefon Defteri: 50 isim ve numara

* Tekrar Arama Listesi Kapasitesi: 10 giris
*» Arama kaydi: 20 giris

* Baz iinitesinde telefon defteri saklama

Giig

* Pil kapasitesi: 600 mAh

* Pil tipi: AAA NiMH $Sarj edilebilir

* Sebeke elektrigi: AC 100-240V ~50/60Hz
* Gl Tiketimi: < 0,6 W

Giivenlik
* lletim sifreleme: Evet

Ag Ozellikleri
* Uyumlu: GAP

SAR Degeri
* Philips ahizeleri: < 0,1 W/kg

Cevreci Tasarim
* EcoMode: otomatik
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