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Hulluna ääneen

Rentoudu hyvän musiikin ja elokuvien parissa
Kodin viihdejärjestelmä on nyt entistä parempi: Philipsin komponenttirakenteinen DVD-
mikrojärjestelmä. Progressive Scan optimoi kuvan täydelliseksi elokuvaelämykseksi, ja USB 
Direct -toisto takaa digitaalisen musiikin erinomaisen äänentoiston.

Tehosta äänentoistoa
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Basso- ja diskanttiäänien tehostus
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
• Kokonaislähtöteho 100 W RMS
• USB Direct musiikki- ja valokuvatoistoon

Hienostunut ääni ja ulkonäkö
• Hienot puupintaiset kaiuttimet

Tehosta elokuvaelämyksiäsi
• Progressive Scan -komponenttivideolla optimaalinen kuvanlaatu
• Dolby Digital-elokuvanautintoon
• 12-bittinen 108 MHz:n videokuva tuottaa terävät, luonnolliset kuvat
• Toisto: DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) ja CD-kuvalevyt



 12 bitin / 108 MHz:n videokuva

12-bittinen Video DAC muuntaa digitaalisen 
signaalin analogiseksi käyttäen 
muuntotekniikka, joka varmistaa, että kaikki 
yksityiskohdat säilyvät muunnetussa kuvassa. 
Varjot näkyvät hienovaraisina ja värit ovat 
tasaiset, mikä takaa elävän ja luonnollisen 
kuvan. Perinteisessä 10-bittisessä DAC-
muunnossa on rajoituksia, jotka näkyvät 
selkeästi suuria näyttöpintoja ja projektoreita 
käytettäessä.

Progressive Scan -toiminto

Progressive Scan -toiminto kaksinkertaistaa 
kuvan pystysuuntaisen tarkkuuden, jolloin kuva 
terävöityy huomattavasti. Tavallisesti 
parittomien juovien kenttä lähetetään ensin ja 
parillisten juovien kenttä sen jälkeen, mutta 
Progressive Scan -toiminto piirtää molemmat 
kentät samanaikaisesti. Tällöin kuva 
muodostuu heti täydellisenä kaikessa 
tarkkuudessaan, silmä ei erota juovarakennetta 
ja kuva näkyy terävänä.

USB Direct

Liitä USB-laite järjestelmään, ja voit jakaa 
digitaalista musiikkia ja valokuvia heti perheen 
ja ystävien kanssa.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri 
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä 
esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. 
Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin 
äänentaajuudet säädetään automaattisesti 
graafisella taajuuskorjaustekniikalla. 
Digitaalinen äänensäätö muokkaa äänibalanssin 
musiikkityylin mukaan ja takaa siten parhaan 
mahdollisen kuunteluelämyksen.

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta 
kuuntelijat voivat nauttia ensiluokkaisesta 
bassotehostuksesta kaikilla 
äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma 

voidaan poistaa käyttämällä Dynamic Bass 
Boost -bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat 
nauttia tasaisen laadukkaasta äänentoistosta 
silloinkin, kun äänenvoimakkuus on pieni.

Loudness-bassotehostus
Äänimaisemassa ihmiskorva ei erota kovinkaan 
hyvin korkeita ja matalia taajuuksia erityisesti 
pienillä äänenvoimakkuuksilla. 
Tehostustoiminto vahvistaa basso- ja 
diskanttiääniä ja luo näin tasapainoisen 
ääniaistimuksen kaikilla äänenvoimakkuuksilla.

Dolby Digital

Monikanavaäänen standardit, Dolby Digital, 
perustuvat ihmiskorvan tapaan käsitellä ääntä ja 
tuottavat laadukasta Surround-ääntä, jonka 
äänikenttä on erittäin todentuntuinen.

100 W RMS

Järjestelmän kokonaislähtöteho on 100 W 
RMS. RMS (Root Mean Square) on neliöllinen 
keskiarvo, jolla tavallisesti mitataan äänitehoa 
tai oikeastaan äänivahvistimesta kaiuttimeen 
siirrettävää tehoa, jota mitataan watteina. 
Kaiuttimeen siirretyn sähkövirran määrä ja sen 
herkkyys määrittää luodun äänitehon. Mitä 
korkeampi wattiarvo, sitä parempi kaiuttimen 
toistama ääniteho.

Hienot puupintaiset kaiuttimet
Hienot puupintaiset kaiuttimet
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Ääni
• Lähtöteho: 2 x 50 W RMS / 2 x 100 watin 

musiikkiteho
• Äänenparannus: bassotehostus, 4 tilan digitaalinen 

äänensäätö, Dynamic Bass Boost -bassotehostus, 
Dolby Digital

Kaiuttimet
• Kaiutinelementit: 4" bassokaiutin, Piezo-

diskanttikaiutin
• Kaiutinparannukset: 2-suuntainen, irrotettavat 

kaiutinritilät
• Kaiutintyypit: bassorefleksikaiutinjärjestelmä

Liitännät
• USB: USB Host -liitäntä
• Ääni-/videolähtö: 2 x RCA (ääni), 

komponenttivideolähtö, komposiittivideolähtö 
(CVBS), digitaalinen äänen koaksiaalilähtö, 
Kuulokkeet (3,5 mm), SCART-lähtö, S-Video-lähtö

• Aux-tulo: 2 x RCA (ääni)

Äänen toisto
• Levytoistotilat: jatkuva toisto/sat.toisto/

ohjelmointi
• Toistomuodot: WMA-CD, MP3-CD, CD-RW, 

CD-R, CD
• USB Direct -toistotilat: pikakelaus eteen ja taakse, 

toisto/tauko, seuraava/edellinen, ohjelmoitu toisto, 
toisto, satunnaistoisto, pysäytys

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Antenni: FM-antenni
• Virittimen aaltoalueet: FM-stereo
• Pikavalinnat: 20
• RDS: ohjelman tyyppi, radio-tekstitoiminto, kellon 

RDS-asetus, aseman nimi
• Virittimen parannukset: automaattinen 

digitaaliviritys, automaattihaku

Käyttömukavuus
• Herätykset: CD-herätys, radioherätys, USB-hälytys
• Kello: päänäyttö, uniajastin
• Lataajan malli: moottoroitu, kelkka
• Näyttötyyppi: VFD-näyttö

• Näyttöparannukset: DIM-tila
• Näyttökielet: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, 

portugali, espanja, ruotsi, turkki

Virta
• Virtalähde: 220–240 V
• Virtalähde: 50 Hz

Lisätarvikkeet
• Kaukosäädin: 47 painiketta, 2 AAA-paristoa
• Käyttöopas: monikielinen
• Muuta: FM-antenni, Pikaopas
• Kaapelit/liitäntä: komposiittijohto (Y)
• Takuu: Maailmanlaajuinen takuuvihko

Mitat
• Kokonaispaino: 11 kg
• Pääkaiuttimen syvyys: 220 mm
• Pääkaiuttimen leveys: 170 mm
• Päälaitteen syvyys: 307 mm
• Päälaitteen korkeus: 110 mm
• Päälaitteen leveys: 248 mm
• Pakkauksen korkeus: 350 mm
• Pakkauksen leveys: 558 mm
• Pakkauksen syvyys: 314 mm
• Pääkaiuttimen korkeus: 270 mm

Digitaalisten kuvien toisto
• Kuvanparannus: kuvaesitys ja MP3-toisto
• Toistomuodot: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD-

kuvalevyt
• Kuvanpakkausformaatti: JPEG

Vihreä
• Eco-valmiustila: 1 W

Videotoisto
• Levytoistotilat: lapsilukko, kulma, Zoomaus, jakson 

jatkuva toisto (A-B), levyvalikko, pikahaku 
taaksepäin, pikahaku eteenpäin, näyttö, PBC, 
hidastus taaksepäin, hidastus eteenpäin

• Toistomuodot: DVD-Video, video-CD/SVCD, 
CD-kuvalevyt, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW

• DVD-aluekoodi: 2
• Videoparannukset: Progressive Scan -toiminto
•
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