
 

 

Philips
Nappikuulokkeet

14,8 mm:n elementit / avoin 

takaosa

Nappikuuloke

SHE1350
Bassoääniaukot

parantavat äänenlaatua
Musiikki kuulostaa upealta nappikuulokkeiden parannetun bassoäänen laadun ansiosta.

Musiikkia korvillesi
• Bass Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma parantaa äänenlaatua

Sovitettu sinulle ja sinun elämäntyyliisi
• 14,8 mm:n kaiutinohjain optimoi käyttömukavuuden



 Bass Beat -ilma-aukot
Bass Beat -ilma-aukkojen kautta kiertävä ilma 
parantaa äänenlaatua ja bassontoistoa.

14,8 mm:n kaiutinelementti
Pientä 14,8 millimetrin kaiutinelementtiä on mukava 
käyttää, mutta sen koko riittää kuitenkin tuottamaan 
kirkkaan säröttömän äänen. Sopii täydellisesti 
kuulokkeen kaiutinelementiksi.
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Liitännät
• Johdon pituus: 1 m

Sisäpakkaus
• Kokonaispaino: 0,552 kg
• Sisäpakkaus (P x L x K): 20,6 x 12 x 17,5 cm
• Nettopaino: 0,264 kg
• Taara: 0,288 kg
• EAN: 87 12581 33603 5
• Kuluttajapakkausten määrä: 24

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 2,58 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 43 x 25 x 21 cm
• Nettopaino: 1,056 kg
• Taara: 1,524 kg
• EAN: 87 12581 33604 2
• Kuluttajapakkausten määrä: 96

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 8,4 x 11,6 x 2,7 cm

• Kokonaispaino: 0,02 kg
• Nettopaino: 0,011 kg
• Taara: 0,009 kg
• EAN: 87 12581 33602 8
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Hyllysijoitustyyppi: Molemmat

Ääni
• Akustinen järjestelmä: avoin
• Taajuusvaste: 10 - 22 000 Hz
• Impedanssi: 32 ohmia
• Enimmäisteho: 50 mW
• Herkkyys: 100 dB
• Kaiuttimen halkaisija: 14,8 mm

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 13,5 cm*3,2 cm*17,5 cm
• Paino: 0,011 kg
•

Tekniset tiedot
Nappikuulokkeet
14,8 mm:n elementit / avoin takaosa Nappikuuloke
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