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Mindségtanusitas

A garanciajegyen feltlintetett forgalombahozé
véllalat a 2/1984. (lll.10.) BkM-IpM egyittes
rendelet értelmében tanUsitja, hogy ezen készllék
megfelel a mUszaki adatokban megadott
értékeknek.

Figyelem! A meghibasodott késziiléket —
beleértve a halézati csatlakozét is — csak
szakember (szerviz) javithatja. Ne tegye ki a
késziiléket es6nek vagy nedvesség hatasanak!

Garancia
A forgalombahoz¢ vallalat a termékre 12 hénap
garanciat véllal.

Névleges fesziltség
Elemes mikodéshez ...
Névleges frekvencia .........

Teljesitmény
maximalis 7TW
készenléti Allapotban ... <1W

Erintésvédelmi osztaly Il.

Toémeg 213 kg
Befoglalé6 méretek
szélesség 430 mm
magassag 225 mm
mélység 141 mm
Radiérész vételi tartoméany
URH 87,5 —-108 MHz
Erdsité rész
Kimeneti teljesitmeény ... 400 W RMS
.
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Vystraha! Tento pristroj pracuje s laserovym
paprskem. Pfi nespravné manipulaci s
pristrojem (v rozporu s timto ndvodem) miine
dojit k nebezpecnému ozdreni. Proto pristroj
za chodu neotevirejte ani nesnimejte jeho
kryty. Jakoukoli opravu vidy svéfte
specializovanému servisu.

Nebezpeci! Pfi sejmuti kryti a odjisténi
bezpecnostnich spinacii hrozi nebezpeci
neviditelného laserového zareni!

Chrarite se pred pfimym zasahem laserového
paprsku.

Zaruka: Pokud byste z jakéhokoli diivodu
pristroj demontovali, vidy nejdfive vytahnéte
sit'ovou zastrcku.

Pristroj chrarite pred jakoukoli vihkosti i pFed
kapkami
. J
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Pristroj sa nesmie pouZivat’v mokrom a
vihkom prostredi! Chrante pred striekajicou a
kvapkajicou vodou!

\- J

CAUTION

Use of controls or adjustments or
performance of procedures other than
herein may result in hazardous
radiation exposure or other unsafe
operation.
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HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a
digital interface that allows pure HD digital video
transmission without the loss of image quality.
The integrated control bus allows system control
between the TV set and connected devices like a
digital set top box.

O([DoLBY]

VIRTUAL SPEAKER

DVS (Dolby Virtual Speaker) technology creates
a highly compelling 5.1-channel listening
experience from as few as two speakers, making
it an ideal entertainment solution for locations

where space for multiple speaker setup is limited.

This product incorporates copyright protection
technology that is protected by method claims of
certain USS. patents and other intellectual
property rights owned by Macrovision
Corporation and other rights owners. Use of this
copyright protection technology must be
authorized by Macrovision Corporation, and is
intended for home and other limited viewing
uses only unless otherwise authorized by
Macrovision Corporation. Reserve engineering
or disassembly is

prohibited.

DiIvyxe

HOME THEATER

DiIvx<e
CERTIFIED
V| pE O

DivX, DivX Certified,
and associated logos
are trademarks of
DivXNetworks, Inc and
are used under license.

Windows Media is a trademark of
Microsoft Corporation.

Manufactured under license from Dolby
Laboratories.

"Dolby", "Pro Logic" and the double-D symbol
are trademarks of Dolby Laboratories.
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Advarsel: Usynlig laserstrdling ved dabning Luokan 1 laserlaite

ndr sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Varoitus! Laitteen kdyttdminen muulla

Undga utsattelse for strdling. kuin tdssd kdyttoohjeessa mainitulla tavalla

Bemark: Netafbryderen er sekundzrt saatta? altistaa kaytta.]acl .

. . turvallisuusluokan 1 ylittavdlle

indkoblet og ofbryder ikke stremmen fra . o .

nettet. Den indbyggede netdel er derfor nakyfnattomalle Iaiersatellylle. . .

tilsluttet til lysnettet sd lenge netstikket O'ke‘is mu.utoks.un Verataan. Laite ei saa

sidder i stikkontakten. olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.
Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty
toisiopuolelle, eikd se kytke laitetta irti

S sdhkoéverkosta. Sisddnrakennettu verkko-

Klass 1 laseraparat osa on kytkettynd sdhkoverkkoon aina

Varning! Om apparaten anvinds pé annat silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

sdtt dn i denna bruksanvisning specificerats,

kan anvdndaren utsdttas for osynlig

laserstrdlning, som overskrider grdansen for

laserklass 1.

Observera! Stombrytaren dr sekunddrt

kopplad och bryter inte strommen fran

ndtet. Den inbyggda ndtdelen dr ddrfor

ansluten till elndtet sa ldnge stickproppen

sitter i vdagguttaget.

DEMOMODE

To turn ON To turn OFF

Press STOP Hm button Press STOP m button again
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Language Code

Abkhazian 6566
Afar 6565
Afrikaans 6570
Ambharic 6577
Arabic 6582
Armenian 7289
Assamese 6583
Avestan 6569
Aymara 6589
Azerhaijani 6590
Bahasa Melayu 7783
Bashkir 6665
Belarusian 6669
Bengali 6678
Bihari 6672
Bislama 6673
Bokmal, Norwegian 7866
Bosanski 6683
Brezhoneg 6682
Bulgarian 6671
Burmese 7789
Castellano, Espafiol 6983
Catalan 6765
Chamorro 6772
Chechen 6769
Chewa; Chichewa; Nyanja 7889

9072
Chuang; Zhuang 9065
Church Slavic; Slavonic 6785
Chuvash 6786
Corsican 6779
Cesky 6783
Dansk 6865
Deutsch 6869
Dzongkha 6890
English 6978
Esperanto 6979
Estonian 6984
Euskara 6985
EMnvika 6976
Faroese 7079
Francais 7082
Frysk 7089
Fijian 7074
Gaelic; Scottish Gaelic 7168
Gallegan 7176
Georgian 7565
Gikuyu; Kikuyu 7573
Guarani 7178
Gujarati 7185
Hausa 7265
Herero 7290
Hindi 7273
Hiri Motu 7279
Hrwatski 6779
Ido 7379
Interlingua (International)7365
Interlingue 7365
Inuktitut 7385

Inupiaq

Irish

islenska

Italiano

Ivrit

Japanese
Javanese
Kalaallisut
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kernewek
Khmer
Kinyarwanda
Kirghiz

Komi

Korean
Kuanyama; Kwanyama
Kurdish

Lao

Latina

Latvian
Letzeburgesch;
Limburgan; Limburger
Lingala
Lithuanian
Luxembourgish;
Macedonian
Malagasy
Magyar
Malayalam
Maltese

Manx

Maori

Marathi
Marshallese
Moldavian
Mongolian
Nauru

Navaho; Navajo
Ndebele, North
Ndebele, South
Ndonga
Nederlands
Nepali

Norsk
Northern Sami
North Ndebele
Norwegian Nynorsk;
Occitan; Provencal

Old Bulgarian; Old Slavonic

Oriya

Oromo
Ossetian; Ossetic
Pali

Panjabi

Persian

Polski

Portugués

7375
7165
7383
7384
7269
7465
7486
7576
7578
7583
7575
7587
7577
8287
7589
7586
7579
7574
7585
7679
7665
7686
7666
7673
7678
7684
7666
7775
7771
7285
7776
7784
7186
7773
7782
7772
7779
7778
7865
7886
7868
7882
7871
7876
7869
7879
8369
7868
7878
7967
6785
7982
7977
7983
8073
8065
7065
8076
8084

Pushto
Russian
Quechua
Raeto-Romance
Romanian
Rundi
Samoan
Sango
Sanskrit
Sardinian
Serbian
Shona
Shqip
Sindhi
Sinhalese
Slovensky
Slovenian
Somali
Sotho; Southern
South Ndebele
Sundanese
Suomi
Swahili
Swati
Svenska
Tagalog
Tahitian
Tajik

Tamil
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga (Tonga Islands)
Tsonga
Tswana
Tirkce
Turkmen
Twi
Uighur
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapuk
Walloon
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu

8083
8285
8185
8277
8279
8278
8377
8371
8365
8367
8382
8378
838l
8368
8373
8373
8376
8379
8384
7882
8385
7073
8387
8383
8386
8476
8489
8471
8465
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8483
8478
8482
8475
8487
8571
8575
8582
8590
8673
8679
8765
6789
8779
8872
8973
8979
9085
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Vanhan tuotteen hdvittiminen

Tuotteesi on suunniteltu ja
valmistettu korkealuokkaisista
materiaaleista ja komponenteista,
jotka voidaan kierrattdd ja
kayttdd uudelleen. I
Kun tuotteessa on tima ylivedetyn pyorilld
olevan roskakorin symboli, tuote tayttda
Euroopan Direktiivin 2002/96/EC

Ole hyvd ja etsi tieto lahimmasta erillisestd
sdhkolld toimivien tuotteiden
kerdysjdrjestelmdsta.

Toimi paikallisten sadntdjen mukaisesti dldka
hdvitd vanhaa tuotetta normaalin
kotitalousjatteen joukossa. Tuotteen oikeanlainen
hdvittdminen auttaa estdmdan mahdolliset
kielteiset vaikutukset ympadristolle ja ihmisten
terveydelle.
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Vseobecné informacie

Funkcie

Vé&s DVD mikrosystém s 2.1-kandlovym plne
digitdlnym zosilfiovacom vytvéra rovnaké
dynamické zvukové kvality, aké mozete pocut v
riadnych kinach a zahitia jedny z najlepsich
vlastnosti v technoldgii domackeho kina.

Iné funkcie zahfhaja:
Vstavany dekodér Dolby Digital s podporou
nastavenia zvuku DSC.

Pripojenie d'alSich komponentov
Umozriuje pripojit dalsie audio a audiovizualne
komponenty k mikrosystému DVD.

Noény rezim

Umozriuje komprimovat' dynamicky rozsah, ¢im
znizuje rozdiel hlasitosti rozlicnych zvukov v
rezime Dolby Digital.

Rodic¢ovska kontrola (hodnotiaca uroveri)
Umoziiuje nastavit' hodnotiacu Uroven, aby vase
deti nemohli pozerat' disky DVD, ktoré majd
vy3iu Uroven, ako je nastavena.

Casovat rezimu spanku/budenia
Umozni, aby sa systém automaticky v
prednastavenom case zapol/vypol.

Progresivne snimanie

Zabezpecuje vysokokvalitny obraz bez blikania
pre flmové zdroje. Ked sa obraz aktualizuje, tak
jeho vertikalne rozliSenie sa méze zdvojnasobit
na 525 riadkov.

UZitocné tipy:

— Aby ste si naplno vychutnali funkciu
progresivneho snimania, tak musite mat' TV s
progresivnym snimanim.

Dodavané prislusenstvo

— Dialkovy ovladac¢ s dvomi batériami velkosti
AAA

— FMdrétové anténa

— Kabel DIN na prepojenie subwoofera a
hlavnej jednotky

— AW kabel (C/B/2)

— 2 reproduktory spolu s 2 potrebnymi kablami

— Tento navod na pouZzivanie a rychla
pouZzivatelska prirucka

— Adaptér SCART

— Konzoly a skrutky na upevnenie na stenu

Ak akdkol'vek polozka chyba alebo je
poskodend, obrat’te sa, prosim, na vasho
predajcu alebo na spoloénost’ Philips.

Environmentalne informacie

Vsetok nepotrebny baliaci material bol
vynechany. Snazili sme sa vyrobit' obal tak, aby sa
dal jednoducho rozdelit’ do troch kategorif
materidlov: kartén (krabica), polystyrénova pena
(tlmiaca vyplr) a polyetylén (vreckd, ochranny
penovy obal).

V4&s systém pozostava z materidloy, ktoré sa daju
recyklovat' a znova vyuzit' v pripade spracovania
$pecializovanou firmou. Dodrziavajte, prosim,
miestne predpisy tykajlce sa likvidacie baliacich
materidlov, vybitych batérif a starych zariadeni.

Instalacia

Prehravac¢ umiestnite na rovny, pevny a stabilny
povrch.

Pri instalacii do skrinky treba okolo prehravaca

ponechat asport 10 cm volného miesta na
zabezpecenie dostato¢ného vetrania.



Vseobecné informacie

Prehravac nevystavujte extrémnym teplotdm a
vihkosti.

Na pristroj nedavajte ziadne zdroje otvoreného
ohza, ako napriklad horiace sviecky.

Na pristroj nedavajte ziadne predmety naplnené
tekutinou, ako napriklad vazy.

Pristroj nesmie byt vystaveny pokvapkaniu alebo
ospliechaniu tekutinou.

Nainstalujte jednotke v blizkosti elektrickej
z4suvky a na mieste, na ktorom je napéjacia
zéstréka lahko dostupna.

Ventilacia a volny priechodu vzduchu nesm
bytobmedzené zakrytim vetracich otvorov
predmetmi, ako s noviny, obrusky, zaclony a
podobne.

Udrzba

Ak sa disk znedisti, vycistite ho Cistiacou
handric¢kou. Disk utierajte zo stredu smerom von,
Vv priamom smere.

Prehrava, batérie a disk
nevystavujte vihkosti, dazdu,
piesku ani nadmernému teplu
(sposobenému ohrievacmi
alebo priamym slne¢nym
svetlom). Zasobnik na disk
ponechavajte vzdy zatvoreny,
aby sa zabranilo usadzovaniu prachu na Sosovke.

NepouZivajte rozpUstadla ako benzén, riedidla,
komer¢ne dostupné Cistiace prostriedky ani
antistatické spreje urcené pre farebné disky.

Pri ndhlom preneseni prehravaca z chladného do
teplého prostredia sa SoSovka méze zahmlit, ¢o
znemozni prehravanie disku. Prehravac
ponechajte v teplom prostredi, az kym sa vihkost
neodpari.

245
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Pripojenia

%%2§§ci3 Sietovy kabel
g M':‘ L] 1etovy kabe

6 |—~ﬁ:
i S |
pHiips ; | -

Reprodukt Rep(rlz\(j%ldo
(pravy)
Subwoofera
Sietovy kabel
== N ==
-]
— =) e — =
DOLEZITE! Krok 2: Umiestnenie
- Typovy stitok je umiestneny na zadnej reproduktorov
strane systému.
— Predtym, ako zasuniete siet’ovy kabel
do zasuvky presvedcte sa, €i su vietky frone frone

ostatné pripoje v poriadku. spealer tpeaker
- Ak je pristroj pod napitim, ——
nerealizujte Ziadne nové pripoje a
nemodifikujte pripoje uz realizované.
— Ak chcete pripojit’ kabel k VIEWING AREA
prislusnému konektoru na zadnom

paneli, musite ho najskor previest’ cez

Stvorcovu dieru v stojane.

— Po dokonceni vietkych pripojeni ho,

prosim, zapnite a vychutnajte si 2.1-kanalovy
zvukovy vystup.

Step 1: PI"iPOienie subwoofera ® Unmiestnite predny lavy a pravy reproduktor v
rovnakej vzdialenosti od televizora a v uhle asi 45
stupriov od miesta, kde budete pocivat.

UZitocné tipy:

— Aby ste sa vyhli magnetickému ruseniu,
neumiestriujte predné reproduktory prilis blizko
Vdsho televizora.

— Okolo DVD systému by mala byt adekvdtna
ventildcia.

® Pripojte subwoofer pomocou dodaného
systémového kabla k hlavnej jednotke

246



Pripojenia

Krok 3: Pripojenie WesternZasurite konektor USB zariadenia do
reproduktorov zésuvky «—>,e na zariadeni.
Alebo

Nainstalujte reproduktory na prislusné stojany

pomocou skrutiek pre zariadenie s kablom USB:

O Zasuite jeden konektor kabla USB (nedodava
Systémovy kabel na prepojenie subwoofera a sa) do zasuvky «=- na zariadent.
hlavnej jednotky Pripojte subwoofer pomocou

, i , , . © Druhu zastreku kabla USB pripojte k vystupnému
dodaného systémového kébla k hlavnej jednotke

e konektoru USB zariadenia USB
Pripojte lavy a pravy reproduktor do konektorov

SPEAKERS (Reproduktory) na zadnej strane pre pamat’ova kartu:

subwoofera pomocou dodanych kablov pre O Viozte pamiitovh kartu do Eftacieho zariadenia
reproduktory. Pravy reproduktor do ,,R" a lavy kariet.

reproduktor do , L". Drét reproduktora Gplne © Na pripojenie Eitatky kariet do zésuvky <5 na
zasufite do konektora. zariadeni pouzite kibel USB (nedodava sa).

Uditoéné tipy: Krok 5: Pripojenie televizora
— Skontrolujte, ¢i st kdble reproduktorov sprdvne

pripojené. Nesprdvne pripojenia méZu poskodit’ DOLEZITE!

systém z dvodu skratu. — Systém sa da pripojit’ k televizoru

— Aby sa zaruil optimdlny zvuk, pouZivajte iba rozliénymi spésobmi.Vykonat’ treba iba

doddvané reproduktory. jeden najlepsi sposob pripojenia v

— K Ziadnemu z pdrov reproduktorovych svoriek zavislosti od moznosti vasho televizora.
- DVD systém zapojte priamo to

+/- nepripdjajte viac ako jeden reproduktor.
— Nepripdjajte reproduktory s impedanciou
niz$ou, ako maju doddvané reproduktory. Pozrite si

televizora.

- SCART pripojenie Vam umozni

J pouzivat’ tak audio ako aj video prvky na
¢ast’ SPECIFIKACIE tejto prirucky. DVD prehravaéi.

— Ak chcete namontovat’ reproduktory na stenu,

pozrite si ¢ast’ Dodatok, v ktorej ndjdete pokyny na Pouzitie SCART konektora

upevnenie reproduktorov na stenu

Slovensky

Krok 4: Pripojte zariadenie USB
alebo pamatovu kartu

Vdaka pripojeniu velkokapacitného pamétového
zariadenia USB k Hi-Fi systému je mozné

pocuvat hudbu ulozend na zariadeni z vykonnych
reproduktorov Hi-Fi systému.

O O
@ Pripojte video a audio konektory dodaného AV
- : kébla k prislusnym konektorom na adaptéri
— SCART a potom pripojte adaptér do konektora
e SCART naTV.
000 UZitocné tipy:
e — Ubezpette sqa, Ze oznacenie ,, TV" na SCART

PHil

—_— kabli je zapojené do televizora a oznacenie ,,DVD"

na SCART kabli je zapojené do prehrdvaca DVD.
Pred pripojenim zariadenia USB posurite

nadol ochranny kryt.
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Pripojenia

(2] Aby ste poculi TV kandly cez tento DVD systém,
Pouzite AV OUT vstup konekt '
SuEEe YStup onecora tak na pripojenie AUX IN konektorov k
prislusnym konektorom AUDIO OUT

(VYSTUPNEHO ZVUKU) naTV pouite
zvukové kable (biely/cerveny).

O Ak pouZzivate TV s Progressive Scan
(progresivnym snimanim) (na TV musi byt
vyznacena funkcia Progressive Scan
(progresivneho snimania) alebo ProScan), tak
ohladom spustenia Progressive Scan
(progresivneho snimania) TV sa, prosim, obratte
na pouzivatelskd prirucku od vasho TV. Ohladom
funkcie Progressive Scan (progresivneho
snimania) systému DVD si pozrite “Getting

© rripojte koniec dodévaného ANV kabla s jednym Started-Setting up Progressive Scan feature”
konektorom do konektora AV OUT DVD
systému. UZito¢né tipy:

) — Ak va$ TV nepodporuje Progressive Scan

P(,)|<|a\ |de.o druvhy/ koniec, pripojte I<onektqr (progresivne snimanie), tak nebudete méct
vystupu videa (ZIty) do konektora vstupu videa ”
zobrazit' obraz.

(fZ”aCQ“Y ako /ﬁ/;/ 'E’ C\LBS’dCOT‘;TZS't? , — Stlacenim SYSTEM na dialkovom oviddant
(kompozitnj) alebo Baseband (zakladné pasmo)) opustite systémovu ponuku a potom stlacenim

na TV prijimaci. Ak chcete pocuvat zvuk tohto DISC1 (alebo DISC2) a 1 ukondite progresivne
whladdvanie.

DVD systému cez TV prijimag, pripojte audio
konektory (biely/¢erveny) k vstupnym audio

konektorom TV prijimaca.

Ljsusano|s

Pouzivanie konektorov Component

Video (komponentného videa) (Y Pb Pr)

DOLEZITE!

- Videokvalita progresivheho snimania
sa da dosiahnut’ len vtedy, ked’ pouzivate
Y Pb Pr a vyZaduje sa k tomuTV s
progresivhym snimanim.

) ©)
0 p2=00000,

0O N pripojenie konektorov COMPONENT
(PrICr Pb/CbY) systému DVD do prislusnych
vstupnych konektorov komponentného videa
(alebo oznacené ako Y Pb/Cb Pr/Cr alebo YUV)
na TV pouzite kdble pre komponentné video
(Cerveny/modry/zeleny - nie sG dodané).
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Pripojenia

Pouzite S-Video vstup konektora Krok 6: Pripéjanie FM antén
DOLEZITE! \

- Ak sa konektor S-Video pouziva na — :
pripojc.enie’videa, bude treba podl’? toho ‘ °%®E P ‘
nastavit’ vystup VIDEO OUT systému. e i

Pripojte dodant FM anténu k FM (75 [)
konektoru. FM anténu roztiahnite a jej koniec
upevnite na stenu.

Prijem stereofénneho vysielania FM sa zlepsi, ak
zasuniete externd FM anténu do vstupu FM
AERIAL (FM ANTENNA).

UZitocné tipy:

— Ubpravte polohu antén pre optimdlny prijem.

— Antény umiestnite ¢o najdalej od televizora,
videorekordéra alebo iného zdroja Ziarenia, aby sa
zabrdnilo neZelanej interferencii.

1] Aby ste zapajili systémovy S-VIDEO konektor
do vstupného konektora S-Video (mdze byt
oznaceny aj ako Y/C alebo S-VSH) na televizore,
pouzite S-Video kabel (nie je prilozeny).

(2] Aby ste poculi TV kanaly cez tento DVD systém,
tak na pripojenie AUX IN L/R konektorov k
prislusnym konektorom AUDIO OUT
(VYSTUPNEHO ZVUKU) naTV poutite
zvukové kable (biely/¢erveny).

Slovensky
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Pripojenia

250

Krok 7: Zapojenie privodnej
Snary

Potom ako je vietko spravne spojené,

zapojte AC privodnu Sniru do zasuvky.

Pripojenie SCART vam umozni vyuzivat’

na systéme zvukové aj video funkcie.

Nikdy nerobte, alebo nemerite zapojenie pokial
je zariadenie v sieti.

Volitel'né: Pripojenie d’alSich
zariadeni

DOLEZITE!

- kopirovaniu.Takéto disky sa nedaju
nahravat’ pomocou videorekordéra alebo
digitalneho nahravacieho zariadenia.

- Pri vytvarani prepojeni skontrolujte, i
sa farba kablov zhoduje s farbami
konektorov.

- Kompletné informacie o pripojeni a
pouzivani najdete vzdy v pouzivatelskej
prirucke daného zariadenia.

0 0@ oeeve |

Pozeranie a pocuvanie zdrojov
prehravanych na inych zariadeniach (®

Prepojte konektory systému AUX IN s
konektormi AUDIO OUT na inom
audiovizualnom zariadeni (napriklad televizor,
videorekordér, prehravac diskov Laser Disc alebo
kazetova jednotka).

Pred uvedenim do prevadzky stla¢cte SOURCE
na ¢elnom paneli, aby ste zvolili AUX alebo
stlacte AUX na dialkovom ovladani, aby ste
aktivovali vstupny zdroj.

Pouzivanie videorekordéra na nahravanie
diskov DVD

Prepojte konektory VIDEO systému s
konektormi VIDEO IN a konektory LINE OUT
RI/L s konektormi AUDIO IN videorekordéra.
Toto vam umozni vytvérat analégové
stereofénne nahravky (dva kandly, pravy a favy).

Nahravanie (digitalne) ©

Prepojte konektor COAXIAL alebo OPTICAL
systému s konektorom DIGITAL IN na digitdlnom
nahrdvacom zariadeni.

Pred zacatim ¢innosti nastavte vystup DIGITAL
OUTPUT podla zvukového prepojenia. (See
"DIGITAL OUT")



Pripojenia

Pripojenie kTV pomocou konektora
HDMI ©

HDMI zabezpeti neporusené a
nekomprimované digitalne vysielanie s tou
najlepsou a najostrejSou kvalitou zvuku a obrazu.

Disponuje funkciou plug-and-play a pre vystup
zvuku aj videa pouziva len jeden kabel.

Pouzite kibel HDMI (nie je stcast'ou balenia) na
pripojenie konektora HDMI na DVD prehravaci
ku konektoru HDMI IN na zariadent
kompatibilnom s rozhranim HDMI (napr. TV
projektor, adaptér).

=» Moze chvilu trvat, kym spolu za¢nd DVD
prehravac a vstupné zariadenie komunikovat.

=» Prehravanie sa spusti automaticky.

0 08 g 00 .

IiWW =

Slovensky

UZitocné tipy:

— Pre podrobné nastavenie HDMI prejdite na
"MoZnosti ponuky nastavenia" =* "VIDEO SETUP
PAGE" (STRANA NASTAVENIA VIDEA) = "HDMI
SETUP" (NASTAVENIE HDMI).

— Ak pouzivate HDMI ako zdroj zvuku,
skontrolujte, & je polozka "Digital Output Setup”
(Nastavenie digitdineho vystupu) nastavend na
"SPDIF PCM" (pozrite si "MoZnosti ponuky
nastavenia" = "AUDIO SETUP PAGE" (STRANA
NASTAVENIA ZVUKU) =» " SPDIF SETUP"
(NASTAVENIE SPDIF).

— Ak chcete po pripojeni HDMI zvukovy vystup
na vasom TV vypnuit, skontrolujte, ¢i je poloZka
"DIGITAL OUTPUT" (DIGITALNY VYSTUP)
nastavend na "SPDIF OFF" (SPDIF VYPNUTY)
(pozrite si "MoZnosti ponuky nastavenia" =¥
"AUDIO SETUP PAGE" (STRANA NASTAVENIA
ZVUKU) =? "SPDIF SETUP" (NASTAVENIE SPDIF)).
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Prehlad funkcii

®6 VOWe 6 O

| == Q) |
Pl|ILIP I

@ 19 18G9 (810

Ovladacie gombiky na pristroji

(1) ECO POWER/STANDBY-ON ¢

Zapina systém alebo ho prepina do
pohotovostného rezimu Eco Power/normal so
zobrazenim hodin.

@ Display

zobrazuje aktudlny stav pristroja.

(3) IR SENSOR

Dialkovy ovldda¢ nasmerujte na tento senzor.
® »rn

PUsta alebo prerusuje prehravanie disku.

(5) STOPHm

SIUZi na zastavenie prehravania disku alebo na
vymazanie programu.

(iba na pristroji) zapojenie/vypnutie
demonstracnej funkcie.

(&)

Disc:

preskoci na predchadzajicu/nasledujicu kapitolu/
titul/stopu.

@ MOVING SPEAKERS

zapne/vypne efekt priestorového zvuku s
pohybujicim sa reproduktorom

DISC 1 OPEN+CLOSE A/ DISC 2
OPEN-CLOSE A

Otvéra alebo zatvara diskovy zésobnik.

252

(9) SOURCE

volba niektorého zo zvukovych zdrojov: DVD/
AUX/TUNER (FM)/USB.

Zapojenie systému.

DISC 1/DISC 2

Zvoli a prehra disk 1 alebo disk 2

(1) SOURCE

volba niektorého zo zvukovych zdrojov: DVD/
AUX/TUNER (FM/MW).

Zapojenie systému.

(12 DSC

zvyraznenie zvukového efektu podfa charakteru
hudby:

CD: CLASSIC, POR JAZZ, ROCK;

DVD: CONCERT, SCI-FI, DRAMA, ACTION.
(13 SLIDE OPEN

Vysunie sa nadol a otvori ochrann™ kryt
konektorov USB, LINE IN (VSTUP) a sldchadld
USB DIRECT

konektor pre zariadenie USB.

® 0

pripojenie slichadiel.

LINE IN

slZi na pripojenie externého zariadenia bez
USB.



Prehlad funkcii

STANDBY-ON MUTE

@ @ @O O

pIsc
MENU
MOVING C :

®
5

— DIM V)R @
- O/ -
e > (m —— (19
n—0 Q Q GT—&
) )
0 0 00 CF——»
_— %SUBTITLE
0 0 O G Ege
PRQM GUT%RED %_ @

®
O
—

PHILIPS

Dialkového ovladaéa

@ o

—  Zapina systém alebo ho prepina do
pohotovostného rezimu Eco Power/normal so
zobrazenim hodin.

(2) DISC 1/ DISC 2

— Zvoli a prehré disk 1 alebo disk 2

(3 TUNER

—  zvoli zdroj tunera.

(#) usB

— zvoli prehravanie z velkokapacitného tlozného
zariadenia US

(5 AUX

—  zvoli zdroj AUX.

(6) MODE

— vyberie rézne rezimy opakovania alebo rezim
nahodného prehravania pre disk.

(@ A-B

— SIUzZi na opakovanie urcitej Casti disku.

DISPLAY

— pocas prehravania zobrazi na TV obrazovke
informécie

(9 DISC1A /DISC24A

— otvorenie/zatvorenie priestoru pre CD.

V/iA/ID/4

—  vyberie polozku v ponuke.

— pohne zvdtSeny obrazok nahor/nadol/dolava/
doprava.

— (» / 4 Disc) vyhladava dozadu/dopredu na disku
pri roznych rychlostiach.

a1 oK

— SIUzZi na ukoncenie alebo potvrdenie vyberu.

@ SYSTEM (iba rezim disku)

— SIUzZi na vstup alebo vystup zo systémovej
ponuky.

@ DISC MENU (iba rezim disku)
SIizi na vstup alebo vystup z ponuky obsahu
disku.

— VCD2.0: zapne alebo vypne rezim ovladania
prehravania.

—  MP3/WMA: prepne medzi moznostou Album
(album) a Filelist (zoznam stborov).

€/ p

— Disc: preskoci na predchadzajdcu/nasledujicu
kapitolu/titul/stopu.

— Tuner: vybrat predvolbu rozhlasove;j stanice.

(15 MOVING SPEAKERS

— zapne/vypne efekt priestorového zvuku s
pohybujicim sa reproduktorom

DIM

— SIUzZi na vyber rozli¢nych Grovni jasu displeja.

(17) VOL +/-

— nastavenie sily zvuku.

— iba na systéme - nastavenie hodin a minGt pre
hodiny/¢asovy spinac.

— aby ste zvolili TIMER ON alebo TIMER OFF.

(1]
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Prehlad funkcii

— Pusta alebo prerusuje prehravanie disku.

]

— SlUZi na zastavenie prehravania disku alebo na
vymazanie programu.

LOUDNESS

— zapne alebo vypne automatické nastavenie
hlasitosti.

@) bsc

— zvyraznenie zvukového efektu podla charakteru
hudby: (CLASSIC,JAZZ, ROCK, POP or FLAT;
for DVD: NORMAL, CONCERT, DRAMA,
ACTION or SCI-FI).

@ DBB (Dynamic Bass Boost)
—  zvyraznenie basovych ténov.
23 RDS/CLOCK

V pohotovostnom
— programovanie prednastavenych radiovych
stanic.

ReZim prehravania
— zobrazi hodiny systému.
Rezim Eco power (Ekologické napéjanie)
— Zobrazi hodiny systému a prepne do
pohotovostného rezimu.

Pre tuner
— zobrazuje informacie o RDS.
Numeric Keypad (0-9)
— zadava Cislo skladby/titulu/kapitoly disku
(25 SLEEP/TIMER

V pohotovostnom rezime
— nastavi ¢as pre automatické zapinanie systému.

V aktivnom rezime
— SlUZzi na nastavenie funkcie ¢asovaca
automatického vypnutia (automatické vypinanie).
SUBTITLE
—  vyberie jazyk titulkov.
@7 AUDIO
pre VCD/DivX
— nastavuje stereo, lavy mono alebo pravy mono
zvukovy rezim.
pre DVD
— voli audio jazyk.
ZOOM
— DVD/VCD/Picture CD: zvdcsi alebo zmensi
obrazok alebo aktivny obraz na TV obrazovke.
GOTO/STEREO

— Disc: rychle vyhladavanie na disku zadanim &asu,
254

titulu, kapitoly alebo stopy.

—  FM:nastavi stereofénny alebo monofénny rezim
zvuku.

PROGRAM

— DVD/VCD/CD: vstipi do ponuky program.

—  MP3/WMA-CD: pridd/vymaze naprogramovan(
stopu k/zo zoznamu programov.

— Vrezime Tuner slGzi na programovanie
predvolieb rozhlasovych stanic.

Poznamky k dialkovému ovladacu:

— Najprv zvol'te zvukovy zdroj, ktory si Zelate
ovladat tak, Ze na dialkovom

ovladaci stisnete gombik tohto zdroja (napr. CD
alebo TUNER, atd:).

— Potom zvolte prislusni funkciu ( » H, |4
, Pl atd’).



Priprava

Krok 1:

Vlozenie batérii do
dialkového ovladaéa

O Otvorte kryt priestoru pre batérie.

0 Do priestoru pre napéjacie ¢lanky dialkového

ovladaca vlozte podla oznacenia polarity ,,+" a -
" dva monoclanky AAA.

© Zatvorte kryt.

2]

Poutzitie dialkového ovladania na
prevadzku systému

Namierte dialkové ovladanie
priamo na senzor dialkového
ovlddania (iR) na ¢elnom paneli. 2%

Medzi dialkové ovladanie a

DVD prehréavat nedavajte
pocas prevadzky DVD
prehrévaca Ziadne objekty.

UPOZORNENIE!

— Ak su batérie vybité
alebo ak sa nebude dialkovy ovladac dlhsi
cas pouzivat’, vyberte ich.

- Nepouzivajte spolu staré a nové alebo
odlisné typy batérii.

— Batérie obsahuju chemické latky,
preto by sa mali riadne zlikvidovat’.

Krok 2: Montaz televizora

DOLEZITE!

Ubezpecte sa, Ze ste vietko dobre
zapojili. (pozrite si ¢ast’,,Pripojenia —
Pripojenie televizora‘‘)

Zapnite systém DVD a potom vyberte zdroj
DISKU. (Pozrite “Zapnutie a vypnutie systému').

Zapnite televizor a nastavte ho na spravny video
vstup kandl. Na televizore by sa malo objavit
pozadie Philips DVD.

2]

(3]

=» Zvycajne sa tieto kandly nachadzaji medzi
najnizsimi a najvyssimi kanalmi a moézu sa volat
FRONT (PREDNY), AV IN (A/V VSTUP) alebo
VIDEQ. Dalsie podrobnosti najdete v prirutke
od vasho TV.

=» MbZe naladit' kanal 1 naVasom televizore a
potom opakovane stlacat’ prepina¢ kanalov,
pokym neprejdete na video vstup kanl.

=» Na vybratie rozlicnych video rezimov, mézete
takisto pouzit’ dialkové ovladanie.

=» Alebo nastavte televizor na kanal 3 alebo 4 ak
pouzivate modulator RF.

Vyber systému farieb, ktory zodpoveda
vaSmuTV

Tento DVD prehravac je kompatibilny so
systémami NTSC aj PAL. Aby ste na tomto
prehravaci mohli prehravat DVD disk, musia sa
systémy farieb disku, TV a DVD prehravaca
zhodovat.

Stlacte tlacidlo SYSTEM MENU v rezime
Uplného zastavenia.

Stlatenim tlacidla € P vyberte polozku
"PREFERENCE PAGE" (STRANA PREFERENCI).

Pomocou tlatidla €4 > A ¥ na dialkovom
ovladani prechadzajte cez ponuku.

Presurite sa na polozku "TVTYPE" (TYPTV) a
stlatte tlacidlo ».

=» PAL:TUto moznost' vyberte, ak pripojeny TV
pouziva systém PAL. Zmeni videosignal na disku
so systémom NTSC a vytvori vystup vo formate
PAL.

=» Multi: TGto moznost' vyberte, ak pripojeny
TV pouziva systémy NTSC aj PAL (multisystém).
Vystupny format sa bude zhodovat' s
videosignalom disku.

=» NTSC:Tlto moznost vyberte, ak pripojeny
TV pouZziva systém NTSC. Zmeni videosignal na
disku so systémom PAL a vytvorf vystup vo
formate NTSC.

Vyberte niektor( polozku a stlacte tlacidlo OK.

UZitocné tipy:

— Tdto moZnost' je dostupnd, iba ak je poloZzka
"HDMI" nastavend na "OFF" (VYP).

— Pred zmenou aktudlneho nastavenia typu TV
skontrolujte, & va$ TV podporuje vybrany typ TV.
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Priprava

Nastavenie funkcie progresivnheho
snimania

Progresivne snimanie zobrazuje dvojnasobny
pocet zdberov za sekundu, ako prekladané
snimanie (bezny systém u normalnych TV). S
takmer dvojnasobnym poc¢tom riadkov pondka
progresivne snimanie vyssie rozliSenie obrazu a

vyssiu kvalitu.

DOLEZITE!

Pred spustenim funkcie progresivheho
snimania sa musite presvedcit’, Ze:

1) va8 TV dokaze prijimat progresivne signaly
(vyzaduje sa TV s progresivnym snimanim).

2) ste pripojili DVD prehravac¢ k TV pomocou Y
Pb Pr. (pozrite si“Pripojenia-Krok 4: Pripojenie

televizora™.)

o Zapnite TV.

(2] Vypnite rezim progresivneho snimania vasho TV

alebo zapnite prekladany rezim.

© Stlatte ECO POWER/STANDBY-ON ()
(® na dialkovom ovladati), aby ste DVD

prehravac zapli.

o Vyberte spravny vstupny kanal videa.
=» Na televizore by sa malo objavit' pozadie

Philips DVD.
O Sstlatte SYSTEM MENU.

O Stlatenim < > aby ste vybrali "VIDEO

SETUP PAGE"

ov ponuke "TV MODE" vyberte moznost' "P-
SCAN', potom pre potvrdenie Kliknite na OK.
=» NaTV sa zobrazi ponuka s pokynmi.

3t B R S A

ACTIVATING PROGRESSIVE:
1. ENSURE TV HAS P-SCAN.
2. CONNECT YPRPB CABLE.
3. IF TVABNORMAL

WAIT 15 SEC RECOVERY.
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PHILIPS

O Stlatte < >, aby ste v ponuke oznadili OK a pre

potvrdenie stlatte OK.

NaTYV sa v tomto stadiu zobrazi
skresleny obraz,az kym na fiom
nezapnete rezim progresivheho
snimania.

NaTV zapnite rezim progresivneho snimania.
=» NaTV sa zobrazi nizsie uvedend ponuka.

S E S e

CONFIRM TO USE P-SCAN
IF PICTURE IS GOOD
PRESS OK BUTTON ON REMOTE

TIME LAST 05 SECOND.

Stlatte € P, aby ste v ponuke oznacili OK a pre
potvrdenie stlatte OK.

=» Nastavenie sa dokontilo a moézete si zacat
vychutndvat' vysokokvalitny obraz.

Manualne vypnutie progresivheho
snimania

Ked’ sa naTV stale zobrazuje skresleny
obraz, tak to moéze byt’ spésobené tym, ze
pripojeny TV neprijima progresivne signaly a
progresfvne snimanie ste nastavili omylom.
Zariadenie musfte resetovat’ na format

prekladaného snimania.

Vypnite rezim progresivneho snimania vasho TV
alebo zapnite prekladany rezim.

© Na dialkovom ovladant stla¢te tlatidlo SYSTEM

MENU, aby ste opustili ponuku systému a
potom DISC1 (alebo DISC 2) a*1”, aby ste
opustili Progressive Scan (progresivne snimanie).
=» Na televizore by sa malo objavit' pozadie
Philips DVD.

UZitocné tipy:

— Pocas normdineho prehrdvania v reZime
progresivneho riadkovania stla¢enim SYSTEM
MENU na dialkovom ovlddani opustite systémovui
ponuku a potom stla¢enim DISC 1 (alebo DISC 2)
a 1" ukoncite progresivne riadkovanie.



Priprava

Krok 3: Nastavenie jazyka Nastavenie jazyka moznosti Audio
(zvuk), Subtitle (titulkov) a Disc Menu

Mbzete si zvolit jazyk tak, aby sa DVD
mikrosystém vzdy prepol naVami zvoleny jazyk
kedykolvek vkladate disk. AkVami zvoleny jazyk,

(ponuky disku)

Ll . . 3 ® 449 [E>  pHues
nie je dostupny na disku, namiesto neho bude < N B RS
o L L
pouzity prgdnastaveny jazyk. Zvoleny jazyk menu T TYPE ]
na DVD mikrosystéme uz nemoze byt zmeneny. AUDIO FRANGAIS
SUBTITLE ESPANOL
. . " " DISC MENU CHINESE
Nastavenie jazyka zobrazenych pontk na PARENTAL JAPANESE
obrazovke DEFAULT KOREAN
PASSWORD SETUP RUSSIAN
~
PREFERRED AUDIO LANGUAGE

S e

S ST e © V retime stop, stlatte SYSTEM MENU.

TV DISPLAY

L @ Stlatenim <€ P aby ste vybrali "Preference

SCREEN SAVER FRANGAIS Y

DIVX CODE NEDERLANDS Page ‘
ITALIANO X
ESPAROL © Na strénke preferencii stlacte A 'V, aby ste
SVENSIA oznadili nasledujlice moZnosti.

SETOSDLANGUAGE — “Audio” (zvukové stopa disku)

Y — "Subtitle” (titulky diski
O Statte SYSTEM MENU. ubtitle” (titulky disku)

— "Disc Menu"” (ponuka disku)

(2] it:.gczmm <« P aby ste vybrali "General Setup O Stiazenim vstiipte do podponuky.

Aby st lili jazyk stlacte OK.
© Pre navigaciu v menu stlatte 4 > A ¥ na 6 y Ste ZVOlll jazyk stiacte
dialkovom ovladani. (6] Repeat steps Pre dalSie nastavenia zopakujte

Presufite sa na “OSD Language” stlatte P kroky 3~5.

Slovensky

o Aby ste zvolili jazyk stlacte OK. Aby ste zrusili menu

e ® Stlacte SYSTEM MENU.
Aby ste zrusili menu

® Stlacte SYSTEM MENU.
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Zakladné funkcie

Zapnutie a vypnutie systému

® Stisnutim gombika ECO POWER/
STANDBY-ON () () na dialkovom
ovladaci).

@ Stisnutim gombika DISC, TUNER alebo AUX
na dialkovom ovladadi.
=» Systém zapoji zvoleny zvukovy zdroj.

Prepnutie do ekonomického
pohotovostného rezimu

® Stlatte ECO POWER/STANDBY-ON () v
aktivnom rezime
=» Systém vstupuje do pohotovostného rezimu
ECO Power (zasvieti sa ECO POWER didda)
alebo normalneho pohotovostného rezimu so
zobrazenim hodin.

® V pamiti prehravaca budd uchované Uroven
hlasitosti, interaktivne nastavenie zvuku, posledny
vybraty rezim a predvolby zdroja a tunera.

® Ak je systém v pohotovostnom rezime so
zobrazenim hodin, stlacte a drzte ECO
POWER/STANDBY-ON ()3 sekundy alebo
dihsie, aby ste prepli do Eco power
pohotovostného rezimu alebo naopak.

Automaticky prechod do rezimu

Standby presetrenie energiou
Systém automaticky prejde do pohotovostného
Standby rezimu, 10 minGt po ukonceni
prehravania CD a ak nebol pouzity Ziadny
ovladaci prvok.

Nastavenie sily a charakteru
zvuku

Ak si zelate zoslabit' zvuk, otacajte reguldtor
VOLUME (-/+) na pristroji v protismere
pohybu hodinovych rucitiek, ak si zelate zvuk
zosilnit, otacajte ho v smere pohybu hodinovych

ruciciek.
= Zobrazi sa napis "y'OL XX (HLASITOST
XX). X" oznakuje Uroven hlasitosti.
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Docasné vypnutie hlasitosti
Stlacte tlacidlo MUTE na dialkovom ovladaci.
=» Prehravanie bude pokracovat bez zvuku a

N IT TN

zobrazi sa napis MU T LNG

Aby ste spustili reprodukciu zvuku, tak mézete:
— Stlatte MUTE;

— Nastavte silu zvukuy;

— zmenit' zdroj.

Ovladanie zvuku

DBB (Dynamic Bass Boost)

Funkcia DBB zvyrazriuje basy.

Na dialkovom ovladani stlacte DBB, aby ste
funkciu DBB zapli alebo vypli.

=» Niektoré disky mézu byt nahraté s vysokou
Urovriou moduldcie, ¢o pri vysokej hlasitosti
sposobuje skreslenie.V takomto pripade vypnite
funkciu DBB alebo znizte hlasitost.

DSC (Digital Sound Control)

Funkcia DSC poskytuje rozliéné typy
predvolenych nastaveni ekvalizéra zvuku.

Opakovanym stla¢anim tlacidla DSC vyberte
polozky: CLASSIC, JAZZ, ROCK, POP alebo

FLAT (DVD: NORMAL, CONCERT, DRAMA,
ACTION alebo SCI-FI).



Zakladné funkcie

HLASITOST

Funkcia LOUDNESS (HLASITOST) umoziuje
systému, aby pri nizkej hlasitosti automaticky
zvysil sopran a zvukovy efekt basov (¢im je vyssia
hlasitost, tym sa menej zvySuje sopran a basy).

Na dialkovom ovladani stlacte LOUDNESS ,
aby ste zapli alebo vypli funkciu LOUDNESS
(HLASITOST).

=» Po zapnuti alebo vypnuti tejto funkcie sa
zobrazf alebo zmizne ikona ).

MOVING SPEAKERS

Technolégia DVS (Dolby Virtual Speaker) vytvara
dokonale presvedcivy zazitok ako pri pocUvani
5.1-kandlového zvukuy, a to len prostrednictvom
2 reproduktorov, ¢im z tohto zariadenia vytvara
idedlne rieSenie domacej zdbavy na miestach, kde
nie je dostatok priestoru pre vacsi pocet
reproduktorov.

Funkcia DVS vam umoziiuje prepinat medzi
rezimom priestorového zvuku a beznym
hudobnym rezimom.

Stisnutim gombika MOVING SPEAKERS
prepinate medzi rezimom priestorového zvuku a
beznym hudobnym rezimom.

=» Ked zapnete rezim priestorového zvuku, na
paneli displeja sa zobrazi ikona "MOVING
SPEAKERS" a vrchné casti lavého a pravého
predného reproduktora sa budd natacat' do
bokov, aby sa tak dosiahol efekt pohybujiceho sa
priestorového zvuku.

=» Ked rezim priestorového zvuku vypnete,
ikona priestorového efektu zmizne z panela
displeja a vrchné Casti lavého a pravého
predného reproduktora sa vratia do pévodnej
polohy, ¢im obnovia bezny hudobny rezim.

UZitocné tipy:

— Dalsie moZnosti nastavenia DVS ndjdete v Casti
,MoZnosti systémového menu-{AUDIO SETUP
PAGE} (STANA NASTAVENT ZVUKU)-{ANALOG
AUDIO SETUP} (ANALOGOVE NASTAVENIE
ZVUKU)".

Znizenie jasu obrazovky displeja

Opakovanym stla¢anim tlacidla DIM vyberte
niektor( z rozlicnych Grovni jasu displeja.

Demonstraéna funkcia
Demonstra¢na funkcia uvadza rézne moznosti,
ktoré pristroj zabezpecuije.

Zapnutie rezimu predvadzania

V pohotovostnom rezime stlacte na systéme
STOP M ¢im aktivujete rezim ukazky.

=» Spusti sa ukazka.

Vypnutie rezimu predvadzania
Znowu stlacte STOP M na systéme.
=> Na displeji sa kratko zobrazi napis “LEMO

OFF”,

UZitocné tipy:

— Aj ak odpojite $ndru siet'ového napdjania zo
sietovej zdsuvky v stene a opdt’ ju do nej pripojite,
ukdZka ostane vypnutd, aZ pokial ju znova
nespustite.
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Diskové operacie
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DOLEZITE!

- V zavislosti od konkrétneho disku
DVD alebo VIDEO CD sa m6zu niektoré
operacie liSit’ alebo mo6zu byt’
obmedzené.

— Prehravac diskov poé&as prehravania
nepresuvajte, pretoze to moze poskodit’
mikrosystém DVD.

— Ak sa na televizore objavi vystrazna
ikona @ ked’ je stlateny gombik, znamena
to, Ze funkcia je nedostupna na
aktualnom disku, alebo v momentalnom
case.

Prehravatelné disky

Tento systém dokaze prehravat:

— Digitélne videodisky (DVD)

— DiskyVideo CD (VCD)

— Disky SuperVideo CD (SVCD) a AVCD

— Digitélne prepisovatelné videodisky
(DVD+RW)

— Kompaktné disky (CD)

— Disky MP3, obrazkové sibory (Kodak, JPEG) na
disku CD-R(W)

— DivX(R) na CD-R(W):

— DivX 311, 4xa 5x

- WMA

— Podporované formaty diskov MP3.

e SO 9660

¢ Maximélne 12 znakov pre nézov, alebo album

Max. pocet albumov je 255

Max. vnorenych adresarov je 8 Grovni

Max. programovany pocet stop MP3 je 32

Maximélny pocet MP3 skladieb je 999.

Podporované vzorkovacie frekvencie pre

disky MP3 sG: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz.

¢ Podporované rychlosti datového toku diskov
MP3 s 56, 64, 96, 128, 192, 256 (kbfs)
(odporica sa 128 kb/s).

— Nasledovné formaty nie st podporované

e Sitbory ako *VMA, * AAC, * DLF, *M3U,
*PLS, * WAV

¢ Neanglicky nazov titulu alebo albumu

¢ Disk nahrany vo formate Joliet

Z sva> )

VIDEO CD T

VIDEO
COMPACT
COMPACT

COMPACT COMPACT [ﬂﬂg@
e O fE

DIGITALAUDID  EXSIEERR

A% o= [ DIV

Media™

Koédy regionov

Aby bolo mozné disky DVD prehravat’ v tomto
DVD systéme, musia byt oznalené v sllade s
nizsie uvedenym vyobrazenim. Disky, ktoré su
oznacené (urcené) pre iné regiény sa prehravat
nedaju.

UZitoné tipy:

— Ak mdte problémy s prehrdvanim urcitého disku,
vyberte disk a skdste pouZit' iny. Nesprdvne
naformdtované disky sa na tomto systéme DVD
nebudt dat’ prehrat..

Zikladné prehravanie

O Privodné $ndry prehravaca DVD a televizora
(alebo akéhokolvek iného stereo alebo AV
prijimaca) zapojte do zasuvky.

(2] Zapnite televizor a nastavte spravny video vstup
kanal. (Pozrite “Montaz televizora”).

© Stlatte ECO POWER/STANDBY-ON ()
(M na dialkovom ovladadi).
=» Na televizore by sa malo objavit pozadie
Philips DVD.

O Stlatenim tlatidia OPENCLOSE A otvorte
priestor pre disk a vlozte disk. Potom zatvorte
priestor pre disk.
=¥ Skontrolujte, ¢i je oznacend strana smerom
nahor:

© Prehravanie zatne automaticky.
=»Ak sa na TV objavi ponuka disku, tak si pozrite
""PouZzivanie moznosti Disc Menu'.
=»Ak je disk uzamknuty pomocou rodic¢ovske]
zamky, tak musite zadat' vas Stvorciselny kod. (tak
si pozrite “Password Setup Page").

0o Kedykolvek jednoducho stlatte STOPHE , aby ste
zastavili prehravanie.



Diskové operacie

Pouzivanie mozZnosti Disc Menu Obnovenie prehravania od naposledy

oy

\/ zévislosti od disku sa na TV obrazovke mdze @ V reZime zastavenia, ak ste eSte nevybrali disk, sa

po vloZeni disku objavit ponuka. stlatenim tlatidla » Il na dialkovom ovladaci
obnovi prehravanie z bodu, v ktorom bolo

Aby ste vybrali funkciu prehravania alebo zastavené.

polozku

® PouZite 4 > A ¥ a OK alebo numericka Zrusenie rezimu obnovenia

klavesnicu (0-9) na dialkovom ovladani. @ V reZzime zastavenia znova stlacte tlacidlo
=» Prehravanie sa spusti automaticky. STOPHE znova.

Aby ste vstupili do ponuky alebo z nej Zoom (DVD/VCD/DivX/JPEG)

stapili . o
VYsHIp Zoom Vam umozni zvadsit' alebo zmensit' video
® Pouzite DISC MENU na dialkovom ovladaci. obraz pocas prehravania.

© Pre zmentenie alebo zvitenie prehravaného

PreVCD s funkciou kontrol hravani
re s luniccliou kontrofa prehravania video obrazu opakovane stla¢cte ZOOM.

(PBC) (len verzia 2.0)
O Statte 4 > AV pre rozsirenie na cell

Prehravanie v rezime PBC umoziuje interaktivne )
obrazovku televizora.

prehravanie diskovVideo CD pouzitim ponuky

na obrazovke.
Opakovanie (DVD/VCD/CD/MP3/DivX/
@® V reZime zastavenia znova stlatte tlatidlo DISC WMA)

MENU.

= Ak bolo PBC ZAPNUTE, VYPNE sa a Pre DVD/VCD/CD 2z
prehréavanie bude pokracovat. ® Opakovane stlatte MODE, aby ste pocas g
=» Ak bolo PBCVYPNUTE, ZAPNE sa a vrati sa prehréavania vybrali rezim opakovania. 3
do menu obrazovky. a

CHAPTER (DVD)
— — — " — pre opakované prehravanie aktualnej kapitoly.
Zaikladna kontrola prehravania

TRACK (CD/VCD)/TITLE (DVD)

Prerusenie prehravania (DVD/VCD/ — pre opakované prehravanie aktualne stopy
CD/MP3/DivX/WMA) (CD/SVCD/VCD)/itulu (DVD).

O Stacte PII. ALL | |
=» Obraz sa zastavi a hlasitost’ bude stimena. — pre opakované prehravanie vietkych diskov.
SHUFFLE

@ Ak cheete obnovit normalne prehravanie, stlacte

tlagidio ™ znova. — pre opakované prehravania v ndhodnom
poradi.

Preskocenie na dalSi titul (stopu)/ Pre MP3/WMA/DivX

iapitali YR YCRPICUCR) ® Nepretrite stlatte MODE, aby ste vstipili do
O Potas prehravania stlatte M, aby ste predli na roznych rezimov opakovania.

dalsiu kapitolu/stopu. =» Shuffle: prehré vietky sibory v zvolenom
© Stlatte 4, aby ste presli na predchadzajicu priecinku v ndhodnom poradi.

kapitolu/stopu. =>» Repeat One: opakovane prehra MP3/WMA

sibor:

=» Repeat All: opakovane prehra vietky sibory.
=» Off. vypne reZim ndhodného poradia alebo
opakovania.

O ist priamo na akykolvek titul (stopu)/kapitolu
(Netyka sa DVD), Aby ste zapisali ¢islo Ziadaného
titulu (stopy)/kapitoly pouzite numericku
klavesnicu (0-9).
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Diskové operacie

Opakovanie A-B (DVD/VCD/CD/MP3/
DivX/WMA)

O V zvolenom pociatonom bode stlacte tlacidlo
A-B na dialkovom ovladaci.

© V zvolenom koncovom bode znova stlatte
tlacidlo A-B.
= Cast' A a B sa d4 nastavit iba v rimci rovnakej
kapitoly alebo stopy.
=» Zadany Usek sa bude neustale opakovat.

© Ak cheete obnovit normalne prehravanie, stlacte
tlacidlo A-B znova.

Prehravanie v rezime spomaleného
pohybu(DVD/VCD)

O Potas prehravania stlatte SLOW, aby ste vybrali
Y Y
pozadovanu rychlost: 1/2,1/4,1/8 alebo 1/16
(dozadu alebo dopredu).

@ Ak cheete obnovit normalne prehrévanie, stlacte
tlatidlo P11

UZitocné tipy:
— Na V[CD diskoch nie je mozné pomalé
postivanie dozadu.

Programovanie

Aby ste v uprednostriovanej sekvencii vybrali
oblibené stopy/kapitoly pre prehravanie.

Pre DVD/VCD/CD

PROGRAM: TT(-)/CH:(--)

[N RS CH: E CH
TT: CH: TT: CH
[EE CH T CH
= CH o CH
= CH T CH

EXIT [C)]

(DVD program for example)
O Na dialkovom ovladant stlatte PROGRAM, aby

ste vstdpili do rezimu program.

O Pouzite diselnt klavesnicu (0-9), aby ste
priamo zadali stopy alebo kapitoly (¢islo jednej
stopy s ¢islom "0" na zaciatku, napriklad "05").
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© Staterim 4> A ¥ pohnite kurzorom, aby ste
vybrali START.

O stlatenim tlatidla OK spustite prehravanie.
Pre MP3/WMA

O V retime zastavenia stla¢te DISC MENU, aby
ste ponuku prepli medzi moznostou Album
(album) a Filelist (zoznam stiborov).

O Ked je na obrazovke moznost’ Filelist (zoznam
sUborov), tak stlatte A ¥, aby ste vybrali sibory
a stlatte PROGRAM, aby ste do zoznamu
programov pridali sibory.

© stlatte DISC MENU, aby ste zobrazili zoznam
programov.

O stlatte PROGRAM, aby ste vymazali neZelané
stbory zo zoznamu programov.

Rychle vyhladavanie v ramci stopy

alebo kapitoly (DVD/VCD/
DivX/CD/MP3/WMA)

O Potas prehravania stlatte € / P, aby ste vybrali
pozadovan( rychlost: 2X, 4X, 8X, 16X alebo 32X
(dozadu alebo dopredu).

O Ak cheete obnovit normalne prehravanie, stlacte
tlatidlo P11

Casové vyhladavanie a vyhladavanie
podra &isla kapitoly/stopy (DVD/VCD/

CD/MP3/WMA)

O stlatte GOTO , a7 kym sa neobjavi okienko na
upravenie Casu alebo kapitoly/stopy.

© Do okienka na upravenie asu zadajte zlava
doprava pomocou ¢iselnej klavesnice na
dialkovom ovladani hodiny, minGty a sekundy.

OR

Pomocou ¢iselnej klavesnice dialkového ovlddania
zadajte Ziadané ¢islo kapitoly/stopy do okienka
pre upravenie kapitoly/stopy.

Zobrazenie informacii po¢as prehravania|

@ Pocas prehravania stla¢te DISPLAY, aby sa na
TV obrazovke zobrazili informécie o disku.



Diskové operacie

Pre DVD
=» Title/Chapter Elapsed: zobrazi uplynuty
Cas aktudlneho titulu/kapitoly.

=» Title/Chapter Remain: zobrazi zostavajlci

Cas aktudlneho titulu/kapitoly.
=» Display Off: vypne zobrazenie ¢asu.

Pre Super VCD/VCD/DivX/CD

=» Single/Total Elapsed: zobrazi uplynuty cas
aktuélnej stopy/vsetkych stop.

=» Single/Total Remain: zobrazf zostavajlci
Cas aktudlnej stopy/vietkych stop.

=» Display Off: vypne zobrazenie ¢asu.

Specialne funkcie disku

Prehranie titulu (DVD)

O statte DISC MENU.
=» Menu titul disku sa objavi na obrazovke
televizora.

O Na vybratie prehrania pouzite 4> A ¥ alebo
numericku klavesnicu (0-9) na dialkovom
ovladan.

(3] Vyber potvrdte stlatenim tlatidla OK.

Zmena moznosti Audio Language (jazyk

zvuku) (pre DVD nahrané s viacerymi
jazykmi)

® Opakovane stlacajte AUDIO | aby ste vyberali
rézne jazyky zvuku.

Zmena audio kanalu (VCD)

® Aby ste navolili dostupny audio kanal, ktory
poskytuje disk, stlacte AUDIO (Mono Left,
Mono Right alebo Stereo).

® Aby ste zmenili jazyk titulkov opakovane stlacte
SUBTITLE.

Prehravanie diskov MP3/WMA/
Picture (Kodak, JPEG)
DOLEZITE!

Musite zapnut’ televizor a nastavit’
spravny vstupny videokanal. (Pozrite
‘“Montaz televizora’).

2]

3]

o

Prehravanie diskov Picture
(Kodak, JPEG)

DOLEZITE!

Pri DRM chranenych WMA suborov
pouzivajte Windows Media Player 10
(alebo novsi), ak chcete vypalovat’/
konvertovat’ CD. Navstivte
www.microsoft.com, kde sa dozviete
podrobnosti o Windows Media Player a
WM DRM (Windows Media Digital
Rights Management).

V3eobecna prevadzka

Vlozte disk s formatom MP3/WMA.
=» NaTV obrazovke sa zobrazi ponuka
déatového disku.

Pouzite A ¥, aby ste vybrali album a stlacte OK,
aby ste ho otvorili.

00:11 03:45 (3]
001/179 LTOT T

(Bl ]
[&.] Aot

EARU
EARU
AR

MP:
AR

Na oznacenie stopy stlacte A ¥ alebo pouzite
Ciselnt klavesnicu (0-9).
Vyber potvrdte stla¢enim tlacidla OK.

=¥ Prehravanie sa spusti od zvolenej stopy az po
koniec albumu.

UZitocné tipy:
— Cas potrebny na Citanie disku méZe presiahnut

10 sekdnd, ¢o je spésobené velkym poctom
nahranych piesni na disku.

Vyber prehravania

Pocas prehravania mozete:

Stlatte |4 /W, aby ste vybrali inG stopu na
aktualnom albume.

Stlacenim tlacidla » Il méZete obnovit' alebo
pozastavit prehravanie.
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Na dialkovom ovladani stla¢te DISC MENU,
aby ste prepli medzi moznostou Album (album)
a Filelist (zoznam stborov).

Prehravanie diskov Picture

V3eobecna prevadzka

VloZte disk s forméatom Picture.
=» NaTV obrazovke sa zobrazi ponuka
datového disku.

PouZite A ¥, aby ste vybrali priecinok a stlacte
OK aby ste ho otvorili.

Stlatte A ¥ alebo pouzite &iselnt klavesnicu
(0-9), aby ste oznacili obrazkovy stbor.
Vyber potvrdte stla¢enim tlacidla OK.

=» Prehravanie sa spusti od vybraného obrazku
az po koniec priecinka.

Vyber prehravania

Pocas prehravania mézete:
Stlatte 14 /W aby ste vybrali iny sibor v
aktualnom priecinku.

Na dialkovom ovladani pouzite € P, aby ste
otoili/prevrétili obrazkové stbory.
Opakovane stlatte P11 aby ste pozastavili/
pokracovali v prehravani.

Na dialkovom ovladani stla¢te DISC MENU,
aby ste prepli medzi priecinkom a zoznamom
stborov.

Specialne funkcie formatu JPEG

Funkcia nahFadu (JPEG)

Této funkcia zobrazuje obsah aktuélneho
priecinku alebo celého disku.

Stla¢enim PRESET-/H (M na dialkovom
ovladadi).

=» NaTV obrazovke sa zobrazia zmenseniny 12
obréazkov.

Slide Show Menu 4 Prev Next »

O Pousite 4« > AV, aby ste oznaili jeden z

obrazkov/"Slide Show" a stlatte OK aby ste
spustili prehravanie/prezentaciu.

Aby ste vstupili do ponuky funkcii
klavesov na dialkovom ovladani

PouZite 4 > A ¥ aby ste oznadili “Menu” aa
stlactes OK.

REMOTE KEY FUNCTION
STOP THUMBNAIL MODE
() NEXT PICTURE
(2] PREVIOUS PICTURE

PLAY PICTURE MODE

Na zobrazenie inych obrazkov na
predchadzajicej/nasledujicej strane

Stlatte 4 /W

PouZite 4 > A 'V, aby ste oznacili “Prev" alebo
“Next” a stlatte OK.

Zvidsenie obrazka (JPEG)

Pocas prehravania opakovane stlatte ZOOM,
aby ste zobrazili obrazok s odlisnou velkostou.

PouZite 4 > A 'V, aby ste zobrazili zva¢seny
obrazok.

Prehravanie pri réznych uhloch (JPEG)

Pocas prehravania stlatte € P, aby ste otoili

obrazok na TV obrazovke.

< obrati obrazok proti smeru hodinovych
ruciciek.

P obrati obrazok v smere hodinovych ruciciek.



Diskové operacie

Prehravanie diskov DivX

TTento DVD prehrava¢ podporuje prehravanie
filmov vo formate DivX ktoré nahrate z pocitaca
na CD-R/RW disk (dalsie informacie najdete v
Casti “System Menu Options-DIVX(R) VOD
registration code”).

Vlozte disk s formatom DivX.

=¥ Prehravanie sa spusti automaticky.

Ak film vo formate DivX obsahuje externé
titulky, tak sa na TV obrazovke zobrazi ponuka
titulkoyv, aby ste si ich mohli vybrat.

V tomto pripade sa stlatenim SUBTITLE na
dialkovom ovladani titulky zapnd alebo vypnd.

Ak sa na disku vo formate DivX nachadzajd
viacjazycné titulky, tak stla¢enim SUBTITLE
zmenite pocas prehravania jazyk titulkov.

UZitoné tipy:

— Subory s titulkami s nasledujicimi priponami
suborov (srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) st podporované,
ale sa nezobrazia v navigacnej ponuke stiboru.
— Ndzov stboru s titulkami sa musi zhodovat' s
ndzvom suboru s filmom.

Slovensky
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Funkcie DVD menu

Zakladné funkcie

O Stlatte SYSTEM MENU, aby ste vstUpili do
Setup Menu (ponuky nastavenia).

O Stlatte 4 >, aby ste vybrali stranku, ktor( chcete

nastavit.
© Statte AV, aby ste oznacili moznost.
O Sstlatenim P alebo OK vstUpte do podponuky.

O Stlatenm AV pohnite kurzorom, aby ste
oznaili vybrant polozku.
=» V pripade nastavenia hodnoty stlatte < P,
aby ste nastavili hodnoty.

0o Vyber potvrdte stlacenim tlacidla OK.

Aby ste zrusili menu

® Stlatte € alebo OK (v pripade nastavenia
hodnoty).

Aby ste zrusili menu

® Stlacte SYSTEM MENU.
=» Nastavenia sa uloZia v paméti prehravaca aj v
pripade, Ze je vypnuty.

UZitoné tipy:

— Niektoré funkcie zo System Menu Option
(systémovej ponuky moZnosti) su opisané v &asti
“Getting Started”.

GENERAL SETUP PAGE

Moznosti obsiahnuté v General Setup page su:
“TV DISPLAY”,“OSD LANGUAGE",“SCREEN
SAVER"a“DIVX CODE".

TV DISPLAY
OSD LANGUAGE
SCREEN SAVER
DIVX CODE

GOTO GENERAL SETUP PAGE
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TV DISPLAY

Umozriuje zvolit' farebny systém zodpovedajuci
vasmu televizoru.

=» NORMAL/PS:Tuto moznost vyberte v
pripade, ak méte klasicky televizor a vas disk
DVD nie je formatovany na zobrazovanie na
Sirokouhlej obrazovke. Na celej obrazovke
televizora sa zobrazf Siroky obraz s automaticky
orezanou urcitou castou.

A

\

= 4:3 NORMAL/LB:Tuto moznost vyberte v
pripade, ak méte klasicky televizor a vas disk
DVD je formatovany na zobrazovanie na
Sirokouhlej obrazovke.V hornej a dolnej Casti
obrazovky televizora sa zobrazia Siroké pruhy.

=» WIDE:T(to moznost' vyberte, ak mate
Sirokouhly televizor

OSD LANGUAGE

Pozrite “Priprava-Krok 3: Nastavenie jazyka".

SCREEN SAVER

Této funkcia sa pouziva na zapnutie alebo
vypnutie Setri¢a obrazovky.

TV DISPLAY
OSD LANGUAGE

SCREEN SAVER JloN
DIVX CODE OFF
GOTO GENERAL SETUP PAGE
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=> ON:Ak sa v rezime STOP (ZASTAVENIA),
PAUSE (POZASTAVENIA) alebo No DISC
(ZIADNY DISK) nevykonaju Ziadne ¢innosti v
rémci 3 mindt, tak sa aktivuje Setri¢ obrazovky.
=» OFF: Setri¢ obrazovky je vypnuty.

DIVX CODE

Spolo¢nost Philips vam poskytuje registracny kod
DivX® VOD (Video na poZiadanie), ktory vam
pomocou sluzby DivX® VOD umoZiiuje si
prenajat’ a zakUpit' vided.

Ohladom dalSich informacif nas navstivte na
lokalite www.divx.com/vod.

Na ,stranke vSeobecného nastavenia"
stlatte A ¥, aby ste oznacili DIVX CODE,
potom stlatte P alebo OK , aby ste vstipili do
jeho podponuky a pre potvrdenie opdtovne
stlatte OK.

=¥ Zobrazi sa registracny kod.

DIVX(R) VIDEO ON DEMAND REGISTRATION

YOUR REGISTRATION CODE IS: CNYWZMYW

TO LEARN MORE GO TO WWW.DIVX.COM/VOD.

Pre opustenie ponuky stlatte OK.

Registracny kéd pourzite na zaklpenie alebo
prenajatie videl u sluzby DivX® VOD na lokalite
www.divx.com/vod. Postupujte podla pokynov a
skopirujte video na CD-R disk pre prehravanie
na tomto DVD prehravadi.

UZitoné tipy:

— VSetky prevzaté vided z DivX(R) VOD sa daju
prehrdvat’ len na tomto DVD prehrdvadi.

— Pocas prehrdvania filmu vo formdte DivX nie je
dostupnd funkcia asového vyhladdvania.

AUDIO SETUP PAGE

Moznosti obsiahnuté v Audio Setup sd:
"ANALOG AUDIO SETUP”,"DIGITAL AUDIO
SETUP”,"DOLBY DIGITAL SETUP","HDCD" a
“NIGHT MODE".

ANALOG AUDIO SETUP

MozZnosti obsiahnuté v ANALOG AUDIO
SETUP st: “LT/RT"”,"STEREQ",“DVS REFER.
MODE" a"DVS WIDE MODE".

DOWNMIX LT/RT
STEREO

DVS WIDE MODE

=» LT/RT: SIUZi na vyber rezimu zmieSaného
zvukového vystupu.

=» STEREO: 5|7 na zvolenie beZzného
stereofénneho vystupu zvuku.

-» DVS REFER MODE (REZIM DVS REFER):
Vytvéra prostredie s dokonale presved¢ivym 5.1-
kanalovym zvukom, ktoré akusticky pripomina
mall a dobre ozvucen( miestnost’.

-» DVS WIDE MODE (REZIM SIROKEHO
DVS):Vytvara prostredie s dokonale
presvedcivym 5.1-kandlovym zvukom, ktoré
akusticky pripomina velkd miestnost.

DIGITAL AUDIO SETUP

Moznosti obsiahnuté v SPDIF (Sony/Phillips
Digital Interface Format) Setup s:"OFF”,"ALL" a
"PCM ONLY".

<« B 3B B> ewwes

[DIGITAL oUTPUT |[SPDIF OFF |
SPDIF/RAW

SPDIF/PCM

SETUP SPDIF

=» OFF:Vypne SPDIF vystup.

=» ALL: Ak ste pripojili DIGITAL OUT
(DIGITALNY VYSTUP) (COAXIAL
(KOAXIALNY) alebo OPTICAL (OPTICKY)) k
viackandlovému dekodéru/prijimacu.

=> PCM ONLY: |ba v pripade, ak vas prijimac
nedokaze dekéddovat' viackanalovy zvuk.

DOLBY DIGITAL SETUP

Moznosti obsiahnuté v Dolby Digital Setup su:
"DUAL MONO".
267
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DUAL MONO STEREO

L-MONO
R-MONO

DUAL MONO (1+1) SETUP

DUAL MONO

Vyberte nastavenie, ktoré odpoveda poctu
pripojenych reproduktorov.

=» STEREO: l'avy monofénny zvuk bude
zasielat’ vystupné signaly do Left (favého)
reproduktora a pravy monofénny zvuk bude
zasielat’ vystupné signly do Right (pravého)
reproduktora.

=» L-MONO: 'avy monofénny zvuk bude
zasielat’ vystupné signély do Left (favého) a Right
(pravého) reproduktora.

=» R-MONO: Pravy monofénny zvuk bude
zasielat’ vystupné signély do Left (favého) a Right
(pravého) reproduktora.

MozZnosti obsiahnuté v 3D Processing su:
“REVERB MODE".

[FILTER |[oFF |
441K

88.2K

FILTER

REVERB MODE

Rezim rezonancie zabezpedi zazitok z virtualneho
priestorového zvuku iba pomocou dvoch
reproduktorov.

=> OFF, CONCERT, LIVING ROOM,
HALL BATHROOM, CAVE, ARENA a
CHURCH.

Moznosti obsiahnuté v HDCD (High Definition
Compatible Digital) s: “FILTER”.

S ERE e L

[REVERB MODE |[oFF |
CONCERT
LIVING ROOM
HALL
BATHROOM
CAVE
ARENA

REVERB MODE

FILTER

Pocas prehravania HDCD disku nastavi
frekvencny bod prerusenia zvukového vystupu.
= OFF, 44.1K 2 88.2K.

NIGHT MODE

V tomto rezime sa vystupy s vysokou hlasitostou
zjemnia a vystupy s nizkou hlasitostou sa zosilnia
na Urover pocutelnosti. Je uzitocny pri pozerani
vasho oblibeného akéného filmu v noci bez
toho, aby ste rusili druhych fudi.

=» On:TUto moznost vyberte, ak chcete
vyrovnat' Uroven hlasitosti. Tato funkcia je
dostupna len pre filmy v reZime Dolby Digital.
=>» Off. Tito moznost' vyberte, ak chcete
vyuzivat' priestorovy zvuk s Uplnym dynamickym
rozsahom.

VIDEO SETUP PAGE

MoZznosti obsiahnuté vVideo Setup page su:
“"COMPONENT","TV MODE",“PICTURE
SETTING” a“"HDMI SETUP".

-- VIDEO SETUP PAGE - -
COMPONENT
TV MODE
QUALITY
HDMI SETUP
GO TO VIDEO SETUP PAGE

COMPONENT

Nastavte vystup videa podla vasho pripojenia
videa. Ak pouZivate na pripojenie mikrosystému
DVD k televizoru konektor VIDEO, toto
nastavenie sa nevyzaduje.

=» S-VIDEO: Tito moznost vyberte, ak ste
pripojili mikrosystém DVD k televizoru pouzitim
konektora S-Video.

=» Pr/Cr Pb/CbY: Tto moznost vyberte, ak
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ste pripojili mikrosystém DVD k televizoru
pouzitim konektora Scart.
=» RGB:Vyberte pre pripojenie Scart.

UZitoné tipy:

— Ked je prehrdva¢ nastaveny naY Pb Pr (YUV),
niektoré televizory sa nemusia sprdvne
zosynchronizovat' s prehrdva¢om na konektore
SCART.

— Tdto moZnost' je dostupnd, iba ak je poloZka
"HDMI" nastavend na "ON" (ZAP).

TV MODE

Vyberie rozhranie alebo rezim vystupného videa
P-SCAN, ked je oznatené Pr/Cr Pb/CbY.
=> PROGRESSIVE-SCAN a INTERLACE.

IV reZime progresivneho snimania si mézete
vychutnat vysokokvalitny obraz s mensim blikanim.
Rezim funguje len v pripade, ak ste pripojili Y Pb Pr
konektory DVD prehravaca k TV, ktory podporuje
vstup progresivneho videa.V opa¢nom pripade sa
naTV objavi skresleny obraz. Ohladom spravneho
nastavenia progresivneho snimania si pozrite
Priprava, Nastavenie funkcie progresivneho
snimania.

UZitoné tipy:
— Tdto moZnost' je dostupnd, iba ak je poloZka
"HDMI" nastavend na "ON" (ZAP).

PICTURE SETTING

Této ponuka vam pomdZze nastavit' kvalitu videa.

Stla¢enim A ¥ aby ste v ponuke oznacili
“PICTURE SETTING".

Stlatte P> alebo OK, aby ste vstipili do moznosti
PICTURE SETTING.

MozZnosti obsiahnuté v PICTURE SETTING si:
“SHARPNESS”,“BRIGHTNESS"”, "CONTRAST",
"GAMMA" "HUE",“SATURATION" a “LUMA
DELAY".

SHARPNESS LOW HIGH

BRIGHTNESS 00 MEDIUM
CONTRAST 00 Low
GAMMA Low

HUE 00

SATURATION 00

LUMA DELAY oT

SHARPNESS

SHARPNESS
Nastavi Urover ostrosti.
=» HIGH, MEDIUM a LOW.

BRIGHTNESS

Nastavi rozsah Grovne jasu: -20-+20.
CONTRAST

Nastavi Urover kontrastu. jasu: -16-+16.
GAMMA

Nastavi Urover gama.
= HIGH, MEDIUM, LOW a2 NONE.

HUE
Nastavi Urovert modrej. jasu: -9-+9.

SATURATION
Nastavi Uroven saturacie. jasu: -9-+9.

LUMA DELAY
Nastavi oneskorenie jasu.
2 0Ta1lT.

HDMI SETUP (NASTAVENIE HDMI)

Na stranke nastavenia HDMI sa nachadzaju
moznosti: "HDMI" a "RESOLUTION"
(ROZLISENIE).

HDMI

Téato moznost' sa pouziva na zapnutie/vypnutie
vystupu HDMI.

=» ON:Vystup HDMI sa zapne.

=» OFF:Vystup HDMI sa vypne.

Slovensky

RESOLUTION (ROZLISENIE)

RozliSenie obrazu moézete vybrat podla viastnej
preferencie a podla pripojeného TV s digitalnym
vstupom HDMI.

Moznosti rozlidenia st nasledovné: 480p (60Hz),
720p (60Hz), 1080i (60Hz), 576p (50Hz), 720p
(50Hz) a 1080i (50Hz).

UZitocné tipy:

— Tdto moZnost' je dostupnd, iba ak je poloZka
"HDMI" nastavend na "ON" (ZAP).

— Ak sa v désledku nepodporovaného rozli$enia
na TV obrazovke nezobrazi Ziadny obraz, opcitovne
pripojte ktorykolvek iny dostupny vystup videa a
rozli$enie opdtovne nastavte na 480p/576p.
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PREFERENCE PAGE

MozZnosti obsiahnuté v Preference st:"TV TYPE”,
"AUDIO”,“SUBTITLE","DISC MENU",
"PARENTAL" a “PASSWORD SETUP".

7:3! i(] El 483 E>  PpHILPS

TV TYPE

AUDIO

SUBTITLE

DISC MENU
PARENTAL
DEFAULT
PASSWORD SETUP

GOTO PREFERENCE PAGE

UZitoné tipy:

— Uprednostriované funkcie sa daju vybrat' len v
stave ,,nevioZeného disku" alebo v reZime (plného
ZASTAVENIA (STOP).

PARENTAL

Niektoré disky DVD moézu mat priradent
Uroven rodicovskej kontroly pre cely disk alebo
pre urtité scény na disku. Tieto hodnotiace
Urovne maju hodnotu 1 az 8 st zavislé od dane;j
krajiny. Umozriuje vam to zakazat' prehravanie
urcitych diskov, ktoré nie si vhodné pre vase
deti, alebo prehravat urcité disky s alternativnymi
scénami.

< W E ) B ewwes
TVTYPE
AUDIO 1 KID SAF
SUBTITLE ; SG
DISC MENU HEeE
sPCR
DEFAULT 6R
PASSWORD SETUP 7NC17
Y4

SETKID SAFE

VCD, SVCD a CD nemaju urcenie Urovne, takze
funkcia rodicovskej zamky nemé na tieto druhy
diskov ziadny efekt. Toto sa tiez vztahuje na
vacsinu nelegalnych DVD diskov.

Stla¢enim A V¥ aby ste v ponuke oznacili
“Parental”.

Stlagenim P> vstpte do podponuky.

PouzZite A ¥, aby ste oznadili ohodnotenie
Urovne pre viozeny disk.

=» DVD Klasifikované vyssie ako Uroven, ktord
ste zvolili nebude hrat' pokym ste nevlozili Vase
Stvorciferné heslo alebo nezvolili nizsiu
klasifikacn Groveri.

UZitoné tipy:

— Niektoré DVD disky nie su kédované
ohodnotenim aj napriek tomu, Ze film md
ohodnotenie vytla¢ené na obale disku. Funkcia
ohodnotenia Urovne pre takéto disky nefunguje.

Vysvetlenie hodnotiacich Grovni

1KID SAF

— Detsky material; odporucany predovietkym
pre deti a divédkov vietkych vekovych kategorii.
2G

— Vv3eobecni divéaci, odporica sa ako vhodné
pre divakov vietkych vekovych kategrii.

3PG
— odporuica sa rodi¢ovsky dohlad.

4PG13
— materidl nie je vhodny pre deti do 13 rokov.

5-6 PGR, R

— rodicovsky dozor. Obmedzené, odporica sa,
aby roditia obmedzili pozeranie deti do 17
rokov, alebo aby im umoznili pozerat' iba pod
dohladom rodi¢a alebo dospelej osoby.

7 NC-17
— nevhodné pre deti do 17 rokov. Neodporica
sa na pozeranie pre deti do 17 rokov.

8 Adult

— materidl pre dospelych. Vhodny na pozeranie
iba pre dospelych z dévodu grafického
sexudlneho obsahu, 0270dilia alebo hrubého

jazyka.

DEFAULT

Nastavenie ,,predvolene]" funkcie vynuluje vietky
moznosti a vase osobné nastavenia na vyrobné
nastavenia a vietky vase osobné nastavenia sa
vymazd.

UPOZORNENIE!

- Ked' sa tato funkcia aktivuje, tak sa
vsetky nastavenia vynuluja na vyrobné
nastavenia.

PASSWORD SETUP

Moznosti obsiahnuté v Password Setup su:
“"PASSWORD MODE"” a “PASSWORD".
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PASSWORD OFF

PASSWORD MODE

PASSWORD MODE

Této funkcia sa pouziva na zapnutie/vypnutie
hesla vybratim “*ON"/"OFF".

PASSWORD

Ked sa na obrazovke zobrazi vyzva, tak zadajte
vase Stvorciselné heslo. Predvolené heslo je
1234.

O statenma ¥ aby ste v ponuke oznaili
“Password”.

O stlatenim > vstpte do podponuky.

© Stacte OK, aby ste otvorili stranku pre
zadavanie nového hesla.

bl

=

£

G E B e g

o

("]
OLDPASSWORD [ ]
NEWPASSWORD [ ]
CONFRMPWD [ ]

(4] Zadajte existujlci Stvorciselny kéd.
O Zadajte novy Etvordiselny kéd.

O Pre potvrdenie zadajte po druhykrat novy
Stvortiselny kod.
=» Aktivuje sa novy Stvorciselny kéd.

@ Pre opustenie ponuky stlatte OK.
UZitocné tipy:
— Ak sa zmenilo heslo, tak sa tieZ zmeni kéd
rodi¢ovskej zdmky a uzamknutia disku.
— Predvolené heslo (1234) je stdle aktivne aj
napriek tomu, Ze sa heslo zmenilo.
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Prijem rozhlasovych stanic

Ladenie rozhlasovych stanic

Stlatenim tla¢idla ECO POWER/STANDBY-
ON (O (na dialkovom ovlddati (M) y zapnite
naposledy zvoleny zdroj.

Nastavenim polozky SOURCE (na dialkovom
ovladadi TUNER) vyberte rezim FM.

Stlacte a podrzte tlacidlo € /P (na dialkovom
ovladadi ) az kym sa neza¢ne menit' indikécia
frekvencie. Potom ho uvolnite.

=» Systém automaticky naladi nasledujicu
rozhlasovd stanicu so silnym signalom.

Ak chcete naladit’ stanicu so slabym signalom,
opakovane a kréatko stlacajte tlacidlo € /> (na
dialkovom ovladaci) az kym sa nendjde optimélny
prijem.

Podla potreby opakujte krok 3, az kym nendjdete
pozadovanu rozhlasovu stanicu.

Nastavenie predvolieb rozhlasovych
stanic

Nastavit mozete az 40 stanic bez ohladu na prijem.

Automatické programovanie

Gombik PROGRAM podrzte stisnuty zhruba 2
sekundy a vstipte do programovacej funkcie.

=» Vsetky dostupné stanice s naprogramované.

Manualne programovanie

Naladte |iadant rozhlasovy stanicu (pozri
Ladenie rozhlasovych stanic).

Stisnite gombik PROGRAM na dialkovom
ovladaci.

=» "PROG" blik4 na displeji.

PouZitim 14 / P alebo (alebo na dialkovom
ovladadi) vyberte pozadované ¢islo predvolby.
=» Ak ikona “PROG"” zhasne pred zvolenim

pozadovaného &isla predvolby, stlacte tlacidlo
PROGRAM znova.

Opétovnym stla¢enim tlatidla PROGRAM
ulozte rozhlasovu stanicu.

Opakovanim krokov 1 az 4 uloZte ostatné
rozhlasové stanice.

Pocuvanie predvolenych rozhlasovych

stanic

V rezime tunera stlatenim tla¢idla (€ /P (alebo
na dialkovom ovladadi ) vyberte pozadované
Cislo predvolby.

=» Zobrazi sa &islo predvolby, rozhlasova
frekvencia a vinové pasmo.

RDS

Radio Data System je sluzba, ktord umoziiuje
rozhlasovym vysielacom FM vysielat' aj dalSie
informacie. Ak je prijimané vysielanie RDS, na
displeji sa zobrazi oznacenie esros a nazov
rozhlasovej stanice.

Prepinanie medzi r6znymi informaciami
RDS

Stisnite niekolkokrat kratko gombik CLOCK/
RDS a prepinajte medzi zobrazenim
nasledujlcich informécif (ak st k dispozicii):

— Nézov stanice

— Radiotextové spravy

— Frekvencia

Nastavenie hodin pomocou
signalu RDS

Niektoré rozhlasové stanice vysielajlce signal
RDS mézu v minGtovych intervaloch vysielat
informacie o aktudlnom case. Pouzitim ¢asového
signdlu vysielaného spolu so signdlom RDS je
mozné nastavit hodiny.

Nalaéte stanicu vysielajdcu signal RDS v pasme

FM (pozrite si Cast “Ladenie rozhlasovyh stanic”).

Stlatte a podrzte tlatidlo CLOCK/RDS dihsie
ako dve sekundy.

Opétovne stlacte tlacidlo CLOCK/RDS.

=» Zobrazi sa moznost "SERRCH TM"
(VYHLADAT TM).

=» Pocas nacftavania ¢asu RDS sa zobrazi "RDS" a
¢asova hodnota ¢asu RDS, a uloZf sa aktudlny cas.

Pozndmka:

— Niektoré rozhlasové stanice vysielajiice signdl
RDS méZu v mindtovych intervaloch vysielat’
informdcie o aktudlnom case. Presnost’ vysielaného
¢asu zdvisi od rozhlasovej stanice vysielajticej signdl
RDS.
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Nastavenie hodin

V pohotovostnom rezime stlacte a drzte
CLOCK

=» Objavi sa "CLOCK”. Potom &slice na
hodinach blikaja.

Stla¢te VOLUME -/+ (VOL +/- na dialkovom
ovladadi) hodiny nastavite tak a vyber potvrdte
stla¢enim tla¢idla CLOCK/RDS.

=¥ Blikajd islice na minatach.

Stla¢te VOLUME -/+ (VOL +/- na dialkovom
ovladaci) minlty nastavite tak a vyber potvrdte
stla¢enim tlacidla CLOCK/RDS

UZitoné tipy:

— Tento systém podporuje len 24-hodinovy reZim.
— Hodiny budu zru$ené, ked sa odpoji privodnd
$ndra, alebo vypadne prid.

— Ak pocas nastavovania, nie je Ziadny gombik
stlaceny po dobu 30 sekund, systém automaticky
ukondf reZim nastavovania hodin (manudlne
programovanie).

Nastavenie ¢asovaca rezimu
spanku/budenia

Nastavenie €asova¢a automatického
vypnutia

Casovat automatického vypnutia umoziiuje
automatické vypnutie systému do
pohotovostného rezimu

v predvolenom case.

pakovanym stlacanim tla¢idla SLEEP/TIMER
na dialkovom ovladaci vyberte predvoleny cas.
=» K dispozicii sU nasledujice moznosti (Cas v
minUtach):
00=>10=>20=30=»40=»50=>» 60 =70
=>80=>90-00

Po dosiahnuti pozadovanej dizky tasu prestafite
stlacat’ tla¢idlo SLEEP/TIMER.
=» Zobrazi sa ikona ,.z.

Vypnutie €asovaca automatického
vypnutia

Opakovane stlacajte tla¢idlo SLEEP/TIMER, az
kym sa nezobrazi napis “00", alebo stlatte
tlatidlo ECO POWER/STANDBY-ON (b
(na dialkovom ovladaci ()).

V pohotovostnom rezime umozriuje nastavenie
Casovaca, aby sa systém automaticky zapol v
uréenom case.

Nastavenie €asovaca rezimu budenia

DOLEZITE!
- Pred nastavenim &asovaca sa uistite,
Ze su spravne nastavené hodiny.

V pohotovostnom rezime stlacte a drzte
SLEEP/TIMER

=» Objavisa "TIME SET”. Potom Eislice na
hodinach blikaja.

Stla¢te VOLUME -/+ (VOL +/- na dialkovom
ovladadi) hodiny nastavite tak a vyber potvrdte
stla¢enim tla¢idla CLOCK/RDS.

=¥ Blikajd islice na minatach.

Stla¢te VOLUME -/+ (VOL +/- na dialkovom
ovladaci) minlty nastavite tak a vyber potvrdte
stla¢enim tla¢idla CLOCK/RDS

=» Zobrazi sa ikona "OF F".

Slovensky

Stla¢enim tlacidla A alebo B (VOL -/+ na
dialkovom ovladani) zvolte moznost' ,, ON"
(ZAPR)

=» Objavisa @.
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Pripojenie zariadenia bez
rozhrania USB

Pripojte systémovy konektor LINE-IN do
konektorov AUDIO OUT iného audio/
vizuélneho zariadenia (napr. videorekordér,
diskovy prehravac alebo kazetovy prehravac)
pomocou ,,rozdvojovacieho" kabla (na jednom
konci je 3,5-palcovy konektor na pripojenie ku
konektoru LINE-IN a na druhom konci st dva
konektory (biely/Cerveny) na pripojenie ku
konektorom AUDIO OUT iného zariadenia).
Stisnite niekolkokrat gombik AUX a zvolte
funkciu CDR alebo Standardn( funkciu AUX.
=» Objavi sa "L INE-IN".

Pozndmky:

— Funkcie nastavenia charakteru zvuku
(napriklad DSC alebo DBB) je moZné volit.

— Podrobné informdcie ndjdete v uZivatelskej
prirucke pripojeného pristroja.

Pouzivanie velkokapacitného
pamaét’ového zariadenia USB
Vdaka pripojeniu velkokapacitného
pamdtového zariadenia USB k Hi-Fi systému je
mozné pocuvat hudbu uloZenl na zariadeni z
vykonnych reproduktorov Hi-Fi systému.

Prehravanie z velkokapacitného

pamit’ového zariadenia USB

Kompatibilné velkokapacitné pamat’ové
zariadenia USB

S Hi-Fi systémom je mozné pouZivat:

— Zariadenie USB s pamitou typu flash (USB
2.0 alebo USB 1.1)

— Prehravace USB s paméatou typu flash (USB
2.0 alebo USB 1.1)

— paméat'ové karty (pre spolupracu s Hi-Fi
systémom je vyzadované (ftacie zariadenie kariet)

Pozndmky:

— Pri niektorych prehrdvacoch USB s pamditou
typu flash (alebo pamdtovych zariadeni) je
uloZeny obsah nahrany pomocou technoldgie pre
ochranu autorskych prdv.Takto chrdneny obsah nie
je moZné prehrdvat’ na inych zariadeniach
(napriklad na tomto Hi-Fi systéme).

— Kompatibilita pripojenia USB pri tomto
vyrobku:

a) Tento vyrobok podporuje vdcSinu dloZnych
velkokapacitnych USB zariadeni (Mass storage
devices - MSD), ktoré splfiaji normy USB MSD.
i) Medzi najbeZnejsie zariadenia triedy
velkokapacitnych dloZnych zariadenf patria
zariadenia typu Flash, pamdtové karty Memory
Stick, prenosné diskové jednotky atd.
ii) Ak sa na vasom pocitaci zobrazi hldsenie "Disc
Drive" (Diskovd jednotka) potom, ako k pocitacu
pripojite velkokapacitné UloZné zariadenie, s
najvdc¢Sou pravdepodobnostou ide o zariadenie
kompatibilné s MSD a bude preto spolupracovat’ aj
s tymto vyrobkom.
b) Ak vase velkokapacitné UloZné zariadenie vyZaduje
batériu/zdroj napdjania. Uistite sa, prosim, Ze je v fiom
vloZend nabitd batéria, alebo USB zariadenie najskér
nabite a potom ho pripojte k vyrobku.
— Podporovany formdt hudby:
a) Toto zariadenie podporuje len nezabezpedené
hudobné stbory s nasledujtcimi priponami:

.mp3

wma
b) Hudobné stbory prevzaté z internetovych
hudobnych obchodov nie st podporované, pretoZe
su zabezpeclené ochranou Digital Rights
Management (Sprdva digitdinych prdv - DRM).
¢) Nasledujtice pripony ndzvu stboru nie su
podporované:

wav;.m4a;. m4p; . mp4; .aac atd.
— Vyrobok nie je moZné priamo prepojit' s USB
portom pocitaca, a to ani v tom pripade, ak mdte
vo svojom pocitaci uloZené subory s koncovkou
mp3 alebo ebo wma.

Podporované formaty:

—  Formét siborov FAT12, FAT16,
FAT32 na zariaden{ USB (ve°kosE sektora:
512 bajtov)

— Prenosové r chlosE MP3 (r“chlosE dat):
32-320 kb/s a premenlivd r chlosE dat (VBR)

—  WMA verzia 9 alebo skor%oia

— Vnorené adresdre maximdlne do 8 drovni

— Podet albumov/priedinkov: maximéine 99

— Poadet skladieb/titulov: maximadlne 999

— ID3 tag v2.0 alebo nov%oie

— Nézov suborov v kédovani Unicode UTF8
(maximalna deelka: 128 bajtov)



Externé zvukové zdroje

System neprehrava a nepodporuje nasledujice:
Prézdne albumy: prdzdny album je album,
ktor™ neobsahuje sibory MP3 /WMA, a
nebude zobrazen™ na displeji.

—  Nepodporované forméty siborov su
preskakované. To znamend napriklad: dokumenty
Word .doc alebo MP3 sibory s priponou dif
budu ignorované a nebudu prehrané.

—  Zvukové sibory AAC, WAV, PCM

—  WMA suibory s ochranou DRM

—  Subory WMA v bezstratovom

Prenos hudobnych suborov z poéita¢a na
velkokapacitné pamat’ové zariadenie
USB

Pretiahnutim hudobnych stborov je mozné lahko
preniest’ oblibend hudbu z pocitaca na
velkokapacitné pamédt'ové zariadenie USB.

V pripade prehravaca s pamédt'ou typu flash je
mozné na prenos hudby pourzit' tiez softvér pre
spravu hudby.

Z dovodov spojenych s kompatibilitou
nebude mozné prehravat’ sibory WMA.

Organizacia siborov MP3/WMA na
velkokapacitnom pamat’'ovom zariadeni
USB

Tento Hi-Fi systém vyhlada sibory MP3/WMA v
poradi priecinky/podpriecinky/tituly. Priklad:

Root

Title 001
Title 002
Title 003

Album 01

Title 001
Title 002
Title 003

Album 02

Title 001

Title 002

Title 003
— Album 03

E

Title 001
Title 002
Title 003

3]

Usporiadajte sibory MP3/WMA v rdznych
priecinkoch a podpriecinkoch podla potreby.

Poznamky:

— Ak ste si na disku nezorganizovali siibory MP3/
WMA do albumov, tymto stiborom sa automaticky
priradi album “01".

— Uistite sa, Ze ndzvy MP3 stiborov koncia
pribonou .mp3.

— Pre sibory WMA s ochranou DRM pouZite pre
vypdlenie alebo prevod aplikdciu Windows Media
Player 10 (alebo novsj). Podrobnosti o aplikdcii
Windows Media Player a WM DRM

(Windows Media Digital Rights Management
sprdva digitdinych prdv Windows Media) ndjdete na
adrese www. microsoft.com.

Skontrolujte, ¢i je zariadenie USB spravne
pripojené (vid Zasti Priprava: Dal3ie mozné pripoje).
Na prednom paneli systému stlatte SOURCE
vyberte moznost USB (USB na dialkovom

ovladati).
— Ked nie je na zariadeni USB najdeny Ziadny
hudobny sbor, zobrazi sa napis N0 FILE.

Zvukové sibory na zariadeni USB je mozné
prehréavat rovnako ako albumy/skladby na disku
CD (pozri Obsluha CD/ MP3-CD).

Pozndmky:

— Z dbévodov spojenych s kompatibilitou sa méZu
informdcie o albume/skladbe Ii$it’ od tych, ktoré sa
zobrazujt pomocou softvéru pre spravu hudby
prehrdvaca s pamdtou typu flash.

— Ak nie st v angli¢tine, zobrazia sa ndzvy stborov
a informdcie ID3 tag ako —.

Slovensky
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Systém
Vykon 400 W RMS
Napéjanie 220-240V /50 Hz

Menovity pracovny prikon (1/8 menovitého

VYStUPNENO VYKONU) wovvvccivvvernsssnersssessesiens = 85W
Vstupna citlivost AUX
Odstup medzi kanalmi
Skreslenie 0.7%

Eco power Standby ... <1W
DVD

Frekvencny rozsah ... 100Hz-20kHz (+0.5/-2 dB)
Videovystup TVop
HDMI 480p (60Hz), 720p (60Hz), 1080i (60Hz),

576p (50Hz), 720p (50Hz), 1080i (50Hz)
Horizontélne rozli$enie ... > 500 (TV)
Rozmery...... 430 (W) x 225 (H) x 141 (D) mm

Hmotnost' 213 kg

AMPLIFIER

Menovity vystupny vykon (THD = 10%) ...
2x75W (4Q)

Frekvencny rozsah ... 100Hz-20kHz (+0.5/-2 dB)

S/N pomer = 60dB

Zatazovacia impedancia

TUNER

FM VINOVE PASMO ...ovvvcvrvsnvrssrernens 87.5-108 MHz
FM Limitna citlivost’ hlu¢nosti .. e 200 V/IM
FM S/N = 46dB

SPEAKERS

Impedancia 4 Q
Citlivost 80 14dB
Frekveneny rozsah ... 80Hz-16kHz
Rozmery...... 198 (W) x 649 (H) x 163 (D) mm
Hmotnost' 3.66 kg each
Subwoofer

Basové reproduktory (bez magnetického
tienenia)
Impedancia
Vstupné napéjanie
Rozmery (Sirka x vyska x hibka) ..
........................... 430 (W) x 265 (H) x 292 (D) mm

Hmotnost' 8.6 kg
REMOTE

Vzdialenost' 6m
Uhol + 300

Specifikacie sa mézu zmenit’ bez
predchadzajiceho upozornenia.



RieSenie problémov

VYSTRAHA!

V Ziadnom pripade sa nepokisajte opravit’ systém sami, pretoZe to bude mat’ za désledok
stratu platnosti zaruky. Systém neotvarajte, lebo vznika riziko trazu elektrickym priddom.

V pripade vyskytu poruchy najprv skontrolujte body uvedené niZsie, aZ potom zaneste systém
do servisu.Ak nedokazete odstranit’ problém podrla tychto rad, porad’te sa s predajcom alebo

servisnym strediskom.

Chyba napajanie. v

v

Chyba obraz. v

<

Skresleny alebo nekvalitny obraz. v

v

Uplne skresleny alebo &iernobiely obraz. v

Skontrolujte, ¢i je sietovy napajaci kdbel spravne
pripojeny.

Stlacenim tla¢idla ECO POWER/STANDBY-
ON () v hornej &asti mikrosystému DVD
zapnite napdjanie.

Skontrolujte, ¢i je zapnuty televizor.

Skontrolujte pripojenie videokabla.

Nastavte televizor na spravny vstupny videokandl.
Tento kanal je zvycajne blizko kanala 00. Alebo
mobZete pourzit tlacidlo na dialkovom ovladaci
televizora, ktorym sa voli doplnkovy kanal
(Auxiliary) alebo A/V IN. BlizSie informacie
ndjdete v pouZivatelskej prirucke k televizoru.
Pripadne merite kanaly na televizore, az kym sa
na fom nezobrazi obrazovka disku DVD.

Ak je spustena funkcia progresivneho snimania,
ale pripojeny TV nepodporuje progresfvne
signaly alebo nie st spravne pripojené kable,
Ohladom spravneho nastavenia progresivneho
snimania si pozrite Priprava, Nastavenie funkcie
progresivneho snimania najdete spravne
nastavenie progresivneho snimania alebo
progresivne snimanie deaktivujte podla nizsie
uvedeného postupu:

1) Vypnite rezim progresivneho snimania vasho
TV alebo zapnite prekladany rezim.

2) Na dialkovom ovladant stlacte tlacidlo
SYSTEM MENU, aby ste opustili ponuku systému
a potom DISC1 (alebo DISC 2) a 1", aby ste
opustili Progressive Scan (progresivne snimanie).

Slovensky

Niekedy sa m&Zze objavit mensie skreslenie
obrazu.Toto nie je priznakom poruchy.

Vycistite disk.

Televizor pouZziva urcity systém kédovania farieb.
Ak sa systém kédovania farieb disku alebo
systému DVD [i$i od systému kédovania farieb
televizora, obraz méze byt skresleny alebo
bezfarebny.
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TPomer stran obrazovky sa neda zmenit’,
aj ked’ ste nastavili format televizora.

Chyba zvuk alebo je skresleny.

Mikroprehravac diskov DVD nespustil
prehravanie.

Ljsuanols

DVD mikrosystém nereaguje na stlacanie
tladidiel.

Nedaju sa zapnut’ niektoré funkcie,
napriklad uhly, titulky alebo viacjazyény
zvuk.

278

Pomer strén je na disku DVD nastaveny
napevno.

V Zavislosti od televizora sa méze stat, ze ho
nebude mozné zmenit'.

Nastavte hlasitost.

Skontrolujte, ¢&i st reproduktory spravne
pripojené.

Vymerite kable reproduktorov.

Odpojte slichadla.

Systém je v reZime pozastavenia, spomaleného
pohybu alebo rychleho pretacania dopredu
alebo dozadu. Stlatenim tlatidla » Il obnovte
normalny rezim prehravania.

VloZte ¢itatelny disk prehravanou stranou
smerom nadol.

Skontrolujte typ disku, farebny systém a kéd
regiénu. Skontrolujte, ¢i disk nie je poskrabany
alebo znedisteny.

Stlacenim tlacidla SYSTEM MENU vypnite
obrazovku s ponukou nastavent.

Zruste funkciu hodnotenia na Gcely rodicovskej
kontroly alebo zmerite Groveri hodnotenia.
Vn(tri systému skondenzovala vihkost. Vyberte
disk a systém ponechajte na priblizne jednu
hodinu zapnuty.

Vytiahnite sietovi zéstreku zo sietovej zasuvky
a potom ju znova zapojte.

MViacjazycny zvuk alebo titulky nie sG nahrané
na disku DVD.

Zmena jazyka pre zvuk alebo titulky nie je pre
dany disk DVD povolena.

Uvedené funkcie nemusia byt' pre dany disk k
dispozicii.



RieSenie problémov

Zna¢ény Sum v rozhlasovom vysielani.

Dialkovy ovlada¢ nefunguje.

Displej je tmavy.

Bzucéanie alebo Sum s nizkou frekvenciou.

Zlé reprodukovanie basov.

Neda sa vybrat’ Progressive Scan
(progresivne snimanie)

Ziadny zvuk ani obraz

Z konektora HDMI nevychadza Ziadny
zvuk.

AN

AU N R N AN

AN

Naladte spravnu frekvenciu.

Pripojte antény.

Uplne roztiahnite drétovi anténu pre pasmo
FM. Umiestnite ju do najlep3ej polohy pre
prijem a upevnite na stenu.

Pripojte vonkajsiu anténu pre pasmo FM
Upravte smer a polohu pre optimalny prijem.
Umiestnite anténu dalej od vsetkych zariadenti,
ktoré mozu sposobovat’ Sum.

Zvacsite vzdialenost' medzi systémom a vasim
televizorom alebo videorekordérom.

Pred stlacenim funkéného tlacidla vyberte
spravny zdroj (napriklad DISC alebo TUNER).
Nasmeruijte dialkovy ovlada¢ priamo na senzor
dialkového ovladania na zariaden.

Zmensite vzdialenost’ od prehravaca.
Odstrérite vietky mozné prekazky.

Vymerite batérie za nové.

Skontrolujte, ¢i st batérie spravne viozené.

Znova stlacte tlacidlo DIM.

Umiestnite mikrosystém DVD ¢o najdalej od

Slovensky

elektrickych zariadeni, ktoré mézu spbsobovat

rusenie.

Skontrolujte spravnu polaritu vietkych
reproduktorov.

Skontrolujte, ¢i je vystup videosignalu prepnuty
na 'Pr/Cr Pb/CbY".

Skontrolujte, ¢i je kabel RGB/SCART pripojeny
do spravneho zariadenia (Pozrite Pripgjanie TV).

Skontrolujte pripojenie medzi TV a konektorom
HDMI na DVD prehravaci.

Pozrite sa, &i TV podporuje tento DVD
prehravac s rozlisenim 480p/576p/720p/1080i.
Skontrolujte, ¢i je nastavenie vasho TV systému
spravne.
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Slovnik

Pomer stran: Pomer vodorovnych a zvislych
velkosti zobrazeného obrazu. Pomer vodorovnej
a zvislej strany klasického televizora je 4:3 a
Sirokouhlého televizora je 16:9.

Konektory AUDIO OUT: Konektory na
zadnej strane systému DVD, ktoré vysielaju zvuk
do iného systému (televizor, stereofénne
zariadenie atd.).

Bitova rychlost’: MnoZstvo Gdajov pouZzivanych
na kodovanie urtitej dizky hudby. Meria sa v
kilobitoch za sekundu (kbf/s). Pripadne rychlost, s
ktorou sa nahréva.

Vo vieobecnosti plati, Ze ¢im je vyssia bitova
rychlost’ alebo rychlost’ nahravania, tym lepsia je
kvalita zvuku. Pri vysSich bitovych rychlostiach sa
viak pouziva viac miesta na disku.

Kapitola: Useky obrazového alebo hudobného
diela na disku DVD, ktoré st mensie ako tituly.
Titul sa sklada

z viacerych kapitol. Kazda kapitola ma priradené
Cislo kapitoly, ktoré umozriuje vyhladat
pozadovanu kapitolu.

Ponuka disku: Displej na obrazovke, ktory je
upraveny na umoznenie vyberu obrazkov, zvukov,
titulkov, viacerych uhlov atd. nahranych na disku DVD.
Dolby Digital: Systém priestorového zvuku
vyvinuty spolo¢nostou Dolby Laboratories, ktory
moze obsahovat az est’ kandlov digitdlneho
zvuku (predny lavy a pravy, priestorovy lavy a
pravy a stredny).

DTS: Digitalne systémy pre kina (Digital Theatre
Systems). Toto je systém priestorového zvuku,
ktory sa viak Iisi od systému Dolby Digital.
Formaty boli vyvinuté rozlicnymi spolo¢nostami.
JPEG: Systém kompresie (dajov statickych
obrézkov, ktory bol navrhnuty skupinou Joint
Photographic Expert Group. Jeho vlastnostou je
malé znizenie kvality obrazkov napriek vysokému
kompresnému pomeru.

MP3: Formét siborov, ktory vyuziva systém
kompresie zvukovych Gdajov.,MP3" je skratka zo
slova ,,Motion Picture Experts Group 1 (alebo
MPEG-1) Audio Layer 3" (Expertné skupina ¢. 1
pre pohyblivy obraz — zvukova vrstva 3). Pri
pouziti formatu MP3 mdze jeden disk CD-R
alebo CD-RW obsahovat' priblizne 10-kréat viac
Udajov ako bezny disk CD.

Rodicovska kontrola: Funkcia systému DVD
na obmedzenie prehravania diskov podla veku
pouZivatelov

v sUlade s Uroviiou obmedzeni v kazdej krajine.
Obmedzenie sa medzi jednotlivymi diskmi I8i. Ak
je zapnuté, prehravanie sa nepovoli, pokial je

softvérova Urover vyssia ako pouzivatelom
nastavend Uroven.

PCM (pulzna kédova modulacia): Systém
konverzie analégového zvukového signélu na
digitalny signal urceny na dalSie spracovanie, ktory
pri konverzii nepouziva Ziadnu kompresiu Gdajov.
Kontrola prehravania (PBC): Tyka sa signalu
nahraného na diskoch Video CD alebo SVCD,
ktoré st urcené na kontrolu reprodukcie.
Pouzitim obrazoviek

s ponukami nahranymi na diskoch Video CD
alebo SVCD, ktoré podporujd funkciu PBC,
mozete vyuzivat' interaktivny softvér a softvér s
funkciami na vyhladavanie.

Kod regionu: Systém, ktory umozriuje
prehréavanie disku iba v predtym uréenom
regidne.Tato jednotka prehra iba disky s
kompatibilnymi kddmi regidnu. Kéd regidnu vasej
jednotky mézete ndjst, ak sa pozriete na nalepku
na produkte. Niektoré disky s kompatibilné s
viac ako jednym regiénom (alebo so VSETKYMI
regionmi).

S-Video: Poskytuje Cisty obraz prostrednictvom
vysielania samostatnych signalov pre jasovd
zloZku a farby. Systém

S-Video mdzete pouzit iba v pripade, ak vas
televizor obsahuje vstupny konektor S-Video.
Vzorkovacia frekvencia: Frekvencia
vzorkovania Udajov, pri ktorej sa analégové (daje
konvertuju na digitdlne.Vzorkovacia frekvencia
reprezentuje Ciselne kolkokrat za sekundu sa
vzorkuje pbvodny analégovy signal.
Priestorovy zvuk: Systém na vytvorenie
realistickych trojrozmernych zvukovych poli
prostrednictvom usporiadania viacerych
reproduktorov okolo posluchéca.

Titul: Najdlhsia ¢ast’ obrazového alebo
hudobného diela na disku DVD, v hudbe atd., v
softvéri na spracovanie videa alebo cely album v
pripade softvéru na spracovanie zvuku. Kazdy
titul mé priradené &islo titulu, ktoré umozriuje
vyhladat’ pozadovany titul.

Konektor VIDEO OUT: Konektor na zadnej
strane systému DVD, ktory vysiela videosignal do
televizora.

HDMI: Multimediélne rozhranie s vysokym
rozlisenim (High Definition Multimedia Interface).
Specifikacia vyvinuta pracovnou skupinou HDMI,
ktora v sebe kombinuje viackanalovy zvuk a
video vo vysokom rozlieni a spaja ich do
jedného digitdlneho rozhrania pre pouzitie s
DVD prehréavacmi, digitdlnou televiziou a inymi
audiovizualnymi zariadeniami.
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