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Pozorne si preditajte nasledujice pokyny a
uchovajte ich pre budulce pouzitie. Méze byt’
uzitoéné, ak ako referenciu budete mat’ poruke
aj pokyny na pouzivanie PC.

Bezpecnostné opatrenia

Dodrziavanim nasledujtcich pokynov

zabezpecite bezpe¢nl a bezporuchovu

prevadzku webovej kamery.

* Nepouzivajte webovu kameru v prostredi,
ktoré nespliia tieto limity: teplota:
0°C az 40°C, relativna vlhkost” 45% ~ 85%.

* Nepouzivajte / neskladujte webovt kameru:
— na priamom sinku;
— vo velmi vlhkom alebo prasnom prostredi;
— v blizkosti zdrojov tepla.

* Mokri webovu kameru &o najskér utrite
suchou handrou.

* Nedotykajte sa znetisteného objektivu
prstami.

* Na distenie povrchu webovej kamery
pouzivajte sucht handru.

» Nepouzivajte Cistiace tekutiny na baze
alkoholu, denaturovaného liehu, ¢pavku a pod.

* Nepokusajte sa rozoberat’ ani opravovat’
webovu kameru vlastnymi prostriedkami.
Webovl kameru neotvarajte. V pripade
technickych problémov kameru vrit'te
predajcovi vyrobkov spolo¢nosti Philips.

* Nepouzivajte webovu kameru vo vode.

* Chrante webovl kameru pred olejom,
vyparmi, parou, vlhkost'ou a prachom.

* Objektivom webovej kamery nikdy nemierte
priamo do sInka.



Informacie o autorskych pravach
Copyright © 2008 Philips Consumer Electronics
B.V.

Vsetky prava vyhradené. Bez predchadzajiceho
pisomného sthlasu spolo¢nosti Philips nesmie
byt Ziadna cast’ tohto dokumentu
reprodukovana, kopirovana, Sirend, ukladana vo
vyhladavacich systémoch, ani prekladand do
akéhokolvek jazyka ¢i pocitatového jazyka,

v Ziadnej forme ani Ziadnym sp&sobom,
elektronickym, mechanickym, magnetickym,
optickym, chemickym, manudlnym ¢i
akymkolvek inym. Nazvy spoloénosti a vyrobkov
st ochrannymi znamkami alebo registrovanymi
ochrannymi znamkami prislusnych spolo¢nosti.

Pravna zodpovednost’ vyrobcu

Spolo¢nost’ Philips neposkytuje Ziadnu zaruku vo
vztahu k tomuto materidlu, vritane, ale nie
vyhradne, implicitnych zaruk obchodovatelnosti
a vhodnosti na konkrétny ucel.

Spolo¢nost’ Philips neprebera ziadnu
zodpovednost’ za pripadné chyby, ktoré sa mézu
vyskytnut' v tomto dokumente. Spoloénost’ Philips
sa nezavizuje, ze informacie obsiahnuté v tomto
dokumente bude aktualizovat’, ani Ze st aktudlne.

Vyhlasenie o zhode FCC

Toto zariadenie spiiia poziadavky Easti 15

pravidiel FCC. Prevadzka zariadenia splfia tieto

dve podmienky:

1 toto zariadenie nesmie produkovat’ Skodlivé
rusenie a

2 toto zariadenie musi byt schopné akceptovat’
Skodlivé rusenie, vratane rusenia, ktoré by
mohlo ovplyvnit’ jeho funkciu.

& Poznamka!

Testovanim zariadenia bolo potvrdené, ze spiiia
limity pre digitdlne zariadenia triedy B podla
casti 15 pravidiel FCC.

Tieto limity su stanovené tak, aby zarucovali

dostato¢nu ochranu pred s$kodlivym rusenim v
bytovych elektrickych rozvodoch.

Co by ste mali vediet

Toto zariadenie generuje, vyuziva a moze
vyzarovat' energiu v radiofrekvenénom spektre.
Ak nie je pouzivané v sulade s ndvodom na
pouZzivanie, méze sposobit’ Skodlivé rusenie
radiovych komunikacii.

Neexistuje vSak zZiadna zaruka, ze v konkrétnej

inStaldcii sa toto rusenie nevyskytne.

Ak toto zariadenie sp&sobuje Skodlivé rusenie

radiového alebo televizneho prijmu, ¢o mozno

potvrdit’ zapnutim a vypnutim zariadenia,

pouzivatel by sa mal pokusit’ obmedzit’ toto

rusenie niektorym z nasledujucich opatreni:

* Zmeiite polohu alebo umiestnenie prijimacej
antény.

* Zvicsite vzdialenost’ medzi zariadenim a
prijimacom.

» Zapojte zariadenie do zasuvky iného
elektrického okruhu, nez je zapojeny prijimac.

* Obrat'te sa so Ziadostou o pomoc na predajcu
alebo skiseného radio/TV technika.

V désledku neopravneného zisahu do zariadenia
méze zaniknUt’ povolenie na prevadzku tohto
zariadenia.

Environmentalne informacie
Likvidacia tohto produktu

Vas produkt bol navrhnuty a vyrobeny pomocou
vysokokvalitnych materidlov a komponentov,
ktoré sa daju recyklovat’ a znova vyuzit'.

i

Ked sa na produkte nachiddza symbol
preciarknutého kosa s kolieskami, znamena to,
Ze sa na tento produkt vztahuje Eurépska
smernica 2002/96/ES.

Informujte sa o miestnom systéme
separovaného zberu elektrickych a
elektronickych vyrobkov.



Postupujte podla miestnych pravidiel a
nevyhadzujte tento produkt do bezného odpadu
z domacnosti. Spravnou likvidaciou starého
produktu pomozete zabranit' moznym
negativnym nasledkom na Zivotné prostredie a
ludské zdravie.

) Vystraha

Plastové obaly mézu byt nebezpeéné. Aby ste
predisli nebezpecenstvu udusenia, udrzujte tieto
obaly mimo dosahu malych deti.

Systémové poziadavky

* Microsoft® Windows® XP (SP2) alebo Vista;

¢ Pentium® lll, 850 MHz alebo ekvivalent;

* 256 MB RAM a 200 MB volného priestoru na
disku;

* Jeden volny port USB a mechanika CD-ROM
alebo DVD.

Obmedzena zaruka vyrobcu

Softvér na CD-ROM je dodavany ‘ako je, bez
akychkolvek zaruk, ¢i uz vyslovnych alebo
predpokladanych. Vzhladom na réznorodost’
softvérovych a hardvérovych prostredi, v
ktorych méze byt’ tento program poutzity, nie je
poskytovana Ziadna zaruka na jeho vhodnost’ na
konkrétny ucel.

Obmedzena zodpovednost’ vyrobcu za
Skodu

Vyrobca nenesie ziadnu zodpovednost’ za
pripadné nepriame, Specidlne, ndhodné ani
nasledné skody (vratane $kod v désledku straty
obchodu, straty na zisku a pod.), &i uz boli
spésobené nedodrzanim kontraktu, imyselnym
priestupkom (vratane nedbanlivosti),
spolahlivost'ou produktu alebo inym spésobom,
aj ked' vyrobca alebo jeho zastupca boli
upozorneni na riziko takejto $kody alebo spésob
napravy uvedeny v tomto dokumente nesplnil
svoj Ucel.

Co by ste mali vediet / Webova kamera

2 Webova kamera

Gratulujeme vam k nakupu a vitajte v
spoloc¢nosti Philips. Ak chcete vyuzit’ vetky
vyhody zékaznickej podpory spolo¢nosti Philips,
zaregistrujte svoj produkt na
www.philips.com/welcome

Vitame vas

Webova kamera Philips SPC1030NC, ktoru ste
si prave zakupili, je vyrobend podla najvyssich
$tandardov a poskytne vam roky
bezproblémového pouzivania. S webovou
kamerou SPC1030NC ziskate brilantny obraz a
Ziarivé farby. Po instalacii mozete vyuzivat
webovl kameru v réznych aplikaciach, ako su:

Video:

webovi kameru Philips SPC1030NC mézete
vyuzit' pri video-chatovani a video-telefonovani.
Webova kamera je kompatibilna s takymi
programami, ako st Skype, Windows® Live
Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant
Messenger, QQ a mnozstvom dalsich programov
na okamzité zasielanie sprav alebo sluzby VolP
(Voice over Internet Protocol - hlas cez internet);

Zdielanie videa:

MbzZete vytvarat' svoje osobné vided a zdielat ich
so svojimi priatelmi a rodinou prostrednictvom
sluZzieb YouTube, Yahoo! Video, atd’,;

Fotografie:

tla¢idlom Snapshot (Momentka) mozete
jednoducho zachytit’ momentku bez pouzitia
mysi. Fotografie mézete zdielat’
prostrednictvom sluzieb Flickr, MySpace, atd’;

Uprava a $peciilne efekty:
pomocou programu Webcam Companion mézete
upravovat’ zachytené fotografie a zdznamy.

Nasledujuce &asti tohto navodu vas krok za
krokom prevedu procesom instalacie a vysvetlia,
ako pouzivat’ webovu kameru Philips
SPC1030NC.



3 Obsah balenia

Skontroluijte, ¢&i krabica s webovou kamerou

Philips SPC1030NC obsahuje vsetky nasledujlice

sucasti. Maju vam pomoct’ pri nastaveni a
pouzivani webovej kamery Philips SPC1030NC.

Webova kamera Philips SPC1030NC

Intalaéné CD-ROM vritane Navodu na

pouzivanie.

SPC63ONC

4 Prehlad funkcii

Kl Tlatidlo Snapshot (Momentka)

Umozriuje zachytenie fotografii bez pouZitia

mysi.

Obsah balenia / Prehlad funkcif

Zaostrovaci krazok

Sluzi na manualne zaostrenie objektivu.
Otoény kib

SIuzi na manudlne nastavenie vertikalneho
uhlu webovej kamery.

Prichytka s gumovymi okrajmi / pitka
kamery

SIuzi na pripevnenie kamery k (plochému)
monitoru PC alebo obrazovke laptopu.

Ak je webova kamera polozena na stole alebo
(velkom) stolovom monitore, prichytku
mozno poskladat’.

Konektor USB

Sluzi na pripojenie webovej kamere k portu
USB PC alebo laptopu.

Po vytvoreni spojenia je webova kamera
napdjana z portu USB pocitaca.

Digitalny mikrofon

Sluzi na zdznam zvuku pri video-telefonovani
alebo pri nahravani video-zaznamu.

LED diéda napajania

Ak sa webova kamera pouziva, tato diéda
svieti na Cerveno.



5

InStalacia

5.1

Instalacia softvéru na obsluhu

webovej kamery

Dodavany softvér pracuje len na potitac¢och s
opera¢nym systémom Microsoft® Windows® XP
(SP2) alebo Vista. Pozrite tiez €ast’ 1 ‘Co by ste
mali vediet’ - ‘Systémové poziadavky’.

1=

Poznamky

Kym zatnete, odpojte vietky zariadenia USB [l

(okrem USB klavesnice a mysi).
Webovl kameru zatial nepripdjajte.
Najprv spustite instala¢né CD.
Pripravte si aj in$tala¢né CD vasho
operaéného systému Windows® .

Vlozte instala¢né CD do mechaniky CD-ROM
vasho PC / laptopu.

1=

* Po niekolkych sekunddch sa zobrazi
obrazovka ‘Language selection’ (Vyber jazyka).

Poznamka

Ak sa obrazovka ‘Language selection’

(Vyber jazyka) neobjavi automaticky, otvorte
‘Computer’ (Potitag) alebo ‘My computer’
(M&j potitac), dvakrat kliknite na CD a potom
dvakrat kliknite na ikonu ‘Setup.exe’.

B3 Vyberte jazyk.

InStalacia

* InStaldcia bude pokracovat’ automaticky.
* Zobrazi sa obrazovka ‘Welcome’ (Vitajte).

Pokracujte kliknutim na tlacidlo ‘Next’ (Dalej).

* Zobrazi sa obrazovka ‘Manual’ (Navod na
pouZivanie).

Ak si pred pokracovanim instalacie chcete

preéitat’ Navod na pouzivanie, oznalte prva

volbu. Ndvod na pouzivanie si mozete aj

vytlagit, aby ste ho po zvySok instala¢ného

procesu mali poruke.

Po precitani ¢i vytlaceni Navodu na
pouzivanie pokracujte v instaldcii vyberom
druhej volby.

Alebo:

Ak chcete pokracovat’ v instaldcii, oznacte
druht volbu.

Pokratuijte kliknutim na tlagidlo ‘Next’ (Dalej).

* Zobrazi sa obrazovka ‘Installation (Instalacia).
Na lavej strane obrazovky sa zobrazi zoznam
poloZiek, ktoré mozZno nainstalovat. Ku kazdej
poloZke sa na pravej strane zobrazi strucné
vysvetlenie. Standardne st predvolené vietky
potrebné polozky.

Ak chcete nainstalovat’ vSetky polozky,

kliknite na tlatidlo ‘Next’ (Dalej).

oS




Alebo:

Ak si niektoré z poloZiek neprajete
nainstalovat’, odznacte zaskrtavacie poli¢ka
pred tymito polozkami.

Prinajmensom vyberte ‘WebCam Driver
SPC1030’ (Ovladac pre webovi kameru
SPC1030) a ‘Philips CamSuite’.

Pokratujte kliknutim na tlagidlo ‘Next’ (Dalej).
* Zobrazi sa nasledujuca licencnd zmluva k
softvéru.
A Pokratujte v intalacii kliknutim na tlagidlo
“Yes’ (Ano).

* Zobrazi sa nasledujuca obrazovka.
Pokradujte kliknutim na tla¢idlo ‘Next’.

* Zobrazi sa obrazovka ‘Reboot’ (Restartovat).
Bl Po potvrdeni na ‘Yes’ (Ano), a kliknuti na

‘Finish’ (Dokoncit’) sa PC / laptop restartuje.
e

* Po instaldcii sa bude na paneli tloh systému

Windows (v pravom dolnom rohu obrazovky)

zobrazovat’ zastupca programu ‘Philips
CamSuite ‘&’.

* Pomocou programu ‘Philips CamSuite méZete
upravovat’ nastavenia webovej kamery. Postup
ndjdete v Casti 6 ‘Nastavenia webovej kamery’.

Ed Teraz mézete pripojit’ webova kameru.

InStalacia

5.2 Pripojenie webovej kamery k PC /
laptopu.

Y,

Kl Pred pripojenim webovej kamery k PC /
laptopu sa uistite, ¢i uz bolo spustené
inStala¢né CD. Postup ndjdete v Casti
5.1 ‘Instalacia softvéru na obsluhu webovej
kamery’.

B3 Zapnite PC / laptop.

Bl Zapoijte konektor USB na kabli USB do
portu USB na PC / laptope.

* Od tejto chvile bude webova kamera
napdjana z PC / laptopu.

B Upevnite webova kameru do Zelanej polohy.

B Na pripojenie webovej kamery k (plochému)
monitoru PC alebo obrazovke laptopu
pouzite prichytku s dvomi gumovymi
okrajmi.

Alebo:

Ak chcete webovu kameru polozit’ na stol
alebo (velky) stolovy monitor, prichytku
poskladajte.



6  Nastavenia webovej
kamery

Vsetky nastavenia webovej kamery SPC1030NC
mozno upravit' na karte vlastnosti. Jednoduchy
pristup k mnohym ¢asto pouzivanym
nastaveniam (vlastnostiam) vSak umoziuje aj
aplikacia Philips CamSuite. Pri aktivacii programu
na okamzité zasielanie sprav alebo sluzby

VolP (Skype, Windows® Live Messenger,

Yahoo! Messenger, atd’.) sa ovladaci panel
aplikacie Philips CamSuite zobrazi automaticky.

Ovladaci panel mozno zobrazit’ aj dvojitym
kliknutim na zastupcu aplikacie Philips CamSuite
‘&’ v paneli tloh systému Windows (v pravom
dolnom rohu obrazovky).

Prostrednictvom ovladacieho panelu aplikacie

Philips CamSuite mozno upravit’ tieto nastavenia:

- WebCam Companion (Sprievodca webovou
kamerou) - spusti aplikdciu sprievodcu
webovou kamerou;

- Fun settings (Nastavenia zabavy);

- Image settings (Nastavenia obrazu);

- Audio settings (Nastavenia zvuku);

- Advanced settings (Pokrogilé nastavenia) -
karta vlastnosti.

{ Philips CamSuite x]
0 PHILIPS |

6.1 WebCam Companion (Sprievodca
webovou kamerou)

Aplikacia WebCam Companion (Sprievodca

webovou kamerou) umoziiuje pristup k

nasledujicim funkciam webovej kamery:

- zachytavanie fotografii;

- zdznam videa;

- Uprava nastaveni monitora;

- vysielanie videa prostrednictvom internetu.

Nastavenia webovej kamery

*  Aplikiciu WebCam Companion spustite
kliknutim na tla¢idlo ‘<5’ v ovladacom paneli
aplikacie Philips CamSuite alebo dvojitym
kliknutim na ikonu aplikacie WebCam
Companion ‘8)’ na pracovnej ploche.

e Podrobné informacie o pouzivani aplikacie
WebCam Companion nijdete v ponuke
‘Help’ (Pomocnik), alebo po stlaceni klavesy
‘F1’ pri spustenej aplikacii.

© Upozornenie:

Ak aplikicia WebCam Companion nebola pri
instalacii zvolena, ikona aplikacie ‘z@ sa na
pracovnej ploche nebude nachadzat’ a po kliknuti
na tlacidlo ‘=’ sa zobrazi hlasenie. Postup pri
instalacii najdete v €asti 5.1 ‘Instalacia softvéru
na obsluhu webovej kamery’.

6.2 Ponuka Fun settings (Nastavenia
zabavy)

V ponuke Fun settings (Nastavenia zabavy)

mozete oZivit' svoje video-rozhovory

umiestnenim réznych zabavnych symbolov a

oramovani, pridavanim zabavnych efektov a

zmenou obrazku pozadia.

* Ponuku Fun settings (Nastavenia zdbavy)
otvorite kliknutim na tla¢idlo ‘®’ na
ovladacom paneli aplikacie Philips CamSuite.

rPhilir.-s CamSuite X—‘

[_] Change *our Background »
] Funframe b
] Funlogo »
] Fun effect »
% PHILIPS )

» Zvolenu polozku aktivujete tak, ze oznadite
zaskrtavacie policko pred touto polozkou.

*  Kliknutim na tlagidlo P’ otvorite ovlddaci
panel pre dant polozku.

*  Kliknutim na tlagidlo ‘¥’ zatvorite ovladaci
panel pre dant polozku.

+  Daldim kliknutim na tlagidlo ‘&’ sa vratite
spat’ na ovladaci panel aplikicie Philips
CamSuite.



6.2.1 Change Your Background
(Zmena pozadia)

Umoziiuje nahradit’ aktualny obrazok pozadia

niektorym z ponuky obrazkov pozadia webovej

kamery alebo vasim vlastnym obrazkom.

El Otvorte ovladaci panel Change Your
Background (Zmena pozadia) ().

* V okne ndhfadu na oviadacom paneli sa
zobrazi aktudlny obrazok pozadia.
Jeho nazov sa zobrazi pod oknom ndahfadu.
Standardne sa zobrazuje posledné nastavené
pozadie. Ak je tato funkcia zvolend prvy krat,
zobrazi sa prvy obrdzok z ponuky obrdzkov
pozadia webovej kamery.

B3 Tlatidlami ‘“€ a ®’ po stranach okna nahladu
moézete zvolit’ obrazok pozadia z ponuky
obrazkov pozadia webovej kamery.

Alebo:

Po kliknuti na tla¢idlo ‘Browse’
(Prehladavat’) mézete vyhladat’ a naditat’
obrazky z pevného disku pocitaca.

(Philips CamSuite x )

“ B W D S

(%] Change Your Background

Current Backgrot

@ ®
] Funframe »
[] Funloge »
(] Funeffect »
L PHILIPS

El Zosnimanie obrazku aktualneho pozadia:
Kliknite na tlagidlo ‘feerews’ a odstlpte zo
zaberu webovej kamery.

* Po odpocitani troch sekind sa zosnima
aktudlne pozadie.
Budete pocut’ zvuk uzavierky.

* Aktudlne pozadie sa teraz nahradi zvolenym
pozadim.

Nastavenia webovej kamery

€& Poznamky:

Pri zmene pozadia sa uistite, ze:

aktudlne pozadie je statické. V zabere
webovej kamery nesmie byt’ Ziaden pohyb.
Ani pohyb zaclony.

Cim lepsie svetelné podmienky, tym lep3i
vysledok funkcie ‘Change Your background’
(Zmena pozadia).

svetelné podmienky sa nemenia. Aj mala
zmena svetelnych podmienok negativne
ovplyvni kvalitu vysledného obrazku.

farba oblecenia, ktoré mate na sebe, nie je
rovnakad, ako farba pozadia.

X

v;ebova kamera sa n‘epo\hybuje. Aj na]men§i’
pohyb negativne ovplyvni kvalitu vysledného
obrazku.

Na optimalizaciu kvality obrazku pouzivajte
posuvnik ‘0 =D @



6.2.2 Fun frame (Zabavné oramovanie)
Umoziiuje prekryt’ aktualny video-tok vrstvou s
ordmovanim.

El Otvorte ovladaci panel Fun frame (Zabavné
oramovanie) ().
* V okne ndhfadu na ovliddacom paneli sa
zobrazi aktudlny obrazok oramovania.
Jeho nazov sa zobrazi pod oknom ndhladu.
Standardne sa zobrazuje posledné nastavené
ordmovanie. Ak je tato funkcia zvolend prvy
krat, zobrazi sa prvé oradmovanie z ponuky
ordmovani webovej kamery.
Bl Tlagidlami ‘€ a »’ po stranach okna nahl'adu
mézete zvolit’ oramovanie z ponuky
oramovani webovej kamery.

(Philips CamSuite x )

[l Change Your Background | ]

x|  Funframe

D Fun loga .)
] Funeffect »
9 PHILIPS j
6.2.3 Fun logo (Zabavny symbol)

Umotziiuje pridavat’ do obrazu zibavné symboly.
Mbzete pridat’ symbol z ponuky symbolov
webovej kamery alebo vlastny symbol (obrazok).

El Otvorte ovladaci panel Fun logo (Zabavny

symbol) (P’).

* V okne ndhfadu na ovliddacom paneli sa
zobrazi aktudlny symbol. Jeho ndzov sa
zobrazi pod oknom ndhfadu. Standardne sa
zobrazuje posledny nastaveny symbol. Ak je
tato funkcia zvolend prvy krat, vyberie a
zobrazi sa logo spolocnosti Philips.

Bl Tlagidlami ‘€ a »’ po stranach okna nahladu
mozete zvolit’ symbol z ponuky symbolov
webovej kamery.

Nastavenia webovej kamery

Alebo:

Po kliknuti na tlacidlo ‘Browse’
(Prehladavat) mozete vyhladat' a nacitat’
obrazky z pevného disku pocitaca.

G’hilips CamSuite )(j

[] Change Your Background 1]
[l Funframe »
@ Funlogo
Current Logo
¢ 2 ®
| D Fun effect b
g PHILIPS j

6.2.4 Fun effect (Zabavny efekt)
Umoziiuje pridévat’ do videozdznamov a video-
hovorov zabavné efekty. Napriklad, mézete
zobrazit' video s efektom platna, skreslenia,
reliéfu a mnohymi d'alsimi.

El Otvorte ovladaci panel Fun effect (Zabavny

efekt) (P).

* V okne ndhfadu na ovliddacom paneli sa
zobrazi aktudlny efekt. Jeho ndzov sa zobrazi
pod oknom ndhl'adu. Standardne sa zobrazuje
posledny nastaveny efekt. Ak je tato funkcia
zvolena prvy krat, zobrazi sa prvy efekt z
ponuky efektov webovej kamery.

Bl Tlagidlami ‘€ a »’ po stranach okna néhl'adu
mozete zvolit’ efekt z ponuky efektov
webovej kamery.

(Philips CamSuite %)
ﬁ = A < !
[] Change Your Background »
] Funframe | ]
[] Funlogo »
%] Fun effect
L PHILIPS |
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6.3 Ponuka Image settings
(Nastavenia obrazu)
Umoziuje optimalizaciu kvality obrazu.

* Ponuku Image settings (Nastavenia obrazu)
otvorite kliknutim na tlacidlo ‘=’ na
ovladacom paneli aplikacie Philips CamSuite.

rPhilir.na; CamSuite Xﬂ‘
[] Digtal zoom b
[] Facetracking

PHILIPS j

L
* Zvolent polozku aktivujete tak, Ze oznacite

zaskrtavacie policko pred touto polozkou.
*  Kliknutim na tlagidlo P’ otvorite ovlddaci
panel pre dant polozku.
*  Kliknutim na tla¢idlo ‘¥’ zatvorite ovlddaci
panel pre dant polozku.

+  Daldim kliknutim na tlagidlo “+* sa vratite
spat’ na ovladaci panel aplikicie Philips
CamSuite.

6.3.1 Face tracking (Sledovanie tvare)

Po aktivacii funkcie Face tracking (Sledovanie
tvare) bude webova kamera sledovat’ vasu tvar.
Tym ziskate viac pohodlia pri video-hovoroch,
pretoze zostanete v strede obrazu aj ked’ sa
pocas hovoru budete pohybovat.

e Tato funkciu aktivujete oznatenim
zaskrtavacieho poli¢ka pred volbou Face
tracking (Sledovanie tvare).

(Philips CamSuite )(w
=i _BRCEEE W =
Digital zoom »
Face tracking

L PHILIPS )

Nastavenia webovej kamery

6.3.2 Digital zoom (Digitalne zvacsenie)
Sluzi na priblizenie objektov.

El Otvorte ovladaci panel Digital zoom
(Digitélne zvacsenie) (P’).

rPhilips CamSuite X‘
5 - D
[x] Digtal zo
(B
v
[] Face tracking
\_ PHII.IPS)

Bd Posuvnikom mézete objekty dynamicky

zvacSovat’ a zmensovat'.

* Poloha zdberu v celom obrdzku je zndzornend
ramcekom. Tento ramcek sa zvd&uje /
zmenSuje v zavislosti od miery zvdcSenia.

* Polohu zdberu mozete upravit’
panoramatickymi Sipkami (dol'ava / doprava /
hore / dolu).

» Zaber modzete vycentrovat’ prostrednym
tlacidlom.

& Poznamka!

Digitalne zvicsenie zvaésuje pocet obrazovych
bodov, ale nie aktudlny obraz. Obraz preto
straca na kvalite.

6.4 Ponuka Audio settings (Nastavenia
zvuku)
Umoziuje optimalizaciu kvality zvuku.

* Ponuku Audio settings (Nastavenia zvuku)
otvorite kliknutim na tla¢idlo ‘<’ na
ovlddacom paneli aplikacie Philips CamSuite.

rPhilir.-s CamSuite X—\

[X]  Noise reduction

L PHILIPS )
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6.4.1 Noise reduction (Redukcia Sumu)
Vyrazne redukuje nemenné zvuky pozadia
zosnimané mikrofénom webovej kamery, napr.
zvuk klimatizacie, ventilatora v poéitaci a pod.
Zlepsuje zrozumitelnost’ reci tak v tichom ako aj
v hluénom prostredi. Vysledkom je lepsie
pohodlie pri poclvani a jednoduchsia
komunikacia.

*  Tuto funkciu aktivujete oznaéenim
zaskrtavacieho policka pred volbou Noise
reduction (Redukcia Sumu).

6.5 Karta Property (Vlastnosti)

Na karte Property (Vlastnosti) mbzete upravit’
vietky dostupné nastavenia (vlastnosti) webovej
kamery SPC1030NC: VSeobecné, Obraz, Zvuk a
Funkcie.

& Poznamka!

Jednoduchy pristup k naj¢astejsie pouzivanym
nastaveniam webovej kamery (zdbava, obraz,
zvuk) ziskate po otvoreni ovladacieho panelu
aplikacie Philips CamSuite, kde ich mézete
upravit’ postupom uvedenym v predchadzajucich
Castiach.

» Kartu Property (Vlastnosti) otvorite kliknutim
na tla¢idlo ‘i’ na ovlddacom paneli aplikacie
Philips CamSuite.

* Zobrazi sa obrazovka so vSeobecnymi
nastaveniami.

=)

=

Nastavenia webovej kamery

6.5.1 Vseobecné nastavenia
*  Tu mozete upravit’ nasledujice v§eobecné
nastavenia:

1 Flickerless image (Obraz bez
blikania)
Funkcia Flickerless image (Obraz bez blikania) by
mala byt’ pouzivana len za podmienok s blikajucim
osvetlenim (napr. fluorescenéné alebo neénové
osvetlenie) na zabranenie blikania alebo
nespravneho sfarbenia obrazu. Pri pouZiti tejto
funkcie za normélnych svetelnych podmienok
moze dojst’ k preexponovaniu obrazu.

2 Region (Region)

Ak webovi kameru Philips SPC1030NC
pouzivate v Eurépe, nastavte ‘50 Hz’, v severnej
Amerike nastavte ‘60 Hz'.

V Azii toto nastavenia zavisi od typu napajacej
siete. Napr. v Cine nastavte ‘50 Hz, na Taiwane
‘60 Hz. V Japonsku toto nastavenie zavisi od
oblasti, kde sa nachadzate. Overte si typ
napajacej siete a podla toho upravte nastavenie
‘Region (Region).

6.5.2 Nastavenia obrazu

* Kliknite na zdlozku Video (Obraz).
» Zobrazi sa obrazovka s nastaveniami obrazu.

3 2 Propertd, =]

o off®
on  On® off
or off®

14—

] o

LI
1516

 Tu méZete upravit’ tieto parametre obrazu:
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3 Full automatic control
(Plne automatické ovladanie):
zapnut’ / vypnut’
Rezim plne automatického ovladania predstavuje
jednoduchy sposob, ako z webovej kamery
Philips SPC1030NC ziskat’ to najlepsie.
Vypnutim rezimu plne automatického ovladania
mozete v maximalnej miere prevziat’ ovladanie
nastaveni webovej kamery do vlastnych ruk.
Preferovanym nastavenim pri beznom pouzivani
je zapnuty rezim plne automatického ovladania.

Pri zapnutom rezime plne automatického

ovladania st aktivne tieto techniky:

» Automatické ovladanie expozicie a vyvazenia
bielej, na zabezpecenie najlepsieho mozného
zdrojového video-signalu.

* Automaticka volba rychlosti snimania na
zvySenie citlivosti webovej kamery pri nizkej
Urovni osvetlenia.

4  Frame rate (Rychlost’ snimania)

Z otvaracej roletovej ponuky mézete zvolit’
pozadovanu rychlost’ snimania obrazu.

Napr. 30 fps znamena, Ze webova kamera bude
snimat’ videozaznam rychlostou 30 snimok za
sekundu.

5  Auto Exposure (Automaticka
expozicia)
Expozicia predstavuje mnozstvo svetla, ktoré
dopadne na snimac a je uréena ¢asom, po ktory
je snimac osvetleny pri snimani fotografie alebo
videosnimky. Vysledok zavisi od citlivosti
snimaca. Ak je aktivovana funkcia automatickej
expozicie, webova kamera sama ndjde
najvhodnejsie nastavenie.

Shutter speed (Rychlost’ uzavierky)
Rychlost’ uzavierky uréuje, ako dlho bude
uzavierka pri snimani obrazu otvorena. Nizsia
rychlost’ uzavierky znamena dlhsi expozi¢ny cas.
Rychlost’ uzavierky reguluje mnozstvo svetla,
ktoré dopada na snimac.

PoZadovanu rychlost’ uzavierky nastavte
pomocou posuvnika.

Nastavenia webovej kamery

Gain (Zosilnenie)
V tomto pripade, zosilnenie predstavuje
mnozstvo bielej na snimke. PoZzadovanu uroveri
zosilnenia nastavte pomocou posuvnika.

6 Reset (Pévodné nastavenia)
Stla¢enim tohto tlacidla vyvolate standardné
vyrobné nastavenia webovej kamery.

7  Restore (Obnovit’ nastavenia)
Stlacenim tohto tlacidla vyvolite svoje osobné
preferované nastavenia.

8  Save (Ulozit)
Stlagenim tohto tlagidla uloZite svoje osobné
preferované nastavenia.

9  Auto White Balance (Automatické
vyvazenie bielej)

Viésina svetelnych zdrojov nema 100% biele

svetlo, ale ma ur¢itu ‘teplotu farby. Za

normalnych okolnosti dokaze ludské oko

kompenzovat zdroje s réznymi teplotami farieb.

Ak je aktivovana funkcia automatického
vyvazenia bielej, webova kamera bude
vyhladavat' referenény bod, ktory bude
reprezentovat’ bielu. Na zéklade tohto bieleho
bodu potom vypocita ostatné farby a bude sa ich
snazit' kompenzovat', podobne ako ludské oko.

Mbzete si tiez zvolit’ niektoré z pevnych
nastaveni ‘Indoor’ (Interiér), ‘Outdoor’
(Exteriér) a ‘Fluorescence’ (Ziarivkové
osvetlenie), pripadne mézete pozadovanu
uroven bielej nastavit’ posuvnikmi ‘Red’
(Cervend) a ‘Blue’ (Modra).

10 Brightness (Jas)

Tu mézete nastavit’ jas zobrazeného obrazku
alebo videa podla vlastnych preferencii.

Na nastavenie pouzite posuvnik.
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11 Contrast (Kontrast)

Nastavenim kontrastu mézete regulovat’ pomer
medzi tmavymi a svetlymi odtiefimi podl'a
vlastnych preferencii. Na nastavenie pouzite
posuvnik.

12 Gamma (Svetlost’)

Nastavenie svetlosti umoziiuje zosvetlit' tmavé
oblasti a zobrazit' viac detailov na snimke bez
toho, aby svetlé oblasti boli preexponované.
Na nastavenie pouzite posuvnik.

13 Saturation (Saturacia)

Saturacia umoziuje nastavit’ reprodukciu farieb
od &iernej a bielej po plnofarebny obraz, podla
vlastnych preferencii. Na nastavenie pouzite
posuvnik.

14 Black and white (Cierna a biela)
Zaskrtavacie politko ‘Black and white’ (Cierna a
biela) sa pouziva na prepinanie medzi farebnym a
¢iernobielym zobrazenim obrazu.

15 Backlight compensation

(Kompenzacia protisvetla)
Kompenzaciou protisvetla mézete zvysit’ kvalitu
obrazu v tom pripade, ak mate scénu s vysokou
uroviou osvetlenia pozadia (napr. ak sedite pred
svetlym a jasnym pozadim).

16 Mirror Image (Zrkadlit’ obraz)
Oznacenim zaskravacieho policka ‘Mirror Image’
(Zrkadlit’ obraz) prevratite obraz horizontalne.
Tato funkciu moézete aktivovat, ak chcete
pouzivat’ webovi kameru Philips SPC1030NC a
monitor ako zrkadlo, alebo ak chcete nasnimat’
zrkadlovo prevratené snimky.

Nastavenia webovej kamery

6.5.3 Nastavenia zvuku
* Kliknite na zdlozku Audio (Zvuk).
e Zobrazi sa obrazovka ‘Audio settings’

(Nastavenia zvuku).
Troe o)

Gonerl [ Video [{Ai30 | Festures

17 & NoiseReduction e o

‘Audio Format: 44100 Hz, 16 bits, Stereo, CD quality

=

* Teraz méZete upravit’ nastavenie hlasitosti
zvuku:

17 Redukcia Sumu

Vysvetlenie tejto funkcie a informacie o tom,
ako ju aktivovat’ prostrednictvom ovladacieho
panelu aplikacie Philips CamSuite najdete v Casti
6.4.1 ‘Noise reduction’ (Redukcia Sumu).

18 Volume slider (Posuvnik ovladaca
hlasitosti)

Tymto posuvnikom modzete manuélne nastavit’

citlivost’ mikrofénu.
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6.5.4 Nastavenia funkcii
* Kliknite na zalozku Features (Funkcie).
* Zobrazi sa obrazovka ‘Features settings’
(Nastavenia funkcii).

3 Properties ===

ol [ Vi | Ao [P35 ]|

19— rteie e ore

20 otz
2 B O a—

dm 0 100
22——@ siee B e

T s
23 ——1@ video Frames (e

24——5 vieosteas [fome = i ¥
Wl

=]

 Tu moZete upravit’ tieto parametre funkcii:

19 Sledovanie tvare

Vysvetlenie tejto funkcie a informacie o tom,
ako ju aktivovat’ prostrednictvom ovladacieho
panelu aplikacie Philips CamSuite najdete v Casti
6.3.1 ‘Face tracking’ (Sledovanie tvare).

20 Digitalne zvacsenie

Vysvetlenie tejto funkcie a informacie o tom,
ako ju aktivovat’ prostrednictvom ovladacieho
panelu aplikacie Philips CamSuite najdete v Casti
6.3.2 ‘Digital zoom’ (Digitalne zvicsenie).

21 Zmena pozadia

Vysvetlenie tejto funkcie a informacie o tom,
ako ju aktivovat’ prostrednictvom ovladacieho
panelu aplikdcie Philips CamSuite ndjdete v &asti
6.2.1 ‘Change Your Background’ (Zmena
pozadia).

22 Pridat’ symbol

Vysvetlenie tejto funkcie a informacie o tom,
ako ju aktivovat’ prostrednictvom ovladacieho
panelu aplikdcie Philips CamSuite najdete v &asti
6.2.3 ‘Fun logo’ (Zabavny symbol).

Nastavenia webovej kamery / PouZivanie webovej kamery

23 Oramovanie obrazu

Vysvetlenie tejto funkcie a informacie o tom,
ako ju aktivovat’ prostrednictvom ovladacieho
panelu aplikacie Philips CamSuite najdete v Casti
6.2.2 ‘Fun frame’ (Zabavné oramovanie).

24 Video-efekty

Vysvetlenie tejto funkcie a informacie o tom,
ako ju aktivovat’ prostrednictvom ovladacieho
panelu aplikacie Philips CamSuite najdete v Casti
6.2.4 ‘Fun effect’ (Zabavny efekt).

7/ PouZivanie webove]
kamery

Webovd kamera Philips SPC1030NC
spolupracuje so vSetkymi aplikdciami na
okamtzité zasielanie sprav alebo VolP (Voice
over Internet Protocol - hlas cez internet), ako
napr. Skype, Windows® Live Messenger, Yahoo!
Messenger, AOL Instant Messenger a QQ.

Aby ste mohli pouzivat’ webovl kameru s vasou
konkrétnou aplikiciou, po nainstalovani aplikacie
vykonajte vSetky potrebné nastavenia webovej
kamery. BlizSie informdcie nijdete v
pomocnikovi konkrétnej aplikacie.

Pozrite si tiez ¢ast’ 6.1 ‘WebCam Companion’
(Sprievodca webovou kamerou).

15



8  Technické Udaje

9  Najcastesie otazky (FAQ)

Snima¢ 1,3 MPix CMOS
Skutoéné rozliSenie videa (max.) 1,3 MPix
Skutoéné rozlisenie fotografie (max.) 1,3 MPix
RozliSenie interpolovaného

videa (max.) 2,0 MPix
RozliSenie interpolovanej

fotografie (max.) 8,0 MPix
Pocet snimkov za sekundu 60 fps
Ohniskova vzdialenost’ F 2,6
Zorny uhol objektivu 80°
Minimalne osvetlenie objektu <5 lux
Vystupny format YUY2, MJPEG
Rozhrania USB 2.0
Trieda videa USB uvc
Dizka kabla USB 1,5m

Mikrofén digitalny, zabudovany
Napajanie prostrednictvom kabla USB
Spotreba 5V (=Z==),0,5A

Technické Udaje / Najcastejsie otazky (FAQ)

9.1 Ako mdzem nastavit’ kvalitu
obrazu?

Standardné nastavenie webovej kamery Philips
zvycajne poskytuje najlepSiu moznu kvalitu
obrazu. Je v§ak mozné, ze s aktudlnou kvalitou
obrazu nebudete spokojni. V takom pripade
mézete upravit' kvalitu obrazu podla vlastnych
predstav nasledujicim spésobom:

H oworte nejaky prehliada¢ webovej kamery,
napr. WebCam Companion (Sprievodca
webovou kamerou) alebo program na
okamZité zasielanie sprav, napr. Skype,
Windows Live Messenger alebo Yahoo!
Messenger, aby ste videli, ¢o snimate.

* Automaticky sa zobrazi ovlddaci panel
aplikacie Philips CamSuite. Ak sa tak nestane,
spustite aplikaciu Philips CamSuite dvojitym
kliknutim na ikonu aplikacie Philips CamSuite
‘@’ na paneli uloh systému Windows
(v pravom dolnom rohu obrazovky).

rPhiIips CamSuite Xﬂ‘

§ PHILIPS

B Kiiknutim na tlagidlo ‘&=’ otvorte kartu
vlastnosti.
? Zobrazi sa obrazovka so vSeobecnymi
nastaveniami.
3 ] Skontrolujte nastavenie Region (Regién), v
pripade potreby ho upravte.
*V Eurépe a Cine zvolte ‘50 Hz'.
* V severnej Amerike a na Taiwane zvolte
‘60 Hz'.
* V ostatnych regiénoch si overte typ
napajacej siete a podla toho upravte toto
nastavenie.
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1 Nastavenia ulozte kliknutim na tlagidlo ‘OK’.

=Sl

B Kliknite na zilozku Video (Obraz).

e Zobrazi sa obrazovka s nastaveniami obrazu.

O =)
Gorra [ V53 A | Fshrs]

afila

==

A Upravte troveit svetlosti (zamma)
zobrazeného obrazu alebo videa.
Prisposobenim svetlosti mézete zobrazit’
viac detailov.

* Na nastavenie pouzite posuvnik. Smerom
dolava zobrazite viac detailov, smerom
doprava mene;j.
| | Gamma "

Upravte Urover jasu (brightness)
zobrazeného obrazu alebo videa.
* Na nastavenie pouzite posuvnik. Smerom
dolava bude obraz tmavsi, smerom dolava
svetlejsi.

'10‘ Brightness J

EJ Nastavenia ulozte kliknutim na tlagidlo ‘OK’.

Najcastejsie otazky (FAQ)

9.2 Mikrofon na mojej webovej kamere
spolocnosti Philips nepracuje
(spravne). o mam robit?

9.2.1 Windows® XP (SP2)

El Kliknite na tlagidlo ‘Start’ (Start) systému
Windows (v lavom dolnom rohu
obrazovky).

Ed Otvorte ‘Control panel’ (Ovladaci panel).

El Kliknite na ‘Sound, speech and audio devices’
(Zvuky, re¢ a zvukové zariadenia).

B Kliknite na ‘Sound and Audio Devices’ (Zvuk
a zvukové zariadenia).

B Na karte, ktoré sa zobrazi, kliknite na
zélozku ‘Voice’ (Hlas).

A Nastavte webovt kameru Philips alebo
pripojenu nihlavnl supravu ako predvolené
zariadenie pre ‘Voice recording’ (Nahravanie
hlasového zdznamu).

Nastavenia ulozte kliknutim na tla¢idlo ‘OK’.
Sounds and Audio Devices Properties.

Volume | Sounds | Audo | Voice | Hacwae |

These setings cortrol volume and ach for the voice

playback oftecording device you selecte
Veice playback
@ Defaul devien
? [ SoundMe Dighal Audo v

Veice recording
K Defaul device:

9.2.2 Windows® Vista

Kl Kliknite na tlatidlo ‘Start’ (Start) systému
Windows (v l'avom dolnom rohu
obrazovky).

Otvorte ‘Control panel’ (Ovladaci panel).
Kliknite na ‘Hardware and Sound’
(Hardvér a zvuk).

Kliknite na ‘Sound’ (Zvuk).

Na karte, ktora sa zobrazi, kliknite na
zélozku ‘Recording’ (Nahravanie).
Vyberte webovi kameru Philips alebo
pripojent ndhlavnl stpravu a kliknite na
‘Set Default’ (Nastavit’ ako predvolené).
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Nastavenia uloZte kliknutim na tla¢idlo ‘OK’.

Recodng [souns]
Gl oS g s chiogs
- Microph

Phillps SPCSSONC PC Camera; Audio (Micraphone
Working

icrophone

Working

Configure setDefautt | [ roperties

9.3  Pouzivanie webovej kamery
spolocnosti Philips sposobuje
spomalenie méjho PC / laptopu.
€o mam robit?

Bl Zatvorte vietky programy, ktoré nie sa
nevyhnutne potrebné.
Bl Otvorte ovladaci panel aplikacie Philips

CamSuite dvojitym kliknutim na jej ikonu na

paneli uloh systému Windows (v pravom
dolnom rohu obrazovky).
Bl Kiiknutim na tlagidlo ‘e’ otvorte kartu
vlastnosti.
* Zobrazi sa obrazovka so vseobecnymi
nastaveniami.
B Kliknite na zalozku Features (Funkcie).

* Zobrazi sa obrazovka s nastaveniami funkcii.

Najcastejsie otazky (FAQ)

a Skontroluijte, &i je aktivovana niektora z

=

nasledujucich funkcii (oznatené zaskrtavacie
policko):

- Zmena pozadia;

- Pridat’ symbol;

- Oramovanie obrazu;

- Video-efekty.

Ak dno, deaktivujte ju odzna¢enim

zaskravacieho policka.
TS =

ol [ i | i P05

B Facetacking On O OF @

@  Digtalzoom [

L ML r—

Tuning
100

[T

[ Addloso

Logo size.

B e | LYo

==

Kliknite na zalozku Video (Obraz).

* Zobrazi sa obrazovka s nastaveniami obrazu.
Skontroluijte, ¢&i je aktivovana funkcia Full
automatic control (Plne automatické
ovladanie) (oznacené zaskrtavacie policko).
Ak dno, deaktivujte tito funkciu odznaéenim
zaskravacieho poli¢ka.

Nastavte Frame rate (Rychlost’ snimania) na
minimélnu hodnotu 5 snimok za sekundu.
Nastavenia ulozte kliknutim na tla¢idlo ‘OK’.

s o)
Genera [ 665 | Ao [ Fosren]

BEQ=NQ:#

[
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(= Upozornenie!

Maximalna rychlost’ snimania (po¢et snimok za
sekundu (fps), ktoré vyprodukuje webova
kamera) a maximalne rozliSenie obrazu zavisi od
$pecifikacii PC / laptopu. Softvér na obsluhu
webovej kamery automaticky prisposobi
rychlost’ snimania a rozliSenie konkrétnej
situdcii. Je mozné, ze Specifikacie PC / laptopu
nespliaju poziadavky pre nastavenie maximalnej
rychlosti snimania a rozliSenia.

9.4  Ako mézem obnovit’ nastavenia
webovej kamery spoloc¢nosti Philips
na pévodné vyrobné nastavenia?

El Otvorte ovladaci panel aplikacie Philips
CamSuite dvojitym kliknutim na jej ikonu ‘&’
na paneli tloh systému Windows (v pravom
dolnom rohu obrazovky).

B Kliknutim na tlagidlo ‘e’ otvorte kartu

vlastnosti.

* Zobrazi sa obrazovka so vSeobecnymi

nastaveniami.

Kliknite na zalozku Video (Obraz).

Kliknite na tla¢idlo ‘Reset’ (Obnovit).

* Vsetky nastavenia webovej kamery sa obnovia

na standardné vyrobné nastavenia.

H Nastavenia ulozte kliknutim na tlatidlo ‘OK’.

e =)
o[ V22 | o [ Fosirss]
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