
 

 

Philips
Kabellose HiFi-Kopfhörer

SHC8555
Freiheit durch kabellose 

Verbind., klarer Sound
Genießen Sie Ihre Musik zu Hause. Die HiFi-Klangwiedergabe sorgt dafür, dass Sie diesen 
Philips Stereokopfhörer SHC8555/10 am liebsten gar nicht mehr abnehmen möchten.

Sie werden kaum merken, dass Sie sie tragen!
• Verstellbare Ohrmuschel (3 Positionen) für optimalen Sitz und Bassleistung
• Vorgeformte, weiche Ohrpolster bieten einen optimalen Sitz

Das ultimative kabellose Hörerlebnis
• Das gesamte Ohr ist bedeckt für eine höhere Soundqualität.
• 40 mm Lautsprechertreiber bieten verzerrungsfreien Sound
• Praktische automatische Sendersuche für besten Empfang

Jederzeit startklar
• Kabellose UKW-Übertragung bietet Ihnen Bewegungsfreiheit
• Einfaches Aufladen über kabellose Dockingstation



 Verstellbare Ohrmuschel (3 Pos.)
Genießen Sie den Tragekomfort und eine 
verbesserte Bassleistung dank der verstellbaren 
Ohrmuschel (3 Positionen), die sich wie von selbst 
um Ihr Ohr legt.

Großer Kopfhörer
Extra große Ohrmuscheln dieser Philips Kopfhörer 
bedecken Ihre Ohren nicht nur für eine bessere 
Soundqualität, sondern bieten gleichzeitig den Raum 
für einen optimierten Treiber zur 
Leistungssteigerung.

40 mm Lautsprechertreiber
Der 40 mm Lautsprechertreiber besteht aus dem 
Werkstoff Mylar. Die Mylar-Membranen sorgen für 
eine verzerrungsfreie und kraftvolle 
Soundwiedergabe.

Kabellose UKW-Übertragung
Dank kabelloser UKW-Übertragung mit hoher 
Frequenz, die sogar Wände passiert, können Sie Ihre 
Lieblingsmusik hören, selbst wenn Sie in einem 
anderen Zimmer sind.

Praktische automatische Sendersuche
Praktische automatische Sendersuche für besten 
Empfang

Vorgeformte, weiche Ohrpolster
Vorgeformte, weiche Ohrpolster bieten einen 
optimalen Sitz

Einfaches, praktisches Laden
Einfaches Aufladen über kabellose Dockingstation
SHC8555/10
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• Akustiksystem: geschlossen
• Frequenzgang: 10 bis 22.000 Hz
• Magnettyp: Neodym
• Empfindlichkeit: 100 dB
• Lautsprecher-Durchm.: 40 mm
• Signal/Rausch-Verhältnis: 70 dB

Tuner/Empfang/Übertragung
• Pilotton-Frequenz: 19
• Effektive Reichweite: 100 m
• Trägerfrequenzbereich: 863,0–865,0 MHz
• Kanaltrennung: > 30 dB
• Modulation: UKW
• Kanalnummer: 3

Komfort
• Batterieaufladeanzeige
• Automatische Abschaltung
• Betriebszeit: +/- 15 Stunden
• Anzeige bei geringem Batterieladestand
• Double PLL

Leistung
• Stromversorgung der Kopfhörer: 2 1,5-V-NiMH-

Akkus, R03/AAA
• Stromversorgung des Transmitters: AC/DC-

Adapter, 12 V/200 mA

Außenkarton
• Bruttogewicht: 3,72 kg
• GTIN: 1 87 12581 68189 7
• Außenkarton (L x B x H): 39 x 26 x 32,5 cm
• Nettogewicht: 1,968 kg
• Anzahl der Verbraucherverpackungen: 3
• Eigengewicht: 1,752 kg

Verpackungsmaße
• Abmessungen Verpackung (B x H x T): 

24 x 32 x 12,2 cm
• EAN: 87 12581 68189 0
• Bruttogewicht: 1,032 kg
• Nettogewicht: 0,656 kg
• Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
• Verpackungsart: Karton
• Eigengewicht: 0,376 kg
• Regalaufstellung: Liegend

Produktabmessungen
• Abmessungen Produkt (B x H x T): 

19,5 x 23,5 x 10,5 cm
• Gewicht: 0,656 kg
•
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