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Ylivoimaista suorituskykya
Litted ulkoinen uudelleenkirjoittava 8x-DVD-asema, G-pohjainen

Ylivoimaista suorituskykyd, luotettavuutta ja nopeutta todella ohuessa laitteessa, joka
mahtuu helposti salkkuun tai kannettavan kantolaukkuun. Tyylikds musta-hopea

vdriyhdistelmd ndyttdd upealta ja sopii kdytettdvaksi niin kotona kuin toimistossa.

Uusinta tekniikkaa

* 8,5 Gt:n tallennuskapasiteetti, yksipuolinen kaksikerroksinen levy
» Kaksikerroksinen +R-/-R-kirjoitin, DL media

* DVD-RAM-muotoa tuetaan

Ylivoimainen suorituskyky

* Tallenna nopeasti (uudelleen)kirjoitettaville levyille
* 4x-kirjoitusnopeus 8,5 Gt:n kaksikerroksisiin levyihin

Airimmiisti luotettavuutta ja kestivyytti
* Dynaaminen kalibrointi takaa laadun suurilla nopeuksilla
* Turvallinen ja luotettava uudelleenkirjoitus Seamless Linkin avulla

Kdyton mukavuus
» Kaksi muotoa
* Plug & Play — helppo asentaa

PHILIPS

sense and simplicity
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Tekniset tiedot

Kirjoitusnopeus

* CD-R: 24X (3600 kt/s), CAV

* DVD+R: 8X (10800 kt/s), Z-CLV
* DVD+R DL: 4X (5400 kt/s), CLV
* DVD-R: 8X (10800 kt/s), Z-CLV
* DVD-R DL: 4X (5400 kt/s), CLV
* DVD-RAM: 5X

Uudelleenkirjoitusnopeus

« CD-RW: 24X (3600 kt/s), CAV

* DVD+RW: 8X (10800 kt/s), Z-CLV
+ DVD-RW: 6X (8100 kt/s), Z-CLV

Lukunopeus

* Hakuaika: 130 ms

e Puskurin koko: 2 Mt

* CD-R: 24X (3600 kt/s), CAV

* DVD-ROM: 8X (10800 kt/s), CLV
* DVD-RAM: X (1350 kt/s), CAV

Kdyton mukavuus
* Helppo asennus: Plug & Play

Virta
* Verkkolaitetyyppi: AC
e Virrankulutus: 25 W W

Tekniset tiedot

* EMC-standardit: EN55022, EMS55024,FCC Part
15

* Hakuaika: DVD: <140 ms (tyypillinen)

» Kosteus: 10 - 90 % (tiivistymaton)

¢ Turvallisuusstandardit: EN60950,
EN60825,UL1950

* Varastointilampatila: -40 - 65 °C

Jarjestelmavaatimukset
* Kiintolevytila: 650 Mt
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¢ PC:n kayttojarjestelma: Windows 98 SE, 2000,
ME, XP

 Suoritin: Pentium 4 -keskusyksikko vahintaan [,3
GHz

¢ RAM-muisti: 128 Mt

Mitat
* Tuotteen mitat (LxSxK): 47 x 22,5 x 40
¢ Tuotteen paino: 9,1 kg

Sisdpakkaus

I2NC: 867000028132
EAN/UPC/GTIN: 8712581323202
Kokonaispaino: 0,1 kg

Korkeus: 187 mm

Pituus: 102 mm

Maara: |

Leveys: 226 mm
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Ulompi pakkaus

12NC: 8670000028132
EAN/UPC/GTIN: 8712581323219
Korkeus: 47 mm

Pituus: 22,5 mm

Maira: 8

Leveys: 40 mm
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Ulompi pakkaus 2
* Maara: 120

Pakkauksen tiedot

12NC: 867000028132
EAN/UPC/GTIN: 8712581323202
Kokonaispaino: 0,17 kg

Korkeus: 187 mm

Pituus: 102 mm

Leveys: 226 mm
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Tarkeimmat ominaisuudet

Kahta muotoa tukeva +/- DL -kirjoitin
Uusi kirjoittava asema, jossa sekd+R- ettd -R-
kirjoitusnopeus on 8,5 Gt:n kaksikerroslevyille

DVD-RAM

DVD-RAM-muotoa tuetaan, joten tdmd laite on
todellinen monitallennusasema, joka tukee kaikkia CD- ja
DVD-muotoja.

Dynaaminen kalibrointi
Dynaaminen kalibrointi optimoi suurinopeuksisten
DVD+RW-asemien kirjoituksen laadun.

Seamless Link
Seamless Link estdd kirjoitusvirheiden aiheuttamat
levyhavikit
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