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Tallennusvälineet
• Tallennusnopeudet: 16x, DVD+R, 40x CD-R, 

2,4x, DVD+R DL, 8x, DVD-R
• Lukunopeudet: 16x, DVD-ROM, 10x, DVD+R 

DL, 10x, DVD+R, 10x, DVD+RW, 10x, DVD-R, 
10x, DVD-RW, 40x, CD-R, 32x, CD-RW

• Levykapasiteetti: 8,5 Gt:n DVD+R DL,4,7 Gt:n 
DVD+R/R

• Tallennusväline: 8 cm:n CD:t (vain vaaka-
asennossa), CD-R, CD-RW, DVD+R, 
Kaksikerroksinen DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 
DVD-RW

• Uudelleenkirjoitusnopeudet: 4x, DVD+RW, 4x, 
DVD-RW, 24x CD-RW

• Tuetut formaatit: 8 cm:n levyt, CD Audio, CD 
Bridge, CD Extra, CD-I, CD-R, CD-RW, CD-
ROM, CD-teksti, DVD+R, DVD+RW, DVD-
ROM, DVD/R, DVD/RW, Photo-CD, DVD+R DL

• Kirjoitustilat: Levy kerrallaan (Disc At Once, 
DAO), Fixed packet -pakettikirjoitus, Multi 
Session -moni-istuntokirjoitus, Ylipoltto, 
Pakettikirjoitus, Raw-bittikirjoitustila, Istunto 
kerrallaan (SAO), Kappale kerrallaan, Variable 
packet -pakettikirjoitus

• Tallennusformaatti: UDF and ISO 9660
• Hakuaika (normaali): CD 120 ms, DVD 140 ms
• Massamuistityyppi/yhteensopivuus

Liitännät
• Muut liitännät: 12 V DC-tulo, 2 analogista 

ääniliitäntää, vasen/oikea, IDE-liitin, Master/Slave-
valintakytkin

Käytön mukavuutta
• Helppo asennus: Plug & Play
• Helppokäyttöinen: Käyttöopas, erittäin tarkka

Tarvikkeet
• Mukana tulevat tarvikkeet: Neljä kiinnitysruuvia, 

CD-ROM sekä ohjelmisto ja käyttöopas, Pika-
asennusopas, Käyttöopas, LightScribe-levyt

Ohjelmisto
• Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Room 6, InCD 

4, Nero Vision express 2, Nero media Player 1, 
EasyWrite Reader 4, Nero Burning Rights 1

Järjestelmävaatimukset
• Kiintolevytila: 500 Mt
• PC:n käyttöjärjestelmä: Windows® 2000, XP
• Suoritin: Vähintään 500 MHz:n Pentium III
• RAM-muisti: 128 Mt

Mitat
• Tuotteen mitat (LxSxK): 20x15x4 cm
• Tuotteen paino: 0 95 kg

Virta
• Verkkolaitetyyppi: 5/12 V:n DC
• Virrankulutus: 25 W

Tekniset tiedot
• Kosteus: 5 - 90 % (suht., tiivistymätön)
• Käyttölämpötila: 5 - 50 °C
• Turvallisuusstandardit: EN60950, 

EN60825,UL1950
• EMC-standardit: EN55022, EMS55024,FCC Part 
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• Hakuaika: CD: <120 ms (tyypillinen), DVD: <140 

ms (tyypillinen)
•
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