
 

 

Philips Perfect replacement
Yleiskaukosäädin

4 in 1
Älypainike
Oppimistoiminto

SRP3014
4-in-1-yleiskaukosäädin

Oppimistoiminnolla
Korvaa jopa 4 kaukosäädintä. Soveltuu muun muassa TV:n, satelliittivastaanottimen, Soundbarin, 

pelikonsolin, media-, Blue-ray- ja DVD-soittimen sekä Aux-laitteen ohjaamiseen. Helppo käyttöönotto 

koodikirjaston avulla tai kopioi olemassa oleva kaukosäädin käyttämällä oppimistoimintoa.

Täysin yhteensopiva laitteittesi kanssa
• Yhteensopiva jopa 2 000 suositun merkin kanssa
• Koodikirjastossa jopa 8 000 infrapunakoodia

Helppokäyttöinen
• Kaukosäädin on helppo ottaa käyttöön koodin avulla
• TV:n sovellusvalikon avaus yhden kosketuksen älypainikkeen avulla
• Hyvin ryhmitelty painike toimintojen valitsemisen helpottamiseksi

Oppimistoiminto
• Kaikki kaukosäätimen painikkeet on helppo mukauttaa.



 Jopa 8 000 infrapunakoodia
Infrapunakoodien tietokannassa on tunnettujen ja 
suosittujen tuotemerkkien televisioita, 
satelliittivastaanottimia, Soundbareja, pelikonsoleita, 
media-, Blu-ray- ja DVD-soittimia sekä Aux-laitteita.

Helppo käyttöönotto koodin avulla
Helppo valita ja määrittää koodin avulla 
koodikirjastosta.

Kopioi mikä tahansa näppäin 
kaukosäätimestä
Oppimistoiminnolla kopioit minkä tahansa 
näppäimen olemassa olevasta kaukosäätimestä. 
Helppo mukauttaa mikä tahansa kaukosäätimen 
painike kätevään käyttöön.
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Käyttömukavuus
• Painikkeiden määrä: 46
• Säännöstenmukaiset hyväksynnät: CE-hyväksytty
• Tuetut laitteet: TV, DTV, JOHTO, SAT, Blu-ray-

soitin, DVD, DVR, Suoratoistolaite
• Käyttöoppaan kielet: EN/FR/ES

Infrapunaominaisuudet
• Kantoaaltotaajuusalue: 24 - 55 kHz
• Tietokannassa olevien merkkien määrä: Yli 1000
• Käyttöetäisyys: 10 m
• Lähetyskulma: 45 astetta
• Lähetin-LED:it: 1
• Infrapunakoodien tietokanta

Virta
• Akkujen kesto: 12 kk
• Akun/pariston tyyppi: AAA
• Paristojen määrä: 2

Asennus
• Asennustapa: laitteessa

Pakkauksen mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 

5,1 x 10,8 x 1,7 tuumaa
• Kokonaispaino: 0,375 lb
• Nettopaino: 0,258 lb
• Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1
• Pakkaustyyppi: Läpipainopakkaus
• Bruttopaino: 0,117 lb
• Hyllysijoitustyyppi: Ripustus
• EAN: 69 59033 84315 0
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 13 x 27,5 x 4,3 cm
• Kokonaispaino: 0,17 kg
• Nettopaino: 0,117 kg
• Bruttopaino: 0,053 kg

Ulompi pakkaus
• Kokonaispaino: 2,789 lb
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 

11,5 x 7,6 x 6,3 tuumaa
• Nettopaino: 1,548 lb
• Kuluttajapakkausten määrä: 6
• Bruttopaino: 1,241 lb
• GTIN: 1 69 59033 84315 7
• Kokonaispaino: 1,265 kg
• Ulompi pakkaus (P x L x K): 29,2 x 19,2 x 16 cm
• Nettopaino: 0,702 kg
• Bruttopaino: 0,563 kg
•

Tekniset tiedot
Yleiskaukosäädin
4 in 1 Älypainike, Oppimistoiminto
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