
  40mm drivere/åben bagside

Over-ear

Åndbare ørepuder

 
SHD8850

Trådløse TV-

hovedtelefoner

Hjemmebiogra�yd i høj opløsning
Overlegen biogra�yd til dit hjem
Philips SHD8850 trådløse hovedtelefoner giver dig en verden af biogra�ignende lyd med total frihed. Digitale trådløse
tilslutningsmuligheder giver interferensfri, krystalklar lyd, hvilket giver det ultimative inden for personlig
hjemmeunderholdning.

Brugervenlig
20 timers driftstids, så du kan lytte i lang tid
Bevæg dig frit med en trådløs rækkevidde på 30 m
Slå automatisk strømmen til/fra
Brugervenlig opladningsdockingstation
Optisk og analog indgang passer til alle TV

Suveræn lytteoplevelse
Fremragende biogra�ignende lyd fra 40 mm drivere
Lyd med høj opløsning med kabelbaseret forbindelse

Behageligt design også ved langtidsbrug
Bøjlen justeres automatisk for at sikre en optimal pasform
Åndbare ørepuder i velour giver høj komfort



Trådløse TV-hovedtelefoner SHD8850/12

Vigtigste nyheder
20 timers driftstid
Med 20 timers driftstid kan du nyde en
�lmmaraton uden at bekymre dig om at løbe tør
for strøm.

30 m trådløs rækkevidde

Senderækkevidden på 30 m giver mobilitet og
frihed til at nyde din musik overalt i hjemmet.

Automatisk til/fra
Philips SHD8850-hovedtelefoner tænder
automatisk, når du tager dem på hovedet. Når
du er færdig, slukker de også automatisk for at
sikre, at strømmen ikke går til spilde.

Automatisk justerbar pasform

Den selvjusterende lette bøjle giver den bedste
pasform til din hovedform og giver samtidig
optimal komfort.

Lyd i biografkvalitet

40 mm driverne i Philips SHD8850 er akustisk
indstillede til at levere fremragende
biogra�ignende lyd.

Nem opladning

Du kan nemt oplade hovedtelefonerne ved at
placere dem i opladningsdockingstationen.

Passer til alle TV
Philips SHD8850-hovedtelefonerne er
kompatible, da de er udstyret med en optisk og
analog indgang.

Lyd med høj opløsning

Lyd med høj opløsning giver den bedste
lydoplevelse og gengiver kvaliteten af originale
studiemasteroptagelser mere virkelighedstro
end CD-formater med 16 bit/44,1 kHz. Ved hjælp
af det medfølgende lydkabel understøtter de
trådløse Philips SHD8850-hovedtelefoner lyd
med høj opløsning og leverer kompromisløs
lydkvalitet fra dine foretrukne enheder – så du
får mere ud af hjemmeunderholdningen.

Ørepuder i velour

Åndbare ørepuder i velour fordeler tryk og varme
og sikrer høj komfort, så du kan lytte i lang tid.



Trådløse TV-hovedtelefoner SHD8850/12

Speci�kationer
Lyd
Frekvensområde: 8-40.000 Hz (via kabel), 8-
22.500 (trådløs tilstand)
Højttalerdiameter: 40 mm
Impedans: 32 ohm
Max. belastning: 50 mW (med kabel)
Følsomhed: 98 dB
Signal/støjforhold: &gt;75 dB
Forvrængning (THD): &lt; 0,5 % ved 1 kHz
Enhedstype: Dynamisk
Lyd i høj opløsning

Tilslutningsmuligheder
Trådløst
Aftageligt kabel
Maks. rækkevidde: Op til 30 m
Kanalvælger: Automatisk
Hovedtelefonstik: 3.5 mm

Yderemballage
Længde: 39.5 cm
Antal forbrugeremballager: 3
Bredde: 26 cm
Bruttovægt: 3.578 kg
Højde: 32.5 cm

GTIN: 1 69 51613 99240 8
Nettovægt: 1.848 kg
Taravægt: 1.73 kg

Komfort
Automatisk sluk

Strøm
Genopladelig
Antal batterier: 2 x AAA 1,2 V
Musikspilletid: 20 time(r)
Opladningstid: 6 time(r)
Batterikapacitet (hovedtelefoner): 900 mAh
Batteritype (hovedtelefoner): Genopladelige
NiMH-batterier

Emballagens mål
Højde: 28.5 cm
Emballagetype: Kasse
Type af hyldeplacering: Hængende
Bredde: 24 cm
Dybde: 12.5 cm
Antal medfølgende produkter: 1
EAN: 69 51613 99240 1

Bruttovægt: 0.998 kg
Nettovægt: 0.616 kg
Taravægt: 0.382 kg

Tilbehør
Andet: 3,5 mm optisk kabel
Lydkabel: 3,5 mm kabel
Dockingstationens vægt (sender)
Medfølgende adaptere: AC/DC-adapter

Design
Farve: Sort
Bærestil: Hovedtelefoner med krog
Ørekoblingsmateriale: Materiale
Ørestykke: Over-ear
Ørekop type: Lukket bagside

Mål
Produktmål (B × D × H): 17,6 x 9,5 x 21,9 cm
Dockingstationens vægt: 0.19 kg
Dockingstationens mål: 17,4 x 14,2 x 7,4 cm (B x
D x H)
Hovedtelefonernes vægt: 0.367 kg

* Batterilevetiden ved afspilning er en tilnærmet angivelse
og kan variere afhængigt af anvendelsesbetingelser.
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