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Systém bezdrétovych FM sluchadiel
SHC 8525

BlahozZelame! Prave ste si kupili jeden z najmodernej$ich systémov
bezdrétovych FM sluchadiel.

Tento systém vyuZiva najnovsiu bezdrétovu FM techniku, takze mate pri
pocuvani vasho oblubeného filmu alebo hudby UpInu volnost’ pohybu.

Ak sluchadla nepouzivate, mdzZete si ich v dobijacej zakladni jednoducho dobit'.
Znamena to, Ze sluchadla mate vzdy plne nabité a pripravené na po€uvanie
vas$ich oblubenych programov.

Aby ste v8ak dosiahli o najlepsi vykon vasho systému bezdrétovych
FM sluchadiel, starostlivo si tento navod precitajte a uschovaijte si ho pre
pouzitie v buducnosti.

A) Vysielaé

1 Indikator vypinaca

2 Indikator dobijania

3 Vstupny 3,5 mm stereo konektor

4 Prepinac¢ kanalov

5 Vstupny konektor jednosmerného napajania

B) Prijima¢

6 Manualny ladi¢

7 Ovladacg hlasitosti

8 Vypinac

9 Indikator vypinaca/Indikator vybitia batérie
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Dolezita informacia
Starostlivo si tento navod s pokynmi precitajte a uschovajte si ju pre

pouzitie v buducnosti. Pred pouzitim systému bezdrétovych FM sluchadiel
si precCitajte vSetky bezpe€nostné a prevadzkové pokyny.

Bezpecnostné opatrenia

* Zabrante nebezpecenstvu poziaru a urazu elektrickym pradom: chrarite
zariadenie pred vlhkostou, dazdom, pieskom a nadmernym teplom,
spOsobenym tepelnym zariadenim a priamym slne€nym Ziarenim.
Zariadenie pre bezdrétovy prenos vysielania nie je chranené proti ruSeniu
spOsobenému inymi vysielacimi pristrojmi.

Na Cistenie zariadenia nepouzivajte Cistiace pripravky obsahujuce
alkohol, lieh, Epavok ani drsné Castice, pretoze mézu puzdro poskodit. Na
vycistenie puzdra pouzite mierne navihéenu Cistiacu kozu.

Ak sa dostane do sluchadiel tekutina, okamzite z nich vyberte batérie a
poradte sa s opravnenou predajfiou.

Vyrobok sa nesmie pouzivat na vihkych miestach a blizko vody.
Vyrobok sa nesmie vystavovat nadmernému teplu ani priamemu
slne¢nému Ziareniu.

Vyrobok sa nesmie rozoberat. V pripade technickej poruchy ho odneste
do vaSej predajne zariadenia znacky Philips.

Vyrobok sa nesmie zakryvat.

Nedostato¢né chranené alebo citlivé elektronické zariadenie moze

byt prevadzkou tohoto vyrobku ovplyvnené. RuSenie méze spdsobit
poskodenie obidvoch zariadeni. Pred pouzitim sluchadiel laskavo
skontrolujte, €i ostatné zariadenia nebudu s tymto vyrobkom ovplyvnené.
Chrante si sluch! Stalym pocuvanim hlasného vysielania si mézete sluch
natrvalo poskodit.

Kompatibilita systému

Technicky je mozné pouzit niekolko dalSich bezdrétovych FM sluchadiel
alebo bezdrétovych FM reproduktorov znacky Philips s jednym vysielacom,
ak vSetky zariadenia*:

— pracuju v pasme 864 MHz

— pracuju na zaklade rovnakej modulacnej schémy

— mdzu zaregistrovat 19 kHz skuSobny tén

Kompatibilitu si overte podla elektrickych technickych udajov jednotlivych
zariadeni.

Toto prehlasenie je potrebné zvazit' len z technického hladiska;

Ziadnym sp6sobom nezarucuje kompatibilitu ani dostupnost’ modelov
bezdrétovych FM sluchadiel a reproduktorov s pristrojom SHC8525.
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Ako pouzit’ systém bezdrétovych FM sluchadiel

Délezité!

Pouzivajte len adaptér znacky Philips SBC CS030/00 12V/200mA na
str./jednosmerny prud.

Pouzivajte len nabijacie batérie znacky Philips so skratenym
puzdrom NiMH (RO3/AAA, typové cislo: SBC HB550S, cast ¢islo:
996500015757).

Nepouzivajte ani batérie NiCd, ani alkalické batérie, pretoZze mézu
systém bezdrétovych FM slichadiel poskodit.

Vkladanie/vymena batérii

4

Vyskrutkujte a vyberte podusku z lavého sluchadla.

VloZte nabijacie batérie do zasobnika batérii.
Pouzite len nabijacie batérie znacky Philips so skratenym puzdrom
NiMH (RO3/AAA, typové &islo: SBC HB550S, ¢ast Cislo 996500015757).

Podla oznacenia polarity v zasobniku skontrolujte, i su batérie do
zasobnika spravne viozZené.
Ak nebudete sluchadla pouzivat dlhsi ¢as, vzdy z nich vyberte batérie.

Pripevnite podusku spat na lavé sluchadlo.

Priprava vysiela¢a

5

Skontrolujte, ¢i sa napatie uvedené na typovom S$titku adaptéra zhoduje
s miestnym napatim v sieti.

Pripojte vystupny konektor jednosmerného prudu adaptéra 12 /200
mA na str./jednosmerny prud k vstupnému napéjaciemu konektoru
jednosmerného pradu DC 12 V na zadnej strane vysielaca.

Zapojte adaptér na str./jednosmerny prad 12 /200 mA do sietovej zasuvky.
Ak nebudete vysiela€ pouzivat dlhsi ¢as, vzdy adaptér odpojte od
elektrickej zasuvky.

Nabijanie sluchadiel

8

VloZte sluchadla do nabijacej zékladne a skontrolujte, ¢i su nabijacie
koliky vysielaa spravne vyrovnané s nabijacimi kontaktmi sluchadiel.
Indikator dobijania CHARGING sa automaticky rozsvieti, o znamena,
Ze sa batérie dobijaju. Sucasne sa vyne napajanie sluchadiel (tzn.
zhasne indikator vypinaéa POWER).

Akonahle sa dobijanie ukongi (trva priblizne 16 hodin), automaticky
zhasne taktiez zeleny indikator nabijania CHARGING.
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Dalezite!
* Vysiela¢ s nabijacou zakladrniou nevysiela pri zapnuti Ziadny
zvukovy signal.

Varovanie!

* Skér ako FM sluchadla pouzZijete prvykrat, musite batérie iplne
nabit, nechajte ich dobijat’ najmenej 16 hodin. Zaistite tym dlhsiu
Zivotnost’ batérii.

« Tento vyrobok spliia najnovsie bezpeénostné predpisy. Na dobijanie
batérii pouZite len priloZzenu nabijaciu zakladriu (SHC8525) alebo
uplne kompatibilna nabijacku.

Audio pripojenia

9 Pripojte jeden koniec audio kabla (3,5 mm stereo konektor) k 3,5 mm
stereo vstupnému konektoru vysielaca.

=] 10 Druhy koniec 3,5 mm stereo kabla pripojte:
%@@@ a) Bud k vystupu pre sltchadla na audio zdroji, ako je televizny prijimac,
o HiFi alebo osobny pocitac.
8 % Nastavte hlasitost na audio zdroji na vhodnu stélu hladinu, napriklad na
L = 25% maximalnej hodnoty.
— * Ak je audio zdroj vybaveny 6,3mm vystupom na slichadla,

pouZite priloZenu stereo adaptér z 3,5mm na 6,3mm.

Délezité!
* Pri niektorych televiznych prijimac¢och je mozné hlasitost’ na
vystupnom konektore slichadiel nastavit' len pomocou menu na

TV.
O =2 b) Alebo k radovému vystupu na audio zdroju, ako je REC OUT alebo
3999@1 LINE OUT (kabel Y je prilozeny).
%ﬁ — » Skontrolujte, ¢i je Cerveny konektor RCA (pravy kanal) pripojeny k
L —t pravému (€ervenému) kanalu audio zdroja.
— » Skontrolujte, ¢i je biely konektor RCA (favy kanal) pripojeny k lavému

(bielemu) kanalu audio zdroja.
* Ak ma audio zdroj nastavitel'ni vystupni RCA tdroven, nastavte
vystupnu droven na najvyssiu prijatelni neskreslenu hodnotu.

11 Zapnite audio zdroj a pomaly zvyste jeho hlasitost.
Pri prijme signalov sa rozsvieti indikator vypinacéa POWER.

12 Zapnite vypina¢ POWER na sluchadlach.
Automaticky sa rozsvieti indikator vypinacéa POWER.
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13 Ak chcete vyladit sluchadla na spravnu prijimaciu frekvenciu, mozete
si zvolit 1 z 3 dostupnych frekvenénych moznosti (zvolena prenosova

frekvencia vysielaca).

SLuchadla sa tym rychlo vyladia na vysielac.

14 Ak okolité vysielace spdsobia rusenie, nastavte prenosovy kanal na
vysielaci podla kroku 13, opat vyladte slichadla na vysielac.

15 Na sluchadlach si podla potreby nastavte hlasitost po¢uvania.

Délezité!

* Ak je to mozné, nemerite hlasitost na audio zdroji, pretozZe pri
vel'mi nizkej vstupnej hlasitosti sa méze zhorsit’ kvalita posluchu.

Odstranenie moznych problémov

Ak sa vyskytne porucha, skontrolujte najskér nizSie uvedené body. Ak
nemdzete podla nizSie uvedeného navodu poruchu odstranit, kontaktujte
asisten¢énu linku 02/582 50 101, alebo sa poradte s prisluSnou predajfiou.
Nikdy do pristroja sami nezasahujte, pretoze sa tym zrusi platnost’ zaruky.
Najskér skontrolujte, Ci su vSetky kable spravne pripojené.

Problém

Mozna pricina

Riesenie

Sluchadla sa
nenabijaju

Nie su v nich batérie.

Postupuijte podla bodov 1 az 4 v Casti
,VloZenie/vymena batérii“.

Chybna polarizacia batérii.

Vlozte batérie do zasobnika podla
oznacenia polarity.

Napajanie nefunguije.

Skontrolujte, ¢i je nabijacia zakladna
zapojena do elektrickej zasuvky cez
adaptér a postupujte podla bodov 5 az 7.

Nabijaci kolik nabijacej zakladne
vysielaca sa nedotyka kovového
kontaktu na sluchadlach.

Vlozte sluchadla spravne do zakladne a
skontrolujte, €i je rozsvieteny indikator
nabijania CHARGING.

Sluchadla su v nabijacej zakladni
naopak.

Umiestnite sluchadla do zakladne
spravnym smerom.

Sluchadla su tiché/
zvuk je skresleny

Sluchadla su vypnuté.

Stlacte vypinaé POWER. Indikator
vypinaca POWER sa automaticky rozsvieti a
upozorni, Ze sluchadla su zapnuté.

Nie su v nich batérie.

Postupujte podla bodov 1 az 4 v Casti
,VloZenie/vymena batérii“.

Chybna polarizacia batérii.

Vlozte batérie do zasobnika podla
oznacenia polarity.

Napajanie vysielaca nefunguje

Skontrolujte, &i je vysielac s nabijacou
zakladriou pripojeny k elektrickej
zasuvke cez adaptér a postupujte podla
bodov 5az 7.
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Batérie su vybité.

Nabite systém podla bodov 5 az 7.

Audio stroj nie je zapojeny.

Skontrolujte, ¢i je audio vystup na
audio zdroji pripojeny k 3,5 mm stereo
vstupnému konektoru na vysieladi.
Postupujte podla bodov 9 az 12.

Audio zdroj je vypnuty.

Zapnite audio zdroj.

Uroven hlasitosti je velmi nizka.

Nastavte hlasitost na audio zdroji alebo
na sluchadlach.

Chrarite si sluch: stalym pocuvanim
hlasného vysielania si mézete sluch
natrvalo poskodit.

Uroven audio vystupu je nizka.

Pri audio zdrojoch s nastavitelnou
vystupnou uroviiou nastavte uroven
vystupu na vysSiu hlasitost bez
skreslenia.

Délezité: Pri niektorych televiznych
prijimacoch je mozné hlasitost na
vystupnom konektore sluchadiel nastavit
len pomocou menu na televiznej
obrazovke.

Sluchadla nie su vyladené na
vysielac.

Na sluchadlach si nastavenim
MANUALNEHO LADICA zvolte 1 z 3
moznych frekvencii (ij. td, ktora je
zvolena na vysielaci); sluchadla sa tym
rychlo vyladia na vysielac.

Rus$enie z inych vysielacich
zdrojov.

1) Zmerite frekvenciu kanalu vysielaca.
Zvolte jednu z 3 moznosti na optimalny
prijem. Odporu¢ame, aby ste si najskor
skusili zvolit kanal 1.

Teraz si podla vysSie uvedeného navodu
naladte sluchadla.

2) Premiestnite vysiela¢ alebo sluchadla
niekde inde.

Prijimac je od vysielaca velmi
vzdialeny.

Pre lepSi prijem sa priblizte k vysielacu.

Pouzivate iny model vysielaca
ako SHC8525.

Pouzite prilozeny vysielaé SHC8525.

Z dévodu pouzitej vyspelej technoldgie
nemusia byt niektoré vysielace vstavané
do iného zariadenia kompatibilného so
sluchadlami SHC8525.
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Systém je tichy
(niektoré sluchadla
alebo bezdrétovy
reproduktor
Philips)

Vysiela€ s nabijacou zakladfiou
pocas nabijania nevysiela ziadny
zvukovy signal. Znamena to, ze
ostatné sluchadla ani bezdrétovy
reproduktor nemézu ziadny
signal prijimat ani v pripade, ze
su kompatibIné s nabijacim
vysielatom SHC8525.

Ak chcete pocuvat hudbu pomocou
inych bezdrétovych sluchadiel, Ci
reproduktorov Philips, kompatibilnych s
nabijacim vysielacom SHC8525,
musite z nabijacej zakladne sluchadla
SHC8525 vybrat.

Technické udaje

Vysiela¢ Systém: Radiova frekvencia (RF)
Modulacia: Frekvenéna modulacia (FM)
Kontrolny tén: 19 kHz
Nosny kmitocet: (/00 & /05) Kanal 1: 863.5 MHz
Kanal 2: 864 MHz
Kanél 3: 864.5 MHz
Vyzarovany vystupny vykon: <10 mW
Efektivne prenosové pasmo: Az do 100 m**, vSesmerové (360°)
Vstupna uroven: 500 mV
Napajanie: 12 Voltov/200 mA jednosmerny prud,
kladny stred; typové ¢islo: SBC CS030/00
Sluchadla Prijimana frekvencia: (/00 & /05) 863 MHz - 865 MHz

Odstup signalu od Sumu:

> 70 dB (1 kHz sinusova vina, A-vazeny)

Skreslenie: <2% THD
Odstup kanalov: 230dB
Rozsah audio frekvencie: 20-20,000 Hz

Napajanie:

2 x RO3/AAA nabijacie batérie (Philips,
NiMH, typové ¢&islo: SBC HB5508S, ¢&islo
Casti 996500015757)

Zivotnost batérii:

~ 15 hodin

*) Pravo na zmenu technickych udajov je vyhradené

**) Zavisi na okolitych podmienkach

Eurépske predpisy

Firma Philips Consumer Electronics, B.U. Peripherals & Accessories,
tymto potvrdzuje, Ze systém bezdrétovych FM slichadiel SHC8525 spifia
zakladné poziadavky a prislusné dalSie ustanovenia Smernice 1999/5/EC.

Tento vyrobok bol navrhnuty, vyskuSany a vyrobeny v sulade s eurdpskou

R&TTE Smernicou 1999/5/EC.

Tento vyrobok spiia poziadavky triedy 3, stanovené normami

EN 301 489-1 a EN 301 489-9.
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Informacie o likvidacii opotrebovaného elektrického zariadenia
(sukromné domacnosti)

Tento symbol na produktoch a/alebo na priloZzenych dokumentoch znamena, Ze sa pri likvidacii nesmu
elektrické a elektronické zariadenia miesat’ so vSeobecnym domacim odpadom.

V zaujme spravneho obhospodarovania, obnovy a recyklacie odvezte, prosim, tieto produkty na
uréené zberné miesta, kde budu prijaté bez poplatku. V niektorych krajinach je mozné tieto produkty
vratit priamo miestnemu maloobchodu v pripade, ak si objednate podobny novy vyrobok.

Spravna likvidacia tychto produktov poméze usetrit hodnotné zdroje a zabranit moznym negativnym
vplyvom na ludské zdravie a prostredie, ktoré mézu inak vzniknut v désledku nespravneho
zaobchadzania s odpadom. BlizSie informacie o najblizSom zbernom mieste ziskate na miestnom
Urade.

V pripade nespravnej likvidacie odpadu mézu byt uplatnené pokuty v stlade s platnou legislativou.

Pre pravnické osoby v Eurépskej tnii
Ak potrebujete zlikvidovat opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, blizsie informacie ziskate
od svojho miestneho predajcu alebo dodavatela.

Informacie o likvidacii v krajinach mimo Eurépskej unie
Tento symbol je platny len v Eurépskej unii. Ak si Zelate zlikvidovat toto zariadenie, obratte sa na
miestny urad alebo predajcu a poinformujte sa o spravnom spdsobe likvidacie tohto typu odpadu.



