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Best before:

ii Replaces LR32A, MN21,
A23, V23GA, LRV0S8, E23A

Umozliwia zasilanie wszystkich
energochtonnych urzadzen

Nowoczesne urzadzenia elektroniczne, takie jak zabawki czy odtwarzacze przenosne,
potrzebuja wiece] energii niz dawniej. Dzieki bateriom alkalicznym beda dziata¢ dtuzej.

Najlepsza wydajnos¢

* Niezawodnosc¢ i dtugi czas dziatania

* Bateria pozostaje zdatna do uzytku przez 5 lat

* Idealna do pilotéw samochodowych oraz systeméw zdalnego otwierania drzwi

PHILIPS



Bateria
Alkaliczna

Dane techniczne

Moc

* Rodzaj baterii/akumulatora: Bateria pastylkowa /
alkaliczna

* Napigcie baterii: 12 V

Charakterystyka ekologiczna

* Skfad chemiczny: Alkaliczna

* Metale cigzkie: Bezkadmowa, Bezrteciowa,
Bezotowiowy

* Materiat opakowania: Karton, Tworzywo PET

* Rodzaj opakowania: Blister z tworzywa PET

Dane techniczne
¢ Zamiennie:: 8LR932, MN21, LR23A
* Okres przechowywania: 5 lat

Karton zewnetrzny

* Waga brutto: 1,5 kg

* GTIN: 1 48 95229 10608 3

 Karton zewnetrzny (L x szer. x wys.):

Data wydania 2022-07-22

PHILIPS

Wersja: 16.0.22

12 NC: 9299 000 30916
EAN: 48 95229 10608 6

278x 14,6 x 12 cm
* Waga netto: 0,8 kg
* Liczba opakowan konsumenckich: 100
* Waga opakowania: 0,7 kg

Wymiary opakowania

* Wymiary opakowania (szer. x wys. X gt.):
5x95x15cm

» EAN: 48 95229 10608 6

* Waga brutto: 0,01 kg

* Waga netto: 0,008 kg

* Liczba produktow w zestawie: 1

* Rodzaj opakowania: Blister

* Waga opakowania: 0,002 kg

* Typ utozenia potki: Zawieszane

Wymiary produktu

* Wymiary produktu (szer. x wys. x gt.):
1x28x1cm

* Waga: 0,008 kg

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzezone.

Dane techniczne moga ulec zmianie bez powiadomienia.

Znaki towarowe s3 wiasnoscia Koninklijke Philips N.V.
lub wtasnoscia odpowiednich firm.

www.philips.com

Zalety

Niezawodne dziatanie
Niezawodnos¢ i dtugi czas dziatania gwarantuje
zastosowanie przy produkcji doskonatej technologii.

Idealna do pilota samochodowego
Idealna do pilotéw samochodowych, systemow
zdalnego otwierania drzwi, sprzetu fotograficznego i
innych urzadzen elektronicznych

Czas przechowywania: do 5 lat

Kazda bateria ulega roztadowywaniu, gdy nie jest
uzywana. Gwarantujemy, ze do konca okresu
waznosci bateria bedzie miata przynajmniej 80%
energii poczatkowe;j.
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