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DVD-recorder/Home Theatre
  

Specificaties
 

Beeld/display
• Beeldformaat: 4:3, 16:9
• D/A-converter: 10-bits, 54 MHz
• A/D-converter: 10-bits, 54 MHz

Geluid
• D/A-converter: 24-bits, 96 kHz
• Frequentierespons: 150 - 20.000 Hz
• Signaal-ruisverhouding: > 60 (versterker), > 106 

(recorder)
• Vervorming en ruis (1 kHz): > 65 (versterker), > 

90 (recorder) DB
• Crosstalk (1kHz): > 35 (versterker), > 105 

(recorder) DB
• Dynamisch bereik (1 kHz): > 85 (versterker), > 90 

(recorder) DB
• Geluidssysteem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, 

DTS, Stereo
• Geluidsverbetering: Treble- en bassregeling, 

Nachtstand, Class ‘D’ Digital Amplifier
• Equalizer-instellingen: Sci-Fi, Concert, Drama, 

Actie, Digitaal, Klassiek, Jazz, Rock
• Totaal geluidsvermogen (RMS): 700 W
• Uitgangsvermogen (RMS): 6 x 115 W
• A/D-converter: 24-bits, 96 kHz

Video-opname
• Audiocompressie: Dolby Digital
• Compressieformaten: MPEG-2
• Opnamemodi: High Quality (HQ), Standard Play 

(SP), Extended Play (EP), Super Long Play (SLP)
• Opnameverbeteringen: Hoofdstukmarkering 

invoegen, Verdelen, Wissen, Handmatige 
hoofdstukmarkering, One Touch Record (OTR), 
Selecteerbare indexafbeeldingen

• Opnamesysteem: SECAM, PAL

Videoweergave
• Compressieformaten: MPEG-2, MPEG-1, MPEG-

4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x
• Media afspelen: Video-CD/SVCD, DVD-R, DVD-

RW (videomodus), DVD+R, DVD+RW, CD-R/
CD-RW, DVD-Video, CD, DVD

• Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL

Audioweergave
• Compressieformaat: MP3, PCM
• Media afspelen: CD, CD-R, MP3-CD, MP3-DVD, 

CD-RW
• MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Stilstaande beelden weergeven
• Media afspelen: DVD+R/+RW, Foto-CD
• Compressieformaat van foto: JPEG
• Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met 

MP3-weergave

Opslagmedia
• Opnamemedia: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, 

DVD-RW

Multimedia toepassingen
• Multimedia-aansluitingen: Apparaat uit USB-

geheugenklasse
• Afspeelformaat: JPEG-afbeeldingen, MP3

Tuner/ontvangst/overdracht
• Tunerbereik: FM-zender, MW
• Automatisch digitaal afstemmen
• Automatisch opslaan
• Aantal voorkeurzenders: 40
• RDS: Zendernaam
• Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
• televisiesysteem: PAL, SECAM
• Aantal TV-tuners: 1

Connectiviteit
• Aansluitingen aan de voor- en zijkant: 

Hoofdtelefoon uit, Audio L/R in, CVBS in, i.Link 
DV in (IEEE1394, 4-pins), S-video in

• Andere aansluitingen: TV in (audio, cinch), AUX-
in, Digitale optische ingang, Digitale coaxiale 
ingang, Digitale coaxiale uitgang, Lijnuitgang, FM-
antenne, MW-antenne, Analoge audio links/rechts 
uit, Samengestelde video uit (CVBS), RF-antenne 
in/TV uit, S-Video uit, SCART 2x

Gebruiksgemak
• Programmeren/timerverbeteringen: Dagelijkse/

wekelijkse herhaling, Handmatige timer, 
Opnemen met één druk op de knop, ShowView, 
VPS/PDC-opname

• Programmeerbare events: 8
• Programmeerperiode: 1 maand month
• Taalversies in beeldschermmenu: Deens, 

Nederlands, Engels, Fins, Frans, Duits, Italiaans, 
Noors, Portugees, Spaans, Zweeds

Voeding
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
• Energieverbruik: 205 W
• Stroomverbruik in stand-by stand: < 5 W

Luidsprekers
• Satellietluidspreker: Tweerichtings, Magnetisch 

afgeschermde voorzijde
• Frequentie van satellietluidsprekers: 140 - 

20.000 Hz
• Satellietluidsprekerimpedantie: 3 ohm
• Drivers voor satellietluidspreker: 1-inch 

kegelvormige dome tweeter, 3-inch mid range-
woofer

• Middenluidspreker: Tweerichtings, Magnetisch 
afgeschermd

• Gemiddeld frequentiebereik: 140 - 20.000 Hz
• Middenluidsprekerimpedantie: 3 ohm
• Drivers voor middenluidspreker: 1-inch 

kegelvormige dome tweeter, 2 x 3-inch mid 
range-woofer

• Subwoofertype: Passief
• Frequentiebereik subwoofer: 40 - 140 Hz
• Subwoofer impedantie: 3 ohm
• Driver voor subwoofer: Uiterst efficiënte 6,5-inch 

woofer

Accessoires
• Meegeleverde accessoires: Audiokabel, Coaxiale 

digitale audiokabel, Snelle gebruikershandleiding, 
FM/MW-antenne, AC-netsnoer, Volledige 
SCART-kabel, Coaxiale RF-antennekabel, 
Gebruikershandleiding, Garantiecertificaat

• Batterijen: 4 x AA
• Gebruikershandleiding: En, Fr, Du, It, Sp, Ne, Pt, 

Gr
• Garantiekaart

Afmetingen
• Afmetingen van set (B x H x D): 

435 x 65 x 285 mm
• Gewicht van het apparaat: 5 kg
• Afmetingen van ontvanger (B x H x D): 

435 x 53 x 359 mm
• Gewicht van de receiver: 4 kg
• Afmetingen van surround-luidspreker 

(B x H x D): 95 x 175 x 65 mm
• Afmetingen van middenluidspreker (B x H x D): 

220 x 95 x 75 mm
• Afmetingen van subwoofer (B x H x D): 

130 x 340 x 360 mm
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

651 x 475 x 456 mm
• Gewicht (incl. verpakking): 23 kg
•
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ShowView
Met het ShowView-systeem kunt u de videorecorder 
programmeren met alleen maar de ShowView-code - een 
nummer van maximaal negen cijfers (maar meestal 
minder) dat in de meeste TV-gidsen naast de 
programma's is weergegeven.

Opnemen met de i.LINK-camcorder
i.Link, ook wel bekend als IEEE 1394 en FireWire, is 
wereldwijd de norm voor het verbinden van digitale 
videoapparatuur. Het wordt gebruikt met digitale 
thuisvideoapparatuur zoals DV- en D8-camcorders en 
voor PC's. Het voordeel van i.Link is dat alle audio- en 
videosignalen via één kabel gaan. Met i.Link Digital 
Video-invoer kunt u uw homevideo's kopiëren met 
behoud van hun originele digitale beeldkwaliteit.

DTS, DolbyDigital, ProLogic ll
Een ingebouwde DTS- en Dolby Digital-decoder zorgt 
ervoor dat er geen externe decoder meer nodig is door 
alle zes kanalen met audio-informatie te verwerken. Zo 
kunt u genieten van een Surround Sound-ervaring en een 
buitengewoon natuurlijk gevoel van sfeer en dynamisch 
realisme. Dolby ProLogic II biedt u vijf kanalen met 
surround-verwerking vanaf elke stereobron.

SCART met RGB-connectiviteit
SCART met RGB is een kabelaansluiting die eenvoudige 
connectiviteit biedt voor videoweergave van hoge 
kwaliteit.

Meerdere filmformaten met DivX
Het apparaat speelt bijna elk type disc af en zorgt dan 
ook voor een optimaal kijkplezier.

Meerdere muziekformaten
De speler speelt bijna elk type disc af en zorgt dan ook 
voor een optimaal luisterplezier.

Foto's in een diapresentatie met muziek
Maak het nog leuker om foto's te delen met familie en 
vrienden! Speel een diavoorstelling af met muziek op de 
achtergrond. Dit Philips-product ondersteunt gelijktijdige 
weergave van JPEG-foto's en MP3-muziek. Zorg ervoor 
dat de bestanden voor de diapresentatie met muziek op 
hetzelfde medium zijn opgeslagen. Selecteer uw favoriete 
MP3-muziek en start een diapresentatie met JPEG-foto's.

Directe aansluiting op USB
U hoeft alleen maar het apparaat aan te sluiten op de 
USB-poort van uw DVD-systeem van Philips. Uw digitale 
muziek en foto's worden rechtstreeks vanaf het apparaat 
weergegeven. Nu kunt u uw mooiste momenten delen 
met familie en vrienden.
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