Izkrasojiet savas sarunas

Neparsp&jama skana, liels displejs

Philips BeNear
Bezvadu talrunis

2000. serija

2,0" displejs/dzeltens
apgaismojums
Mikrofons ar skalruni

CD2901N

Tehnologijam jablt vienkarsam. Tapéc esam izstradajusi So talruni, kas ne tikai sniedz

neparsp&jamu skanu, bet ari lielu displeju un izgaismotu tastatlru. Izbaudiet HQ-Sound

neparsp&jamo sniegumu pavisam jauna, lietotajam draudzigaka veida.

Neparsp€jama skana

* HQ-Sound: augstas kvalitates akustika neparsp&jamam skangjumam
» MySound profili, kas atbilst jusu skanas velmem

* Akustiskas atbalss novérsana |auj uzturet sarunas bez atbalss

» Optimizets antenas novietojums lieliskai uztversanai jebkura telpa
* Klausule ar skalruni sniedz iespeju sarunaties brivroku rezima

Maksimali erts un vienkarss

* Liels, 5,1 cm (2,0") punktmatrices displejs

* Saglabajiet l1dz pat 100 svarigakas kontaktpersonas sava talrunu gramata
* Taustinu izgaismojums, lai varétu lietot talruni arT tumsa telpa

* Lidz 17 stundam ilgs sarunu laiks

Ekologisks produkts
* Par 60% samazinats starojums, aktivizéjot ECO rezimu
* Zems energijas patérins: < 0,6 W gaidstaves laika
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Bezvadu talrunis

2000. sérija 2,0" displejs/dzeltens apgaismojums, Mikrofons ar skalruni

Izceltie produkti

Talruna gramata (100 vardi)

Tuvo cilveku talrupu numuri vienmer ir
pieejami: ierices talrunu gramata var saglabat
lidz 100 numuriem.

5,1 cm (2,0") punktmatrices displejs

5.1cm/2.0”

_

Liels, 5,1 cm (2,0") punktmatrices displejs

Akustiskas atbalss novérsana

Vairs nekadas kaitinosas atbalss, kad
sarunajaties pa talruni. Musu akustiskas atbalss
noversanas tehnologija vienmér nodrosina
skaidru, netraucetu sarunu.

ECO rezims

ZERO

power
emission

Par 60% samazinats starojums, aktivizejot ECO
rezimu

Klausule ar skalruni

B
R

v

Brivroku rezima tiek izmantots iebuvéts
skalrunis, lai pastiprinatu zvanitaja balsi, un
zvana laika var runat un klausities, neturot
talruni pie auss. Tas ir Tpasi noderigi, ja velaties,
lai sarunu dzird citi vai lai vienlaikus veiktu
vairakas darbibas.

HQ-Sound

SOL%D

Philips bezvadu talruni ar HQ-Sound. Musu
gadu desmitiem uzkrata pieredze, raditas Hi-Fi
audioiericu inovacijas un kvalitativas austinas
garanté dzidru skanu DECT talrunos. Lai vel
vairak uzlabotu skanas kvalitati, musu skanas
inZenieri un arhitekti ir padomajusi par
vissikakajam niansem — kvalitativiem
komponentiem, digitala signala apstradi,
precizu akustikas dizainu, uzlabotu parbaudi un
reguleésanu. Lidz ar to tiek ieguta dzidra, skaidra
un autentiska skana. Tik labs un dabisks
skan&jums, gluzi ka klausoties klatiené.

Taustinu izgaismojums
Taustinu izgaismojums, lai varéetu lietot talruni
ari tumsa telpa

CD2901N/51

Zems energijas patérins: < 0,6 W

Philips talruni ir energoefektivi, un tie ir
izstradati, lai biitu saudzigi pret vidi. So talrunu
patéreta energija gaidstaves rezima ir mazak
neka < 0,6 W.

MySound profili

MySound

Teicams skanejums ir subjektivs, un katram
klausttajam ir savas klausisanas vélmes.
Tehnologija MySound pieskir personisku
nokrasu katrai sarunai, laujot izveleties savam
skanejuma velmem vispiemerotako
audioprofilu: skaidrs (Clear) - balsis ir
dzidrakas un skaidrakas; maigs (Soft) -
draudzigakiem un maigakiem toniem; silts
(Warm) - balsis skan patikami un sirsnigi.

Optimizéts antenas novietojums

o°®
[
[ ]
. —
nipise. 000000
L)
..
@
[
%

Misu optimizetais antenas novietojums
nodrosina specigu un stabilu uztversanu - pat
tajas ekas vietas, kur ir apgritinata bezvadu
parraide. Tagad varat piezvanit no jebkuras
vietas maja un uzturet ilgu, nepartrauktu
sarunu, pat staigajot apkart.



Bezvadu talrunis

2000. sérija 2,0" displejs/dzeltens apgaismojums, Mikrofons ar skalruni

Specifikacijas

Skana

* HQ-Sound

* Skanas profils: MySound

« Skaluma vadiba talrunt

* Talruna zvanu toni: 10 polifoniski

Attéls/displejs

* Displeja lielums: 5,1 cm / 2,0"

* Displeja tips: FSTN - punktu matrice

* Fona apgaismojums: ja

* Fona apgaismojuma krasa: Maigi dzeltena

Lietosanas komforts

* lzvelnes struktiira klausule: Saraksta izvelne

* Mikrofons ar skalruni - brivroku rezims

* Personalizacija: Klusais rezims un nakts rezims

« Signala stipruma indikators: 3 joslu indikators

* Baterijas limena indikators: 3 joslu baterijas ikona

* Interkoms - vairakas klausules

* Datuma/laika paradisana

* Modinatajs

* Akumulatora uzlades indikators

« Atras numuru sastad. taustini: 1. un 2. taustins

* Zvanu parvaldiba: Zvanu gaidisana*, AOH /
zvanitaja ID, Mikrofona skanas izslegsana,
Neatbildétie zvani, Sanemtie zvani

* Taustinu signalu iesl./izsl.

* Automatiska registracija

» Automatiska zvana partrauksana

* Vairaku bazu iesp€ja: 1

* Vairaku talrunu iespé&ja: Lidz pat 4

« Taustinu skaits: 20

* lzgaismota tastatlira: Maigi dzeltena

* Bazes stacijas taustini: PeidZera taustins

* Sarunu laiks lidz 17 st.

* Gaidstaves laiks lidz 250 st.

 Uzlades laiks: 8 h

* Linijas vada garums: 1,8 m

Izlaides datums
2015-07-01

PHILIPS

Versija: 1.0.3

12 NC: 8670 000 94948
EAN: 08 71258 16592 40

* Stravas vada garums: 1,8 m
* Darb. rad.: Arpus telpam <300 m; iekstelpas <50 m

Atminas ietilpiba

* Talruna gramata: 100 vardi un numuri

* Atzvanisanas saraksta ietilpiba: 20 ieraksti
* Zvanu zurnala ieraksti: 50 ieraksti

* Talrunu gramatas atmina bazes stacija

Stravas padeve

* Baterijas jauda: 600 mAh

* Baterijas tips: AAA NiMH atkartoti uzlad€jams
* Elektrotikla strava: AC 100-240 V ~50/60 Hz
* Energijas patérins: < 0,6 W

Drosiba

* Parraides Sifrésana

Tikla iesp€jas
* Saderigs: GAP

SAR vértiba
* Philips talruni: < 0,1 W/kg

Ekologisks dizains
* EcoMode: automatisks un manuals

lesainojuma izmeri

* Plaukta novietoSanas veids: paraugs

* lesainojuma izmeri (W x H x D):
18,5x 13,6 x 9 cm

» EAN: 87 12581 65924 0

* Bruto svars: 0,498 kg

* Neto svars: 0,391 kg

* leklauto produktu skaits: 1

* lesainojuma veids: paraugs

* Taras svars: 0,107 kg
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