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Przew6d HDMI

SWV5731BY

Poznaj obrazy w jakosci Ultra Hi-Definition
4K 60 Hz Ultra HD Z obstuga sieci Ethernet

Przewod HDMI z certyfikatem najwyzszej jakosci zapewnia rozdzielczosc¢ Ultra HD 8K przy 60 kl./s. Szybkie ztacze
HDMI obstuguje petny 32-kanatowy system audio z czestotliwoscig probkowania do 1536 kHz. Przewod o
dtugosci 1,2 m.

Funkcje HDMI

* Wrazenia 3D

¢ UHD 2160p (4K)

¢ Zwrotny kanat dzwiekowy (ARC)

¢ 60 Hz klatek na sekunde

¢ Ultra szybka transmisja danych 18 Gb/s



Przewod HDMI

/alety

UHD 2160p (4K)

Obstuga rozdzielczosci wideo do 4K lub UHD
2160p pozwala wyswietlaczowi z
powodzeniem konkurowac z technologiami
cyfrowymi stosowanymi w kinach.

60 Hz klatek na sekunde

Doskonata jako$¢ obrazu i wspaniate wrazenia
z gry dzieki maksymalnej ilosci 60 klatek na
sekunde.
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Wrazenia 3D

Obstuga wszystkich formatoéw obrazu 3D
pozwala cieszyc sie prawdziwym
tréjwymiarowym obrazem podczas ogladania
filmow i grania w gry komputerowe.

Zwrotny kanat dzwiekowy (ARC)

Umozliwia przesytanie cyfrowego dzwieku z
telewizora z wbudowanym tunerem,
podtaczonego przez ztacze HDMI, do zestawu
audio z funkcja dzwieku przestrzennego, co
eliminuje koniecznosc¢ uzycia osobnego
przewodu audio.
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Dane techniczne

Karton zewnetrzny
Liczba opakowan konsumenckich: 2
GTIN: 148 95229 12506 O

Karton wewnetrzny
Liczba opakowan konsumenckich: 1
GTIN: 2 48 95229 12506 7

Wymiary opakowania
Typ utozenia potki: Zawieszane
Liczba produktéw w zestawie: 2
EAN: 48 95229 12506 3
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