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6x1.5V R14/ UM2/ C CELL
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Cesky

Ovladaci tlacitka/Napajeni

Gratulujeme vam k nakupu a vitame
vas u spolec¢nosti Philips!

Chcete-li pIné tézit z podpory, kter- (1)
ou nabizi spole¢nost Philips, zareg-
istrujte vyrobek na: ®
www.philips.com/welcome.

Dodavané prislusenstv

—1 x certifikovany spinany adaptér ss/st
(Cislo modelu: ED4120090060A, vstup:
230 V~50 Hz, 70 mA, vystup: 9V, 600
mA)

— audio kabel

Horni a predni strana
(Viz[1])

(1) PRESET
— ukladani a vyvolani 10 VKV a 10 SV stanic

</»
TUNING +/-
— jemné doladénf stanice v rezimu VKV/SV

SOURCE
— volba rezimu VKV, SV nebo AUX

® — zapnuti/vypnuti pohotovostniho reZimu
MEMORY/AUTO SCAN

— automatické vyhledavanf stanic a ukladani
predvoleb v rezimu VKV/SV

(@ DBBI/SETTIME
— nastaveni hodin v pohotovostnim rezimu
— zapnuti nebo vypnuti zvukového efektu
DBB
(» TIMER
— nastaveni ¢asu pro automatické zapnuti 1
nebo vypnuti soupravy
(6) SLEEP
— automatické vypnuti soupravy po uplynuti
nastavené doby

(@ VOLUME +/-= — nastavenf sily zvuku 2
LCD Displej

— zobrazeni ¢asu a informace o VKV/SV radiu

©E

Zadni panel (Viz[1))

(9 Teleskopicka anténa
— zlep3eni prijmu vysilani FM

o

— 3,5 mm pripoj sluchatek

konektor stejnosmérného napajeni
— piipoj sitového kabelu

AUX IN

— vstup pro externi zdroj zvuku

Pozor:

Vysoké napéti! Neotevirat.
Mohlo by dojit k Grazu
elektFinou. PFistroj neobsahuje
zadné dily, na kterych provadi
servis uzivatel.

Upravy provadéné na produktu by
mohly zapF¥icinit nebezpecnou
radiaci (EMC, Elektromagneticka
kompatibilita) nebo jiné
nebezpeéné provozni podminky.
Mohlo by dojit k vaznému urazu
u déti, protoze volny konec
kabelu by mohl byt jesté pod
proudem, jestlize je konektor
vytazen pouze ze SITOVE zasu-
vky na zadni strané jednotky.

Napajeni

Pristroj napajejte pokud moZno vzdy ze site,
prodlouzite tim Zivotnost napéjecich ¢lankd.
Nez vloZite napdjeci clanky, presvédcte se, zda
je sftovy kabel odpojen od pristroje a zda
nenf zasunuty do zasuvky.

Napajeci ¢lanky (nepat¥i k pFislusenstvi)
Otevrte prostor pro napdjeci ¢lanky

a vlozte do néj se spravnou polaritou
podle oznaceni ,+"* a ,~" v prostoru Sest

monoclankd typu R-14, UM-2 nebo C-
cells (pokud mozno alkalickych). (Viz [1])

Presvédcte se, zda jsou monoclanky spravné
vlozeny a zavrete viko prostoru. Pristroj je
pfipraven na pouZitf.

NepouZivate-li napdjeci ¢lanky spravng, mize
se stat, ze elektrolyt vytece, zplsobi korozi v
prostoru pro napéjeci clanky, nebo mohou
monoclanky i vybuchnout. Proto:



Napajeni

Obecnhé informace

Nikdy nepouzivejte rdzné druhy napéjecich
¢lankd: to je alkalické a karbonatové. Do
pristroje vkladejte vzdy napajeci ¢lanky ste-
jného typu.

Je-li nutné napéjeci ¢lanky vyménit,
nepouZzivejte soucasné nové a uz pouzité
monoclanky.

Nebudete-li pfistroj delsi dobu pouZivat,
vyjméte napdjeci ¢lanky z pfistroje.

Napadjeci ¢lanky obsahuji chemikalie,
proto je odhazujte pouze do nadob
na odpadky, které jsou pro tento ucel
urcené.

Napaijeni ze sité

Presvédcte se, zda napéti v mistni svételné
sfti souhlasi s hodnotou uvedenou na
Stitku na spodni strané pristroje.
Neni-li tomu tak, obratte se na prodejnu
nebo na servis.

Pripojte dodavany spinany adaptér do
sitové zasuvky a pripojte konektor stejnos-
mérného napajeni k pristroji. Pristroj je
nyni pripraven k pouziti.

Prejete-li si pristroj zcela odpojit od sité,
vytahnéte zastrcku ze zasuvky.

Jednotku nainstalujte do blizkosti elektrické
zasuvky v misté, kde je k zasuvce dobry
pristup.

PFi silné bouri vytahnéte zastreku ze zasu-
vky, chranite tim pristroj.

Sitova Snidra slouzi k vypinani pristroje.
Méla by byt pfipravena k pouZiti a béhem
pouziti by neméla byt zakryvana. Pro
Uplné odpojeni pristroje od sitového napa-
jeni by méla byt sitova $ndra zcela odpo-
jena od zasuvky sitového napajent.

Stitek s typovymi Gdaji je umistén
na zadni casti pFistroje.

Obecné informace

Antény

Zvolite-li pasmo FM, vysurite teleskopickou
anténu. Anténu naklonte a otacejte ji.
Castetng ji zasufite, je-li signal prlis silny.
V pripadé pasma MW neni teleskopicka
anténa potirebna, protoze pro toto pasmo
ma pristroj vlastni vestavénou anténu.
Otacenim pifistroje nastavte anténu do
spravného sméru.

PFipojovani sluchatek

Sluchatka Ize pripojit ke konektoru pro
pripojeni sluchatek.

=» Poté dojde k vypnuti reproduktord.

Zvukovy efekt DBB

Povolenim zvukového efektu DBB Ize
zvyraznit basy.

Pro povoleni nebo zakazani zvukového
efektu DBB stisknéte opakované tlacitko
DBB/SET TIME.

-> - pri povoleni zvukového efektu
DBB se objevi tento symbol.



Zaklady obsluhy

Tuner

Ziklady obsluhy

1 Pripojte dodavany spinany adaptér do
sitové zasuvky a pripojte konektor ste-
jnosmérného napajeni k pristroji, nebo
vloZte baterie podle popisu v Casti
Napéjeni.
=» |sou zobrazeny hodiny. (Viz[2])

o Stisknutim tlatitka () zapnéte pfistroj.

»  Opakovanym stisknutim tla¢itka ()
prepnete soupravu do pohotovostntho
rezimu.

2 Otéaclenim kole¢ka VOLUME +/- nas-
tavite hlasitost.

Praktické tipy:
— JestliZe neni pristroj napdjen, informace o
Case miZe byt zobrazovana nékolik minut
— Po nékolika minutach _zacnou tyto udaje
blikat a poté dojde &P k vymazani infor-
mace o Case.

Obnoveni tovarniho nastaveni

1 P¥i pripojovani soupravy ke zdroji
stiidavého proudu nebo pri vkladani
baterif zaroven stisknéte a podrzte tlacitka
DBB/SET TIME a TIMER
=» Zobrazi se verze softwaru.
=¥ Pristroj vstoupi do testovaciho rezimu.

2 Pro resetovani stisknéte tlacitko POWER.
=» Na displeji LCD se zobrazi viechny
ikony.
=¥ Pristroj je resetovan.

Zapnuti radia
Stisknutim tlagitka (D zapnéte p¥istroj.
Stisknutim tlacitka SOURCE vyberte

vinové pasmo VKV nebo SV.
=» Je zobrazeno vinové pasmo a radiova

frekvence (viz[3] a[4)).

Automatické ladéni

V rezimu VKV/SV stisknéte tlatitko MEM-

ORY/AUTO SCAN a podrzte jej,

dokud se neobjevi napis SCAN.

=¥ Pristroj automaticky vyhledava stanice
se silnym signalem a uklada je jako
predvolby stanic.

Stisknutim tlacitka TUNING +/- a jeho

podrzenim po dobu jedné vteriny pristroj

automaticky vyhleda stanici.

=>» Na displeji se objevi napis 5~ ch.

=» Po vyhledani stanice hledani skon¢i a

napis 5 ch zmiz.

Praktické tipy:

Funkci automatického vyhledavani opustite
stiskem libovolného tlaitka kromé tlacitka
power.

Ruéni ladéni

Tato funkce umoziiuje ruéni naladéni
urcité frekvence. Kromé zmény orientace
antény pro lepsi prijem radia Ize doséah-
nout optimalntho prijmu pouzitim této
funkee.

V rezimu VKV/SV stiskem tlatitek TUN-
ING +/- nalaite stanice.

Pro rychlé nastaveni frekvence tlacitka
TUNING +/- stisknéte a podrzte.



Ukladani predvoleb stanic

Hodiny/aasovaa

Ukladani predvoleb stanic

Pro snadny pfistup lze uloZit az 10 VKV,
resp. 10 SV stanic na tlac¢itku PRESET.

V rezimu VKV/SV naladte pozadovanou
rédiovou stanici (viz ¢asti ,, Automatické
ladéni* a ,,Ru¢ni ladéni").

Stisknéte jednou tlacitko
MEMORY/AUTO SCAN a poté
otacenim kole¢cka VOLUME #/- nastavte
Cislo predvolby.

Jednim stisknutim tlacitka
MEMORY/AUTO SCAN uloZite predvol-
bu stanice.

Praktické tipy:

Jestlize jiz pod danym ¢&islem predvolby
mate ulozenou VKV nebo SV stanici,
predvolba bude prepsana novou stanici.
Ulozené VKV a SV stanice se navzijem
neprepisuji.

Volba pFedvolby stanice

V rezimu VKV/SV opakované stisknéte
tla¢itko PRESET, dokud se nezobrazi
pozadovana stanice.

Pro rychlé prepinani mezi stanicemi
tlacitko PRESET stisknéte a podrzte.

Nastaveni ¢asu

Cas Ize nastavit pouze v pohotovostnim
rezimu.

Stisknéte a podrzte tlac¢itko DBB/ISET
TIME, dokud nezalne blikat &islice hodin.
Otéacenim kolecka VOLUME +/- nastavte
hodiny.

Pro potvrzeni jednou stisknéte tlacitko
DBB/SET TIME.

=» Zalne blikat &islice minut.

Otéacenim kole¢ka VOLUME +/- nastavte
minuty.

Pro potvrzeni jednou stisknéte tlacitko
DBB/SET TIME.

=» Souprava opusti nastaveni Casu.

10

11

12

13

Praktické tipy:

Jestlize béhem nastavovani ¢asu stisknete
jiné tlacitko, nebo pokud neprovadite
zadnou cinnost po dobu delsi nez 10
sekund, pfistroj automaticky opusti nas-
taven Casu.

Nastaveni ¢asovace

Casovat Ize nastavit pouze v pohotovost-
nim rezimu.

Stisknéte a podrzte tlacitko TIMER,
dokud se neobjevi a neza¢ne blikat
Cislice hodin.

Otéenim kolecka VOLUME +/- nastavte
hodiny.

Pro potvrzeni jednou stisknéte tlacitko
TIMER.

=» Zacne blikat ¢islice minut.

Otacenim koletka VOLUME +/-, aby
ustawi¢ minuty.

Pro potvrzeni jednou stisknéte tlacitko
TIMER.

=» objevi se @0D,

=» Zacne blikat Cislice hodin.

Otéacenim kolecka VOLUME +/- nastavte
hodiny.

Pro potvrzeni jednou stisknéte tlacitko
TIMER.

=» Zalne blikat ¢islice minut.

Otacenim koletka VOLUME +/- nastavte
minuty.

Pro potvrzeni jednou stisknéte tlacitko
TIMER.

=» Zacne blikat napis FM nebo MW.
Otacenim koletka VOLUME +/- nastavte
zdroj zvuku pro Casovad.

Pro potvrzeni jednou stisknéte tlacitko
TIMER.

=» Zalne blikat Cislice Grovné hlasitosti.
Otéacenim koletka VOLUME +/- nastavte
Uroven hlasitosti ¢asovace.

Jednim stisknutim tlacitka TIMER potvrdite
volbu a opustite nastaveni dasovade.



Hodiny/aasovaa

AUX IN

Jestlize je dosazeno nastaveného asu pro
zapnuti, pistroj

— se prepne do zvoleného vinového pasma
a na predvolenou stanici, je-li pristroj zap-
nuty.

— se zapne, prepne se do zvoleného
vinového péasma a na predvolenou stanici,
je-li pristroj vypnuty.

- jednu minutu blika.

Jestlize je dosazeno nastaveného Casu pro
vypnuti, pfistroj

— nedéla nic, je-li vypnuty.
— se automaticky vypne, je-li zapnuty.
- jednu minutu blika.

Aktivace/deaktivace ¢asovace

1 Opakovanym stisknutim tla¢itka TIMER,
aktivujte nebo deaktivujte ¢asovac.
= % se objevi, pokud je ¢asoval zapnuty.
= @ se objevi, pokud je ¢asoval vypnuty.

Praktické tipy:

— Funkce zapnuti a vypnuti ¢asovace je dos-
tupnéd jak v pohotovostnim rezimu, tak v
aktivnim rezimu.

Nastaveni ¢asovace vypnuti

Lze nastavit urcitou dobu, po jejimz
uplynuti se pristroj automaticky prepne do
pohotovostniho rezimu.

1 Opakovanym stisknutim tlacitka SLEEP
zvolte pozadovanou dobu (v minutach).
Vybér je nasledujict:
=»SL:90->SL:60->SL:45->SL:30->SL:15-
>SL:00.
=» Objev se symbol 2%

2 Jestlize zvolite SL:00, ¢asovac vypnuti se
vypne.
= Symbol -2% zmizi.

1

AUX IN

Lze poslouchat zvuk z externtho zafizent,
pripojeného k pristroji AE2790.

Jednim nebo opakovanym stisknutim tlacit-
ka SOURCE zvolte rezim AUX IN.

=» Zobraz se symbol ©.

Chcete-li predejit zkresleni a Sumu, snizte
na externim zafizenf hlasitost.

Pro nastaveni zvuku a hlasitosti pouzijte
ovladani zvuku na externim zarizenf a
pristroji AE2790.



Udrzba (Viz [5))

Ochrana a vSeobecna udrzba

Pristroj umistéte na pevny, hladky povrch,
kde se nemuze prevrhnout.

Chrarite pristroj, napdjeci ¢lanky, CD

a kazety pred vlhkosti, destém, piskem

a extrémnimi teplotami, které mohou byt
v blizkosti topnych téles nebo na misté
vystaveném piimému slunecnimu zarent.

Zarizeni nesmi byt vystaveno kapajici nebo
stifkajici vodé.

Pristroj ni¢im neptikryvejte. Okolo venti-
la¢nich otvord ponechejte alespont 15 cm
volného mista, aby vznikajici teplo mohlo
unikat a vétrani bylo dostatec¢né zajisténé.
Musi byt zajisténa dobra ventilace.
Nezakryvejte ventilaéni otvory zadnymi
predméty, naprt. novinami, ubrusy, zaclonami atd.

Na pristroj nesmi byt pokladany zédné zdroje
piimého plamene, napt. rozsvicené svi€ky.
Nepokladejte na zafizeni Zadné predméty
naplnéné tekutinami (napr:. vazy).

Treci plochy mechanickych soucastek
pristroje maji samomazaci povrch, proto se
nesmf ni¢im mazat ani olejovat.

Piistroj cistéte mékkou, navihéenou jelenici.
Nepouzivejte alkohol, ¢pavek,

benzin nebo abrazivni Cistici prostredky,
protoze mohou poskodit kryt pristroje.
Nadmérny akusticky tlak ze sluchéatek
muze zpUsobit ztratu sluchu.

Baterie by neméla byt vystavovana nad-
mérnému teplu, napt. slunecniho svitu,
ohni a podobné.



Odstranovani zavad

V pripadé jakékoliv zavady, predtim nez odnesete pristroj do opravny, zkontrolujte ho podle nize uve-
denych bodl. Neotvirejte kryt pristroje, abyste neriskovali zasah elektrickym proudem. Nepodari-li se
Vam problém podle naich navrhl vyresit, obrat'te se na prodejnu nebo na servis.

UPOZORNENI: Nikdy se nepokousejte sami opravit pristroj, v tomto

pripadé totiz ztratite narok na zaruku.

Problém

Spatny pFijem signalu radia

— MozZnd pficina
* Reseni

Neni zvuk/napéti

— Nenf nastavend VOLUME

* Silu zvuku nastavite regulatorem VOLUME

— Sitovy pfipoj neni dobrfe zasunuty

» Zasurite dobre sitovy pripoj

— Vylerpané/nesprdvné vioZené napdjeci ¢ldnky

* Vlozte (nové) napdjeci ¢lanky se spravnou
polaritou

— Zustala pripojena sluchdtka

Odpojte sluchéztka

Slaby signdl radia

Zvolite-li pasmo FM, vysurite teleskopickou
anténu. Anténu naklonte a otacejte ji.
Castetng ji zasufite, je-li signal piilis silny.
V pripadé pasma MW neni teleskopicka
anténa potrebna, protoze pro toto pasmo
ma pristroj vlastni vestavénou anténu.
Otéacenim pristroje nastavte anténu do
spravného sméru.

Displej nefunguje spravné/Ptistroj
nereaguje na zadné tlacitko

— Elektrostaticky vyboj
* Vypnéte pfistroj, vytdhnéte zastréku ze zasuvky.

Za nékolik vtefin ji znovu zasurite do zasuvky



Pro ochranu zivotniho prostiedi

Pristroj neni zabalen do nadbytecnych oball. Obaly Ize snadno rozdélit na i stejnorodé
materialy: lepenku, polystyrén a polyetylén.

PFistroj je vyroben z materiala, které Ize znovu poutzit, provadi-li demon-
taz odborna firma. Obalovy material, pouzité napajeci ¢lanky a uz
nepouzitelny pFistroj vlozte, prosim, podle mistnich piedpist a zvyklosti
do urcenych nadob na odpadky.

Likvidace starého produktu

Produkt je navrzen a vyroben za pouziti velmi kvalitnich materiall a komponent, které Ize
recyklovat a znovu pouZt.

Kdyz je k produktu pripevnén symbol s preskrtnutym kosem, znamena to, ze je produkt I
kryt evropskou smérnici 2002/96/EC

Informujte se o mistnim tfidéném sbérném systému pro elektrické produkty.
Ridte se mistnimi pravidly a nelikvidujte staré produkty spolu s b&Znym odpadem. Spravna likvidace

starého produktu pomUze zabranit pripadnym negativnim nasledkdm pro Zivotni prostredi a lidské
zdravi.




Bezpecnost poslechu

PFi poslechu pouzivejte pfiméFenou hlasitost.
Pouzivani sluchatek pii vysoké hlasitosti mize poskodit sluch. Tento vyrobek umozriuje produkci
zvuk{ v rozsahu, ktery u normélniho ¢lovéka mize zplsobit ztratu sluchu, a to i pii poslechu

kratsim nez 1 minuta.Vy33i rozsah zvuku je nabizen pro ty, kteff jiz trpi sluchovym postizenim.

Zvuk muze byt klamavy. Béhem poslechu se "pohodind Uroven" nastaveni hlasitosti prizplsobuje
vy$3i hlasitosti zvuku. To znamend, Ze to, co po delSim poslechu zni "normalné", je ve skutecnosti
hlasité a vasemu sluchu skodi. Abyste tomu zabranili, nastavte hlasitost na bezpe¢nou Uroven drive,
nez se vas sluch prizplsobi a nastaveni nemérite.

Nastaveni bezpecné Grovné hlasitosti:

Nastavte ovladani hlasitosti na nizké nastaven.

Pomalu hlasitost zvysujte, dokud neuslysite zvuk pohodiné a Cisté, bez rusent.
Poslouchejte pfiméfenou dobu:

| delsi doba poslechu pfi normélné "bezpecné" Grovni hlasitosti mize rovnéz zplsobit ztratu
sluchu.

PouZivejte své zafizeni rozumné a doprejte si patricné prestavky.

P¥i pouzivani sluchatek dodrzujte nasledujici pravidla.

Poslouchejte pri primérené hlasitosti po primérené dlouhou dobu.

Po prizplsobeni sluchu jiz neupravujte hlasitost.

Nenastavujte hlasitost na tak vysokou Uroven, abyste neslyseli zvuky v okoli.

V situacich, kdy hrozi nebezpedi, budte opatrni nebo zafizeni na chvili prestarite pouzivat

NepouZivejte sluchatka pfi fizeni motorovych vozidel, jizdé na kole, skateboardu atd,; mohlo by

dojit k nebezpecné dopravni situaci a v mnoha zemich je to nelegalni.




Meet Philips at the Internet
http:/lwww.philips.com

)X
[¢]
g
CLASS 1
LASER PRODUCT
AE2790
PHILIPS

=

Printed in China PDCC-ZC-0744



