
 

 

필립스
Hi-Fi 헤드폰

강력한 중저음

SHP8500
다이나믹 Hi-Fi 사운드 성능

다이나믹한 사운드를 제공하는 네오디뮴 스피커 드라이버를 갖춘 편안하고 맞
춤 조절 가능한 헤드폰

완벽한 청취 경험

• 왜곡 없이 음향을 전달하는 40mm 스피커 드라이버

• 귀 전체를 덮어 음질을 최적화하도록 디자인

• 고급 LC-OFC(Linear Crystal Oxygen Free Copper) 케이블

착용하고 있다는 사실조차 잊게 됩니다 !
• 제거

• 조절이 쉬운 헤드밴드로 편안하게 최적의 착용 가능

언제든 휴대할 수 있는 스타일

• 헤드셋에 이상적인 3m 길이의 케이블

• 엉킴을 줄이고 편안함을 향상시키는 단면 케이블

• 안정적인 연결을 위한 금 도금 어댑터



 3m 케이블
헤드폰을 사용하면서 보다 자유롭게 이동할 수 
있는 편리한 케이블 길이입니다 .

40mm 스피커 드라이버
뛰어난 민감도와 강력한 성능을 위해 혼합 마일
라 소재로 만들어진 40mm 스피커 드라이버가 볼
륨 왜곡 없이 뛰어난 음향을 전달합니다 .

제거

단면 케이블
케이블을 한 면에만 편리하게 연결하므로 엉킬 
위험이 거의 없으며 보관 시 케이블을 쉽게 위로 
말아올릴 수 있습니다 .

쉽게 조절 가능한 헤드밴드
쉽게 조절 가능한 메커니즘으로 완벽하게 소음을 
차단하고 편안하게 착용할 수 있도록 함으로써 
최적의 성능을 보장합니다 .

금 도금 어댑터
오디오 장치가 3.5mm 또는 6.35mm 잭 콘센트 중 
어느 것과 맞든지 상관없이 완벽한 연결을 통해 
우수한 사운드를 즐길 수 있습니다 .

풀 사이즈 디자인
풀 사이즈 귀 덮개가 뛰어난 음질을 위해 귀 전체
를 덮는 것은 물론 향상된 성능을 이끌기 위한 공
간을 제공합니다 .

LC-OFC 케이블
케이블에 극도로 깨끗한 구리를 사용하여 전송 
손실을 최소화할 뿐 아니라 헤드폰에 뛰어난 신
호 품질을 전달하여 또렷한 음질을 즐길 수 있습
니다 .
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사운드
• 어쿠스틱 시스템 : 오픈형
• 마그넷 유형 : 네오디뮴
• 주파수 응답 : 10 - 28 000 Hz
• 임피던스 : 32 옴
• 최대 전원 입력 : 1500 mW
• 민감도 : 106 dB
• 스피커 직경 : 40 mm

연결성
• 케이블 연결 : 단면
• 케이블 길이 : 3 m
• 커넥터 마감 : 금 도금

액세서리
• 어댑터 플러그 : 금 도금 3.5 - 6.3 mm
• 포함됨 : 케이블 정리용 벨크로 테잎

포장 크기
• 포장 크기 (W x H x D): 23.5 x 25.5 x 11.3 cm
• 총중량 : 0.56 kg

• 순중량 : 0.29 kg
• 자체 중량 : 0.27 kg
• EAN: 87 10895 95750 2
• 포함된 제품 수 : 1
• 포장 유형 : 상자

외부 박스
• 총중량 : 9.8 kg
• 실외용 포장 (L x W x H): 52.8 x 38.5 x 61.1 cm
• 순중량 : 3.48 kg
• 자체 중량 : 6.32 kg
• EAN: 87 10895 95752 6
• 소비자 패키지 수 : 12

내부 상자
• 총중량 : 2.06 kg
• 내부 상자 (L x W x H): 34.5 x 25 x 28 cm
• 순중량 : 1.68 kg
• 자체 중량 : 0.38 kg
• EAN: 87 10895 95751 9
• 소비자 패키지 수 : 3
•
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