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6 Өнімнің 
техникалық 
сипаттамалары

Ескертпе

 • Техникалық сипаттамалары және дизайны 
ескертусіз өзгертілуі мүмкін.

Bluetooth

 • Bluetooth профильдері: A2DP, AVRCP
 • Bluetooth нұсқасы: 4.2 + EDR

Зорайтқыш бөлімі

 • Қуат шығысы (RMS): 140 Ат @10% THD
 • Қуат шығысы (макс): 288 Вт

 • Жиіліктер диапазоны/шығыс қуат:  
2402 МГц ~ 2480 МГц / ≤ 5 дБм

• 2,4 G сымсыз жиіліктер диапазоны:  
2400 МГц ~ 2483 МГц

• 2,4 G сымсыз желінің максималды қуаты:  
6 дБм

Негізгі блок

 • Қуат көзі: ТТ 24 В  1,5 А 

 • Негізгі блоктың адаптері: 
Үлгі : KA3601A-2401500DE
Кіріс : 100 - 240 В~ 50 - 60 Гц 1,0 А макс
Шығыс : 24 В  1,5 А

 • Қуатты тұтыну: 18,0 Вт
 • Күту режимінде қуатты тұтыну: < 0,5 Вт 
 • USB: 5 В  500 мА
 • Жиілікке қатысты сипаттама: 180 Гц - 20 кГц
 • Аудио кіріс сезімталдығы (AUX): 500 мВ
 • Үндеткіштердің кедергісі: 8 Ом x 2
 • Өлшемдері (Е x Б x Д): 650 x 35 x 81 мм
 • Салмағы: 1,0 кг

• Жұмыс температурасы: 0 °C - 45 °C

Сабвуфер

• Қуат көзі: 100 - 240 В~ 50 - 60 Гц
• Қуатты тұтыну: 20 Вт

 • Күту режимінде қуатты тұтыну: < 0,5 Вт
 • Жиілікке қатысты сипаттама: 40 Гц - 180 Гц
 • Кедергі: 4 Ом
 • Өлшемдері (Е x Б x Д): 120 x 402 x 300 мм 
 • Салмағы: 4,8 кг

• Жұмыс температурасы: 0 °C - 45 °C

Қашықтан басқару құралы

• Қашықтық/бұрыш: 6 м / 30°
• Батарея түрі: CR2025

Қолдау көрсетілетін аудио пішімдері

• HDMI ARC
Dolby Digital, LPCM 2ch

• OPTICAL
Dolby Digital, LPCM 2ch

• BLUETOOTH
SBC

• USB
MP3, WAV, FLAC 





Bluetooth®


