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利浦收錄音機 AQ4140 收聽您最喜愛的 FM/AM/SW 電台，具備 SW 

以 ALC 提供優異的訊號接收能力，而且具有自動停止與單鍵錄音功

同來源的音樂

AM/SW 調諧器

自動停止功能的卡帶匣

備的錄影機

平面麥克風，提供優質錄音效果

 防止輸入訊號的音樂失真

用

微調使接收更清晰

倒轉與快轉

插孔給您更佳個人音樂享受
 

飛利浦
收錄音機

AQ4140



 

音效
• 輸出功率 (RMS): 0.5W
• 喇叭直徑 : 3 吋
• 音效系統 : 單聲道
• 音量控制 : 旋轉鈕

喇叭
• 外觀質感 : 金屬

播放音效
• 卡帶匣技術 : 機械式
• 卡帶播放模式 : 快轉 /倒轉 , 全自動停止 , 暫停鍵

錄音
• 錄影模式 : 內建精巧麥克風
• 錄音增功能 : 單鍵錄影

調諧器 / 接收 / 傳送
• 天線 : AM 天線 , FM 天線
• 調諧器波段 : FM, MW, SW

尺寸
• 產品尺寸 ( 寬 x 高 x 深 ): 300 x 130 x 90 mm
• 產品重量 : 2 kg

電源
• 電池電壓 : 1.5 V
• 主電源 : 是
• 電池類型 : D / LR20 鹼性電池
• 電池數量 : 4
•

收錄音機
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產品特點

FW/AM/S

SW 微調

內建平面麥

快速倒轉與

耳機插孔
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整的聽覺享
40/98

W 調諧器
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快轉

制 (ALC
電子電路
的水平，
受。
)
確保聲音輸入的水平已自動
防止聲音失真，為您保留完
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