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Skrivehastighed
• CD-R: 48 x (7200 Kb/sek.) med CAV
• DVD-R: 16 x (21600 Kb/sek.) med CAV
• DVD+R DL: 8 x (10800 Kb/sek.) med Z-CLV
• DVD-R: 16 x (21600 Kb/sek.) med CAV
• DVD-R DL: 4 x (5400 Kb/sek.) med Z-CLV
• DVD-RAM: 5 x (6750 Kb/sek.) med P-CAV

Genskrivningshastighed
• CD-RW: 24 x (3600 Kb/sek.) med ZCAV
• DVD-RW: 8 x (10800 Kb/sek.) med ZCLV
• DVD-RW: 6 x (8100 Kb/sek.) med CAV

Læsehastighed
• Adgangstid: 160 ms
• Bufferstørrelse: 2 MB
• CD-R: 48 x (7200 Kb/sek.) med CAV
• DVD-ROM: 16 x (21600 Kb/sek.) med CAV
• DVD-RAM: 5 x (6750 Kb/sek.) med P-CAV

Tilslutningsmuligheder
• Grænseflade: USB 2

Systemkrav
• Harddisk-plads: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• PC OS: Windows 98 SE, 2000, ME, XP
• Processor: Pentium 4, 1,3 GHz eller hurtigere
• RAM-hukommelse: 128 RAM

Emballagedata
• 12 NC: 908210006687
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93833 4
• Bruttovægt: 2,3 kg
• Højde: 242 mm
• Længde: 304 mm
• Bredde: 146 mm

Software
• Ahead Nero Suite 6: Nero Burning Rom 6, Nero 

Vision express 2, InCD 4

Tekniske specifikationer
• EMC-standarder: EN55022, EMS55024,FCC Part 

15
• Fugtighed: 15 - 80 % RH (ingen kondensering)
• Temperaturområde (drift): 5 - 50 °C
• Sikkerhedsstandarder: EN60950, 

EN60825,UL1950
• Temperaturområde (opbevaring): -40 - 65 °C

Dimensioner
• Produktmål (B × D × H): 145 x 170 x 42 mm
• Produktvægt: <0,9 kg

Indvendig emballage
• 12 NC: 908210006687
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93833 4
• Bruttovægt: 2,3 kg
• Højde: 242 mm
• Længde: 304 mm
• Mængde: 1
• Bredde: 146 mm

Ydre indpakning 2
• Mængde: 480

Yderemballage
• 12 NC: 908210006687
• EAN/UPC/GTIN: 87 10895 93834 1
• Bruttovægt: 9,925 kg
• Højde: 324 mm
• Længde: 517 mm
• Mængde: 4
• Bredde: 324 mm
•
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