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TAB7807

Саундбар 3.1 с

беспроводным сабвуфером

Изысканный звук для
эпичных моментов
Этот невероятный саундбар 3.1 использует Dolby Atmos для создания волн
объемного звука с потрясающим эффектом погружения в контент. Сабвуфер 8" с
беспроводным подключением обеспечит насыщенное звучание низких частот и
придаст объем звуковой сцене.

Изысканная геометрия конструкции. Удобное управление
Philips Easylink позволяет управлять саундбаром с помощью пульта ДУ телевизора
Располагайте на подставке телевизора, на стене или любой плоской поверхности
Изысканная геометрия конструкции. Удобное крепление

Безупречный звук с любого источника
4 предустановленных режима эквалайзера для подстройки звуковой среды
Подключение BT и USB. Оптический вход, аудиовход, разъем HDMI
Легко подключайте все любимые источники
HDMI eARC. Оцените новые форматы объемного звука

Яркие впечатления от просмотра кино
3.1-канальный: 6 встроенных излучателей, мощный сабвуфер 8"
Dolby Atmos. Кинематографическое звучание
Макс. выход 620 Вт. Мощный звук
Две аудиосистемы с расположенными под разным углом динамиками для более
широкого звучания
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Основные особенности
3.1-канальный. Сабвуфер 8"

Расслабляетесь под любимую музыку или
смотрите фильм с яркими звуковыми
спецэффектами? Этот саундбар с 3.1-
канальной звуковой системой, беспроводным
подключением и мощным сабвуфером 8"
поможет погрузиться в контент, окутав вас
насыщенным и ярким звуком.

Dolby Atmos 3.1

Трехканальная система учитывает не только
глубину, но и высоту звука, создавая по-
настоящему объемное звучание. Полет
космических кораблей или рев толпы — вы
прочувствуете весь драматизм.

Более широкая звуковая сцена

Широкий диапазон звучания! Два
дополнительных ВЧ-динамика по краям
саундбара сделают звук более качественным
и выделят звучание некоторых инструментов.
Легко различайте нюансы мелодий и
слушайте оркестровую музыку в идеальном
формате, словно находитесь в концертном
зале.

Режим Stadium EQ
Выберите один из четырех
предустановленных режимов эквалайзера для
создания звуковой сцены нового уровня.
Режим Stadium EQ перенесет вас на стадион в
эпицентр событий. Яркие эмоции, шум
болельщиков и волнительные моменты — все
это с сохранением кристально чистого
звучания комментаторов.

Подключайте любимые источники
Потоковое вещание через Bluetooth.
Подключение через аудиовход, оптический
вход или USB для звука высочайшего

качества. Оцените поддержку HDMI 4K и
видеоисточников HDR, а также совместимость
с Dolby Vision для воспроизведения видео без
потери качества. Особые ощущения
специально для вас!

HDMI eARC
Не упускайте ни одной детали, даже когда вы
погружены в просмотр интересного фильма.
Этот саундбар совместим с HDMI eARC —
высокоскоростным соединением для полной
передачи звука в таких форматах, как Dolby
Atmos.

Philips Easylink
Этот невероятный саундбар поддерживает
технологию Philips Easylink для удобного
управления. Настройку режимов эквалайзера,
НЧ и ВЧ, а также громкости на устройстве и
санудбаре теперь можно выполнять с
помощью всего одного пульта ДУ.
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Характеристики
Звук
Улучшение звука: Повышающее
микширование, Стандартный, Синхронизация
аудиопотока, Регулировка ВЧ и НЧ
Настройки эквалайзера: Фильм, Музыка,
Голос, Стадион
Полный коэффициент гармонических
искажений: <=10 %
Выходная мощность аудиосистемы: Макс.
620 Вт / 310 Вт среднеквадр.

Громкоговорители
Частотный диапазон сабвуфера: 35–140 Гц
Тип сабвуфера: Активный, Беспроводной
сабвуфер
Полное сопротивление сабвуфера: 3 ohm
Количество звуковых каналов: 3,1
Количество НЧ-динамиков: 1
Диаметр НЧ-динамика: 8"
Частотный диапазон саундбара: 140–
20 000 Гц
Сопротивление саундбара: 8 ohm
Излучатели центрального канала:
2 широкополосных (Л+П)
Передние излучатели: 2 широкополосных
(Л+П), 2 ВЧ-динамика (Л+П)
Внешний отсек для сабвуфера: Система Bass
re�ex

Подключения
Bluetooth: Ресивер
Версия Bluetooth: 5,1
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Поддержка
Multipoint (сопряжение нескольких
устройств), Формат передачи: SBC
EasyLink (HDMI-CEC)
Воспроизведение с USB
Аудиовход: 1x 3,5 мм
Оптический вход, 1 шт.
Технология защиты авторских прав HDMI:
HDCP 1.4/2.3
Выход HDMI (eARC/ARC), 1 шт.
Вход HDMI, 1 шт.

Стандарт DLNA: Нет
Умный дом: Нет
Беспроводное подключение АС: Сабвуфер

Поддерживаемые аудиоформаты
HDMI ARC/eARC: Dolby Atmos, Dolby TrueHD,
Dolby Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT,
LPCM, 2-канальный
HDMI IN1: Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby
Digital, Dolby Digital plus, Dolby MAT, LPCM, 2-
канальный
Bluetooth: SBC
USB: MP3, WAV, FLAC
Оптический: Dolby Digital, LPCM, 2-канальный

Внешняя упаковка
Длина: 99 см
Количество потребительских упаковок: 2
ширина: 59.5 см
Вес брутто: 25 кг
Высота: 25 см
GTIN: 1 48 95229 12647 0
Вес нетто: 17.4 кг
Вес упаковки: 7.6 кг

Комфорт
EasyLink (HDMI-CEC): Канал возврата
аудиосигнала, Автоматическое назначение
аудиовходов, Переход в режим ожидания
одним нажатием
Пульт ДУ
Ночной режим: Нет

Мощность
Параметры питания основного устройства:
100–240 В перем. тока, 50/60 Гц
Питание сабвуфера: 100–240 В перем. тока,
50/60 Гц
Энергопотребление сабвуфера в режиме
ожидания: < 0,5 Вт
Энергопотребление основного устройства в
режиме ожидания: < 0,5 Вт
Автоматический переход в режим ожидания

Размеры упаковки
Высота: 22.5 см
Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Укладка
ширина: 97 см
Глубина: 45 см
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 12647 3
Вес брутто: 12 кг
Вес нетто: 8.7 кг
Вес упаковки: 3.3 кг

Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары: Шнур
питания, Пульт ДУ (с батарейкой), Краткое
руководство пользователя, Гарантийный
талон (действ. во всем мире), Настенный
кронштейн

Дизайн
Цвет: Черное
Крепление на стене

Размеры
Основное устройство (Ш x В x Г): 800 x 65 x
106 миллиметра
Вес основного устройства: 2,5 кг
Сабвуфер (Ш x В x Г): 190 x 410 x
309 миллиметра
Вес сабвуфера: 6 кг
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