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1  Su Prestigo

Una vez haya configurado el mando a distancia universal Philips Prestigo,
puede poner en funcionamiento hasta 20 aparatos distintos con él,

utilizar hasta 20 tareas y seleccionar un total de 100 favoritos.

Favoritos son sus canales de televisidn y radio favoritos que puede seleccionar
y ver o escuchar con tan sélo pulsar un botdn.

Tareas le ofrece acceso con tan sdlo una pulsacion a todo el sistema de
entretenimiento en casa.

Durante la configuracion puede seleccionar los aparatos que desea poner en
funcionamiento con el mando a distancia (consulte la tabla en el capitulo 2.2
‘Configuracion del mando a distancia’). Las instrucciones en pantalla que se
muestran en la pantalla del mando a distancia le ayudan a configurar y poner
en marcha facilmente el mando a distancia.

No obstante, si necesita informacién adicional, consulte este manual de
usuario. Se proporciona para ayudarle a configurar y utilizar el mando a
distancia.

Para beneficiarse totalmente de la asistencia que ofrece Philips, registre su

producto en www.philips.com/welcome

*  En'www.philips.com/welcome’, seleccione ‘Registrar mi producto’y siga las
instrucciones en pantalla para el registro.

Como utilizar este manual

Al hacer clic con el cursor en una frase de la seccién Contenido, se desplaza
automdticamente a la pagina o capitulo correspondiente. Al hacer clic en

un ndmero de pdgina, capftulo de referencia o sitio de Internet del texto,

se desplazard hasta él. Si hace clic en la ficha de idioma azul de la esquina
superior derecha, volverd a la seccién Contenido.

1.1 Contenido de la caja

Compruebe que el paquete contiene los siguientes elementos:

* Mando a distancia universal Prestigo SRT9320

*  Manual de usuario

* Guifa de configuracién répida

* Hoja de demostracién para el cliente

* Cable de carga

» Cable USB

*  CD ROM con el software Philips PrestigoSync y el manual de usuario

» Cable de alimentacién para Europa + Cable de alimentacién para
Reino Unido

O bien:

» Cable de alimentacién para Australia

2 Introduccion

21 Carga de la bateria

El mando a distancia viene preinstalado con una baterfa recargable.

Cuando utilice el mando a distancia por primera vez, asegirese de que la
baterfa estd totalmente cargada. No desconecte el mando a distancia de la
fuente de alimentacién hasta que la baterfa esté totalmente cargada (£3).
La carga puede tardar hasta 3 horas y puede realizarse con el mando a
distancia encendido o apagado.

Con el mando a distancia encendido puede seguir el proceso de carga en la
pantalla del mando a distancia.
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adecuado para su pais e insértelo en seleccion de idioma. La animacion de progreso (#=1) de la esquina

1 Seleccione el adaptador de enchufe 'n *  Aparece la pantalla de inicio de Philips seguida de la pantalla de
el enchufe de alimentacion del cable ‘ superior derecha indica el estado de carga.

de carga i +  Cuando la baterfa esté totalmente cargada, aparecerd el icono
de baterfa completa (£30) en la esquina superior derecha de la
pantalla.
O BIEN:

Despliegue las clavijas de conexion.

*  Eltiempo de funcionamiento de una baterfa totalmente cargada es de
aproximadamente 1 mes, pero también depende de la frecuencia de uso.
Cuando la baterfa estd casi vacfa, el icono de baterfa baja () parpadea
en la esquina superior derecha de la pantalla. Recargue la baterfa segin lo
descrito anteriormente.

* Sila baterfa no se puede recargar mds veces, debe ser reemplazada.

Para ello, consulte el capitulo 7.2.2 ‘Cambio de la baterfa’.

Introduccion

2 Inserte el cable de alimentacién en
una toma de pared.

3 Despliegue la tapa protectora
que cubre los conectores hacia la
izquierda.

4 Inserte la clavijla que hay en el otro
extremo del cable de carga en la Aseglrese de que el mando a distancia esta completamente cargado y
toma de alimentacién del mando a distancia. encendido (para ello, consulte el capitulo 2.1 ‘Carga de la bateria”).

5 Silo desea, mueva el interruptor Evite apagar el mando a distancia con el interruptor de encendido/apagado
de encendido/apagadohacia la de la parte posterior, ya que esto acortarfa la duracién de la baterfa.
derecha (encendido). El interruptor 1 Seleccione el idioma que desee
de encendido/apagado se encuentra tocando el idioma (bandera) en la
en la parte posterior del mando a pantalla de seleccién de idioma.
distancia. Use un boligrafo o un
destornillador pequefio para mover
el interrupton.

2.2  Configuracion del mando a distancia
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»  Use los botones [uumand v e, en la parte inferior de la pantalla,

para desplazarse a través de la lista de idiomas disponibles.
* Aparecerd un mensaje de bienvenida.

2 Toque el botén [ para
continuar: Con el botén & puede
retroceder a la pantalla de seleccion

de idioma.

3 Siga las instrucciones en pantalla
para configurar el mando a distancia
para todos los aparatos que desee

Consola de juegos Consola de juegos

Base de reproductor MP3  Estacién base de reproductor MP3 y accesorios

de audio/video (conmutadores, Apple TV, etc.)

Receptor de medios
digitales

Receptor de medios digitales, adaptador
multimedia, Squeezebox

Receptor Receptor AV, amplificador, combinacion de

amplificador + sintonizador, procesador de sonido

Sistema de cine en casa, sistema de
entretenimiento en casa

Sistema de cine en casa

Sistema de audio Sistema de audio, equipo de sonido, sistema Hi-Fi

manejar con él. Amplificador Amplificador; preamplificador, sistema de altavoces
*  Puede configurar el mando a distancia para cualquiera de los aparatos activos
indicados mds abajo, con un mdximo de 20 aparatos. Sintonizador de radio Sintonizador de radio, emisién de audio digital
(DAB)
Nombre del aparato  Descripcion Reproductor de CD Reproductor y grabador de CD, reproductor de
v Televisor tradicional, de pantalla plana y para Super Audio CD (SACD)
proyeccién Casette Reproductor y grabador de casette de audio, DAT,
Sintonizador digital Receptor por cable, receptor de satélite, DCC
Sintonizador de televisién digital terrestre (TDT),  MiniDisc Reproductor y grabador de MiniDisc
IPTV,TNT (FR), Freeview (RU) Combinado televisor-DVD Televisor con DVD integrado
Sintonizador digital Receptor por cable, receptor de satélite, Combinado televisor-video Televisor con video integrado
grabador Sintonizador de televisién digital terrestre (TDT),  Combinado televisor- Televisor con video y DVD integrados
IPTV,TNT (FR), Freeview (RU) con funciones de video-DVD
grabacion (unidad de disco duro) Combinado DVD-video ~ Combinado DVD-video
Reproductor de DVD Reproductor de DVD Proyector Proyector de video

Reproductor de Blu-Ray

Reproductor de Blu-Ray

Video CD / Laserdisc Disco compacto de video, Laserdisc, Karaoke

Grabador de DVD

Grabador de DVD

Reproductor de HD-DVD Reproductor de DVD de alta definicidn

Grabador de disco duro

Combinado DVD + disco duro, PVR, (+HDD)
DVR

Tocadiscos Tocadiscos

TiVo Grabador de video digital*

Video

Grabador y reproductor de video

Radio por satélite Receptor de radio por satélite*

PC

Ordenador personal, Windows Media Center

*  Sdlo EEUUL
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2.3  Salida del modo de configuracion

1 Para salir de la configuracién inicial
en cualquier momento, pulse el
botén HOME.

* Aparece el mensaje
‘tDesea guardar los ajustes v salir
de la configuracion?’.

2 Toque el botén ‘S para salir

* Si pulsa accidentalmente el botén HOME durante la configuracién
inicial, puede acceder al modo de configuracién de nuevo tocando
el botén ‘No'. Consulte también el capftulo 4.1 ‘Acceso al modo de
configuracién’.

*  Para poder utilizar el mando a distancia, éste debe configurarse para,
al menos, un aparato.

* Los aparatos para los cuales se configura el mando a distancia durante la
configuracién inicial se pueden eliminar, cambiar de nombre, reorganizar
o sustituir mds tarde. Para ello, consulte el capitulo 4.2 ‘Configuracion de
aparatos’.

3 Uso del mando a distancia
- Funcionamiento basico

Tras la configuracién inicial puede usar el mando a distancia para poner en
funcionamiento los aparatos.

Para controlar los aparatos, puede utilizar los botones correspondientes
del mando a distancia o los botones de la pantalla tdctil que aparecen
cuando se selecciona un aparato.

31
1

Seleccion de aparatos

Pulse el botéon HOME.

*  Aparece la pantalla de inicio.
La ficha ‘Aparatos’ se resalta
y aparecen los aparatos para
los que se ha configurado el
mando a distancia. Para agregar
aparatos, consulte el capitulo
4.2.'Configuracién de aparatos’. Si hay disponibles mds paginas con
aparatos, aparece el botén [dal Toque el botdén [dal para
ir a la siguiente pdgina. Con el botén [ puede volver a la
pagina anterior.

Seleccione el aparato deseado

tocando el botén correspondiente.

Aparece un teclado con botones
para controlar el aparato
seleccionado.

Toque el botén [ para ir al siguiente teclado.
Con el botdén [l puede volver al teclado anterior.
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3 Ahora puede controlar el aparato seleccionado utilizando los botones 4 FU nciones adiciona|es
de la pantalla tdctil (teclado) y los botones adecuados del mando a } Conﬁguracién avanzada

distancia.
» Toque el botdn (] para retroceder a la lista de aparatos disponibles.
* Para configurar el mando a distancia para otros (mas) aparatos

(agregar aparatos), consulte el capitulo 4.2.1 'Cémo afiadir aparatos'’. 41  Acceso al modo de configuracion
$
E Nota Cuando se encuentre en el modo de funcionamiento normal, si pulsa el g
botén HOME durante 3 segundos se mostrard una barra de herramientas. K
Si un aparato no responde adecuadamente a un comando del botdn, puede Esta barra de herramientas le permite configurar la pantalla actual y o
hacer que el mando a distancia busque la funcién del botén o aprenda la funcién contiene las siguientes herramientas: %
del mando a distancia original. Para ello, consulte el capitulo 4.7.4.1 ‘Bisqueda en Ea  (afadin): afiade elementos (aparatos, tareas, etc.) a la pantalla S
la base de datos’y/o el capitulo 4.7.4.2 'Aprendizaje de las funciones de botones'. actual. 2

(eliminar):  elimina elementos (aparatos, tareas, etc.) de la pantalla
actual.

tareas, etc.).
(hecho): confirma la configuracién y vuelve al modo de
funcionamiento normal.

N
Ed  (editar): cambia el nombre y reconfigura elementos (aparatos,
Ea

Cuando estén disponibles mds elementos que se puedan mostrar en
la pantalla, aparecerd el botdn [Eadid Toque el botén [ du
para ir a la siguiente lista de elementos. Con el botén [l puede
retroceder a la lista anterior.

Cuando se ha seleccionado un elemento en la pantalla, aparecerd el
botdn [ Pulse el botdn [ v utilice las flechas que aparecen para
mover el elemento a una posicidn distinta de la pantalla.

*+  Pulse el botén [l para salir del modo de configuracién en cualquier
momento.
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422 C¢ limi t
4.2  Configuracion de aparatos bkt

Al acceder al modo de configuracién desde la pantalla de inicio de los 1 Enlalista de aparatos, seleccione el aparato que desee eliminar.
aparatos, puede afiadir, eliminar, cambiar el nombre y reorganizar aparatos. * Aparecerd la pantalla Eliminar aparato.

En la pantalla de inicio, toque e 2 Toque el botén [l de la barra de herramientas.

la ficha ‘Aparatos’. 3 Toque el botén 'Sf para confirmar.
* Los aparatos para los que se ha 4 Toque el botdn [z de la barra de herramientas cuando haya terminado.

configurado el mando a distancia
aparecen en la pantalla.

* Aparece la pantalla de inicio.
El aparato se ha borrado de la memoria del mando a distancia.

B

Los botones del aparato eliminado que se utilizan para otro fin, como una tarea,
o los botones de volumen, también se eliminaran. Compruebe las tareas que ha
instalado y vuelva a instalarlas si es necesario. Para ello, consulte el capitulo 4.3
‘Configuracién de tareas’. Compruebe los botones de volumen de los aparatos y
vuelva a instalarlos si es necesario. Para ello, consulte el capftulo 4.2.4 ‘Copia de
los botones de volumen de otro aparato’.

2 Mantenga pulsado el botén
HOME durante 3 segundos.

3 Utilice los botones de la barra de
herramientas para afiadir, eliminary
editar aparatos.

4 Toque el botén [ de la barra de
herramientas cuando haya terminado.

Funciones adicionales

4.2.3 Como cambiar el nombre de los aparatos
4.2.1 Coémo anadir aparatos
1 En lalista de aparatos, seleccione el aparato al que desee cambiar el
Toque el botdén [@md de la barra de herramientas. nombre.

—

*  Aparecerd la pantalla Agregar aparato. 2 Toque el botén [za) de la barra de herramientas.
2 Seleccione el aparato nuevo para el que desea configurar el mando a * Aparece la pantalla Editar aparato.
distancia (afiadir) y siga las instrucciones en pantalla. 3 Toque el botén ‘Cambiar nombre’.
3 Toque el botén [ de la barra de herramientas cuando haya 4 Utilice el teclado para introducir el nuevo nombre.
terminado. 5 Toque el botén ‘OK’ cuando haya terminado.

*  Aparece la pantalla de inicio. El mando a distancia ya estd configurado *  Aparece la pantalla Configuracion.
para controlar el aparato recién agregado. Toque el botdn [l de la barra de herramientas.
* Aparece la pantalla de inicio.
El aparato se ha almacenado con el nuevo nombre.

o
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4.2.4 Copia de los botones de volumen de otro aparato

Al agregar aparatos, el mando a distancia copia el ajuste de volumen de la

siguiente manera:

* Siun aparato tiene sus propios botones de volumen en la base de
datos del mando a distancia, se utilizardn estos botones.

* Siun aparato no dispone de botones de volumen en la base de datos
del mando a distancia, se utilizardn automdticamente los botones de
volumen de otro aparato.

Puede cambiar los botones de volumen que se utilizan, por ejemplo, si
desea utilizar los botones de volumen del amplificador para controlar el
volumen del reproductor de DVD.

En la lista de aparatos, seleccione el aparato cuyo volumen desee copiar
Toque el botén el de la barra de herramientas.

Aparece la pantalla Editar aparato.

Toque el botén ‘Copiar botones de volumen' de la barra de herramientas.
Aparece la pantalla Copiar volumen.

Siga las instrucciones en pantalla.

c W e N =

[C2 0 N

* Aparece la pantalla de inicio.Ya se han copiado los ajustes de volumen.

Toque el botén [ de la barra de herramientas cuando haya terminado.

* Al cambiar los ajustes de volumen, se sobrescribirdn los ajustes
predeterminados del volumen del mando a distancia.

* Los ajustes de volumen previamente instalados se sobrescribirdn.

*  Los ajustes de volumen se eliminardn cuando se elimine el aparato de origen
del volumen.

*  En el modo ‘Agregar aparato’, los botones de volumen cuyo control se haya
traspasado no estardn disponibles para realizar una prueba.

4.2.5 Reorganizacion de aparatos

En la lista de aparatos, seleccione el aparato que desee reorganizar.
Toque el botén [ de la barra de herramientas.

Utilice las flechas para mover el aparato a la posicién deseada.
Toque el botén [l de la barra de herramientas cuando haya
terminado.

* Aparece la pantalla de inicio.

AWM=

43

Las tareas le permiten encender y apagar una serie de aparatos con tan sélo
pulsar un botdn. Al mismo tiempo, los botones necesarios para poner en
funcionamiento los aparatos estaran disponibles.

Configuracién de tareas

Por ejemplo: al tocar la tarea ‘Ver DVD' podrd encender automdticamente
el televisor, reproductor de DVD vy sistema de cine en casa, seleccionar las
entradas AV correctas en su televisor y sistema de cine en casa y mostrar
los botones que se pueden utilizar para manejar estos aparatos. Sdlo se
mostrardn los botones que utiliza normalmente para ver un DVD.

Macro Iniciar/Detener una tarea

Después de seleccionar todos los aparatos deseados para la tarea, puede
configurar una macro de inicio y detencién de la tarea. En la macro de
inicio se define una serie de pulsaciones de botones que encienden los
aparatos y seleccionan las entradas correctas al activar la tarea. En la macro
de detencidn se define una serie de pulsaciones de botones que apagan los
aparatos al desactivar la tarea.

Es necesario que pase un momento breve entre el envio de cada comando
de botdn, de lo contrario, los aparatos podran no funcionar correctamente.

ES 9
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Si no configura macros de inicio o detencidn, es necesario encender o

apagar todos los aparatos manualmente, uno tras otro. Esto puede hacerse

facilmente pulsando los botones ‘Activar’y ‘Desactivar’ de la pantalla

Encendido/Apagado que aparece después de seleccionar la tarea.

* Toque el botdn ‘Sf cuando se le pregunte si desea configurar macros y
siga las instrucciones en pantalla.

Ejemplo de macro de inicio de tarea para ‘Ver DVD':
Encienda el televisor.
- Se introduce automdticamente un retardo estandar de 0,25 segundos.
2 Encienda el DVD.
3 Espere el retardo de 10 segundos definido por el usuario para que se
encienda el televisor.
4 Seleccione la entrada 1 del televisor.

Ejemplo de macro de detencion de tarea para Ver DVD’::
1 Apague el televisor.

- Se introduce automdticamente un retardo estandar de 0,25 segundos.
2 Apague el DVD.

Consejos y trucos para configurar macros

Seleccién de la entrada A/V

En la mayorfa de los mandos a distancia, la seleccién de la entrada A/V se
realiza recorriendo las fuentes de entrada disponibles mediante el botdn A/
V'y, después, seleccionando la fuente deseada (seleccidn de entrada ciclica).

Sin embargo, algunos mandos a distancia estdn equipados con botones
fisicos (TV, DVD, etc.) que seleccionan directamente una fuente de entrada
concreta (seleccién de entrada independiente).

Para que las macros sean mds fiables, utilice la seleccién de entrada
independiente siempre que sea posible.

Podria suceder que los nombres de entradas utilizados por el mando a
distancia fueran distintos de los utilizados por el aparato (por ejemplo,
‘Entrada 1" podrfa ser 'HDMT','Entrada 2’ podrfa ser ‘RGB’, etc.). Pruebe
todos los comandos de entrada y compruebe si el aparato reacciona.

Es posible que el mando a distancia original no disponga de comandos
independientes, a pesar de que el Prestigo los admita.

Secuencias de comandos

Antes de configurar una macro, resulta Util probar la secuencia de comandos
que quiere programar usando el mando a distancia original.

Es posible que encuentre algo que le ayude a optimizar la macro.

Por ejemplo, para la mayoria de los televisores, la secuencia O y 1 de una
macro funcionard mejor que sélo 1. Otros televisores pueden requerir

-/--1 2 enlugar de 1 2, etc.

Duracién de la pulsacion del botdn

Para algunos aparatos puede ser necesario prolongar la duracién de

un comando de infrarrojos (pulsacién de botdn), ya que estos aparatos
necesitan una pulsacién prolongada del botdn del mando a distancia original
para realizar determinadas funciones.

Por ejemplo, algunos televisores Panasonic sélo se encienden después

de pulsar de manera prolongada el botdn de encendido/apagado (D) y
algunos reproductores de DVD Philips sélo expulsan el disco después de
pulsar de manera prolongada el botdn de interrupcidn.

Tiempo de retardo

A veces, se necesitan tiempos de retardo entre comandos de infrarrojos
(pulsaciones del botén) porque el aparato receptor necesita tiempo para
reaccionar.
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Por ejemplo, después de encender el televisor pueden pasar un par de
segundos antes de poder cambiar entradas. También, al configurar favoritos,
es posible que se requieran retardos porque el aparato receptor necesita
tiempo para reaccionar (consulte el capftulo 4.5 ‘Configuracion de favoritos').
Puede probarlo facilmente pulsando los botones 1y 2 uno tras otro de
manera muy rdpida en el mando a distancia original. Si el televisor cambia al
canal 12, no se necesita retardo. Si el televisor cambia al canal 1, se necesita
retardo.

Prueba

Se recomienda probar una macro de tarea dos veces antes de utilizarla.

Si en la segunda prueba la macro se comporta de manera diferente a

la primera prueba, es posible que haya incluido cédigos ciclicos para la
seleccién de entrada A/V o que no haya incluido retardos suficientes.

En este caso, adapte los cddigos ciclicos a cédigos individuales o incluya més
retardos (o mds prolongados).

1 En la pantalla de inicio,
toque la ficha Tareas'.
Las tareas disponibles (si ya se han
agregado) aparecen en la pantalla.

2 Mantenga pulsado el botén HOME
durante 3 segundos.

*  Aparece la pantalla Configuracion.
Ahora puede afiadir, eliminar; cambiar
el nombre y reorganizar tareas.

* Pulse el botén [l para salir
del modo Configuracién en
cualquier momento.

4.3.1 Como anadir tareas

W * N e =

N = A

Ao W e

N = A

e LT h W e

Toque el botén [eal de la barra de herramientas.
Aparece la pantalla Agregar tarea.

Seleccione una tarea y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Toque el botdn ‘Ayuda’si necesita informacién adicional.

Toque el botén [4] de la barra de herramientas cuando haya
terminado.

Aparece la Ultima pantalla de Tareas utilizada.

La tarea se ha almacenado en la memoria del mando a distancia.

.3.2 Coémo eliminar tareas

Seleccione una tarea y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Toque el botén [l de la barra de herramientas.

Aparece la pantalla Eliminar tarea.

Toque el botdn 'S para confirmar.

Aparece la pantalla de configuracién de tareas.

Toque el botdn [ de la barra de herramientas cuando haya
terminado.

Aparece la Ultima pantalla de Tareas utilizada.

La tarea se ha borrado de la memoria del mando a distancia.

.3.3 Cbémo cambiar el nombre de las tareas

En la lista de tareas, seleccione la tarea a la que desee cambiar el nombre.

Toque el botén (&=l de la barra de herramientas.
Aparece la pantalla Editar tarea.

Toque el botén ‘Cambiar nombre'.

Utilice el teclado para introducir el nuevo nombre.
Toque el botén ‘OK' cuando haya terminado.
Aparece la pantalla Configuracion.
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6 Toque el boton VA de la barra de herramientas. 4.3.5 CoOmo reorganizar tareas
« Aparece la Ultima pantalla de Tareas utilizada.

En la lista de tareas, toque la tarea que desee reorganizar.
La tarea se ha almacenado con el nuevo nombre.

Toque el boton B

Utilice las flechas para mover la tarea a la posicion deseada.
Toque el boton de la barra de herramientas cuando haya
terminado.

AWM

4.3.4 Edicién de macros para Iniciar/Detener una tarea
1 Enlalista de tareas, seleccione la tarea para la que quiere editar las

Macros. * Aparece la Ultima pantalla de Tareas utilizada. é
2 Toque el botén =B de la barra de herramientas. 5
e Aparece la pantalla Editar tarea. §
3 Toque el botdn ‘Editar macro de inicio de la tarea’ o ‘Editar macro de 4.4  Como seleccionar tareas 2
.z y c
detencion de la tarea’. Como iniciar una tarea 2
- . .z <
= Aparece la pantalla Editar macro. _ 1 Asegirese de que ha abandonado el modo de configuracion E
4 Use los botones y de la barra de herramientas para agregar (la barra de herramientas no debe estar visible).
o eliminar botones a la macro. Utilice el boton =8 de la barra de 2 Inicie una tarea tocando su botén
herr,amlentas para adaptar los .retardos y la duracién de la pulsamop del en la pantalla
boton. Estqlpuede ser necesario para encender aparatos que requieren o e Jos teclados y botones
una pulsguon prolongada de,I boton (_por ejemplo, algunos_ 'Eelewsores apropiados en el mando a distancia
Panasonic). En este caso sera necesario prolongar la duracion de la para controlar los aparatos
pulsacion del boton que enciende este aparato. de tareas.
5 Siga Ia§ |nstru00|on,es en pantalla. ) . «  Toque el botén NS para ir
= Seleccione un boton y toque el boton [ para reorganizar los al siguiente teclado. Con el bot6n [P puede volver al teclado
elementos de la macro. anterior
6 Toque el boton de la barra de herramientas cuando haya «  Sise ha configurado una macro de inicio de tarea para la tarea, se
terminado. N ejecutara la macro al seleccionar la tarea en la pantalla de inicio.
= Aparece la Gltima pantalla de Tareas utiizada Todos los aparatos de tareas se encenderan autométicamente y se
La nueva configuracion de las macros se ha almacenado. seleccionaran las entradas necesarias. Para ello, consulte el capitulo

4.3 ‘Macro Iniciar/Detener una tarea’.
Si un aparato no se ha encendido, toque el boton de encendido
situado bajo el nombre del aparato en la pantalla.
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Cémo detener una tarea (con macro de tarea)

1 Pulse el botén Encendido/
Apagado (D).

*  Aparece la pantalla Encendido/
Apagado. Se muestran los aparatos
de tareas.

4.5 Configuracién de favoritos

Los Favoritos son sus canales de televisién y radio favoritos que puede
seleccionar y ver o escuchar con tan sélo pulsar un botén.
1 En la pantalla de inicio, seleccione un aparato o una tarea.
2 Toque la ficha ‘Favoritos’.
* Los canales favoritos disponibles
(si ya se han agregado) se muestran
en la pantalla.

2 Toque el botdn Tarea desactivada’
o vuelva a pulsar el botdn
Encendido/Apagado (()) para
detener la tarea y apagar todos los
aparatos de tareas.

(%]
K
«
c
9
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c
9
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3 Mantenga pulsado el botén
HOME durante 3 segundos.
*  Aparece la barra de
herramientas de configuracién.
Ahora puede afiadir, eliminar,
reorganizar y cambiar el nombre
de favoritos. :
* Pulse el botdn [l para salir del modo de configuracién en cualquier
momento.

Cémo detener una tarea (sin macro de tarea)

1 Pulse el botén Encendido/
Apagado (D).

*  Aparece la pantalla Encendido/
Apagado. Se muestran los aparatos
de tareas.

' 451 Como anadir favoritos
2 Toque los botones Desactivar

para apagar los aparatos 1 Toque el botén [l de la barra de herramientas.

2 Utilice el teclado para escribir el nombre del canal favorito que desea
agregar y toque el botén ‘OK.

* El mando a distancia comprueba si el nombre y el icono del canal
favorito estdn disponibles en la base de datos interna.

ES 13



Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para seleccionar el
nombre del canal y asignarle pulsaciones de botones.
Si necesita informacién adicional, pulse el botén ‘Ayuda’.
Toque el botdn [ de la barra de herramientas cuando haya
terminado.
* Aparece la Uitima pantalla de Favoritos utilizada.

El canal se ha agregado a la memoria del mando a distancia.

45.2 Coémo eliminar favoritos

En la lista de favoritos, seleccione el favorito que desee eliminar.

Toque el botén (Wil de la barra de herramientas.

*  Aparece la pantalla Eliminar favorito.

Toque el botén ‘St para confirmar.

*  Aparece la pantalla Configuracién.

Toque el botén [l de la barra de herramientas cuando haya terminado.
Aparece la Ultima pantalla de Favoritos utilizada.

El canal se ha eliminado de la memoria del mando a distancia.

4.5.3 Como cambiar el nombre de los favoritos

1

Ul h W

En la lista de favoritos, seleccione el favorito al que desee cambiar el
nombre.
Toque el botén [g2a] de la barra de herramientas.
* Aparece la pantalla Editar favorito.
Toque el botén ‘Cambiar nombre’.
Utilice el teclado para introducir el nuevo nombre.
Toque el botén ‘OK’ cuando haya terminado.
*  Aparece la pantalla Configuracién.
Toque el botén [l de la barra de herramientas.
* Aparece la Ultima pantalla de Favoritos utilizada.
El favorito se ha almacenado con el nombre nuevo.

4.5.4 Como cambiar el icono del canal

1 Enlalista de favoritos, seleccione el canal favorito para el que desea
cambiar el icono.
2 Toque el botdn [zl de la barra de herramientas,
*  Aparece la pantalla Editar favorito.
3 Toque el botén ‘Cambiar icono de canal’.
* Aparece la pantalla de configuracién de favoritos.
Seleccione el icono correspondiente.
Toque el botén ‘OK' cuando haya terminado.
*  Aparece la pantalla Configuracién.
6 Toque el botén [ de la barra de herramientas.
*  Aparece la Ultima pantalla de Favoritos utilizada.
El canal favorito se ha almacenado con el icono nuevo.

[Oo RN

4.5.5 Como editar una macro de canal
4.5.5.1 Cémo cambiar el nUmero de canal

Al seleccionar un canal favorito, el mando a distancia envia una macro para
seleccionar el ndmero de canal. Por ejemplo, para el canal 25 el mando a
distancia envia la macro * - tiempo de retardo - 5. El tiempo de retardo es
aquel después del cual se envia el siguiente nimero de la macro.

Si, por cualquier motivo, el proveedor de servicios de cable cambia la
posicidn del canal (por ejemplo, nueva posicidn 127), debe introducir la
nueva macro manualmente en la memoria del mando a distancia.

Por ejemplo,"1 - tiempo de retardo - 2 - tiempo de retardo - 7',

1 Enlalista de favoritos, desplicese a la pagina que contiene el favorito
para el que desea cambiar el nimero de canal.

2 Mantenga pulsado el botén HOME durante 3 segundos para acceder al
modo de configuracion.

3 Seleccione el favorito que desea editar.

ES 14
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4 Toque el botdn [=a) de la barra de herramientas.
*  Aparece la pantalla Editar favorito.
5 Toque el botdn ‘Editar macro de canal’.
* Aparece la pantalla Editar macro.
* Se muestra la lista de ‘acciones’ para este canal.
6 Use los botones [, de la barra de herramientas para borrar los
ndmeros antiguos.
7 Use los botones [mal de la barra de herramientas para introducir los
ndmeros nuevos. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
8 Toque el botén [ de la barra de herramientas cuando haya
terminado.
*  Aparece la pantalla Configuracién. La nueva macro se ha
almacenado vy se enviard al seleccionar el canal favorito.

4.5.5.2 Como optimizar el rendimiento de la macro de
canal

Puede ajustar la macro de canal para un funcionamiento éptimo
modificando los tiempos de retardo y la duracién de las pulsaciones de los
botones para permitir un cambio de canal mds rdpido. El tiempo de retardo
y la duracién de la pulsacién del botdn dependen del tiempo de reaccién
del aparato.

1 En lalista de favoritos, despldcese a la pagina que contiene el favorito
para el que desea optimizar el funcionamiento de la macro.

Mantenga pulsado el botén HOME durante 3 segundos para acceder al
modo de configuracion.

Seleccione el favorito que desea editar.

Toque el botdn [E2d) de la barra de herramientas.

* Aparece la pantalla Editar favorito.

Toque el botdn ‘Editar macro de canal'.

* Aparece la pantalla Editar macro.

Toque el botdn i) de la barra de herramientas.

N

o U1 AW

45
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Utilice los botones ‘+'y -’ para ajustar tiempos de retardo y duracién de

pulsaciones de canal. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

Toque el botdn [l de la barra de herramientas cuando haya

terminado.

*  Aparece la pantalla Configuracién. Los nuevos tiempos de retardo
o la duracién de la pulsacién del botén se han almacenado.

.6 Como reorganizar favoritos

En la lista de favoritos, toque el canal favorito que desee reorganizar
Toque el botdn [

Utilice las flechas para mover el favorito a la posicién deseada.
Toque el botdn [l cuando haya terminado.

* Aparece la Ultima pantalla de Favoritos utilizada.

4.6
1
2

Cémo seleccionar favoritos

Aseglrese de que ha abandonado el modo de configuracion (la barra
de herramientas no debe estar visible).

En la lista de favoritos, toque el
canal favorito de televisién o radio
que desea ver o escuchar.

* El'mando a distancia envia una sefial y el televisor/sintonizador/
receptor cambia al canal seleccionado.

Toque los botones (sl ¥ e para desplazarse por los
favoritos.
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4.7.2 Edicion de botones de tareas

4.7 Reconfiguracion de botones
Los botones de una tarea pueden editarse con posterioridad.
Para tareas, consulte el capitulo 4.3 ‘Configuracién de tareas’.
Para eliminar, reorganizar, cambiar el nombre, reparar y memorizar botones,
consulte los capitulos correspondientes de 4.7 ‘Reconfiguracién de botones..
Para agregar botones a sus pdginas de tareas:
Cuando haya una tarea activa y se muestre un teclado, pulse el botdn
HOME durante 3 segundos.
*  Aparece la pantalla Agregar botdn.
Toque el botén [ de la barra de herramientas.
Seleccione el aparato desde el que desea agregar un botdn al teclado.
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
4 Toque el botén [ de la barra de herramientas cuando haya

terminado.

*  Aparece la pantalla Configuracién.

El botdn se ha agregado a la memoria del mando a distancia.

El mando a distancia estd equipado con las funciones mds utilizadas para
el funcionamiento de los aparatos. Sin embargo, si faltan determinadas
funciones del mando a distancia original, puede agregarlas a través del menu
Configuracién. En este mend también puede eliminar; cambiar el nombre y
reorganizar funciones y reparar botones que no funcionen correctamente.
* Al seleccionar un aparato y =" /
cuando se muestre su teclado, :
mantenga el botén HOME pulsado
durante 3 segundos.
* Aparece la barra de
herramientas de configuracion.
Ahora puede afiadir, eliminar,
cambiar el nombre y reparar botones.

wN

Funciones adicionales

4.7.1 Adicion de botones 4.72.1 Coémo eliminar botones

1 Toque el botén [l de la barra de herramientas. 1 En la pantalla Configuracién, seleccione el botén que desea eliminar:
* En la pantalla aparece una lista de funciones. 2 Toque el botén [ de la barra de herramientas.

2 Toque la funcién del botén que desee agregar. 3 Toque el botén 'Sf para confirmar.

3 Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para probar el botén. * Aparece la barra de herramientas de configuracién.

4 Si el nuevo botén funciona correctamente, toque el botdn 'St 4 Toque el botén [z de la barra de herramientas cuando haya
* Aparece la barra de herramientas. terminado.

5 Toque el botén [l de la barra de herramientas cuando haya * Aparece la pantalla Configuracién.
terminado. El botdn se ha eliminado de la memoria del mando a distancia.

* Aparece la Ultima pantalla de Configuracién utilizada.
El botdn se ha agregado al teclado.
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4.7.3 Coémo cambiar el nombre de los botones

1 Enla pantalla Configuracién, seleccione el botén al que desea cambiar el
nombre.

2 Toque el botdn [E=a) de la barra de herramientas.

* Aparece la pantalla Editar botdn.

Toque el botén ‘Cambiar nombre’.

Utilice el teclado para introducir el nuevo nombre.

Toque el botén ‘OK’ cuando haya terminado.

*  Aparece la pantalla Configuracién.

6 Toque el botén [ de la barra de herramientas cuando haya
terminado.
» Aparece la Ultima pantalla de Configuracién utilizada.

El botdn se ha almacenado con el nombre nuevo.

Ul h W

4.74 Cobmo arreglar un boton

Si un aparato no responde adecuadamente a un comando del botdn, puede
hacer que el mando a distancia busque la funcién del botdn en su base de
datos o memorizar la funcién del mando a distancia original.

Los botones de una tarea pertenecen a un aparato determinado.
Si se repara un botdn dentro de una tarea, también se reparard en el
aparato correspondiente y viceversa.

4.7.41 Busqueda en la base de datos

1 Aseglrese de que el aparato receptor puede responder. Por ejemplo,
al intentar arreglar el botén de reproduccidn del reproductor de DVD,
aseglrese de insertar un DVD en el reproductor, de lo contrario el
botdn de reproduccién no podrd funcionar.

N

Toque el botdn [g=a] de la barra de herramientas.
*  Aparece la pantalla Editar botdn.
Pulse o toque el botén que no funciona.
Toque el botdn g2 de la barra de herramientas.
Seleccione ‘Reparar este botén’.
Seleccione ‘Buscar' en la pantalla que aparece y siga las instrucciones de
la pantalla.
Toque el botén 4] de la barra de herramientas cuando haya
terminado.
* Aparece la Ultima pantalla de Configuracién utilizada.
El botdn se ha reparado.

~N o~ h W

4.7.4.2 Aprendizaje de las funciones de botones

Si no se ha podido encontrar un botén en la base de datos del mando a
distancia, puede hacer que el mando a distancia memorice la funcién del
mando a distancia original.

Cualquier funcién ya almacenada en un botdn se sobrescribird con la funcién
nueva.

Consejos para el aprendizaje de las funciones de botones

* Puede que algunas funciones de ciertos tipos de mando a distancia no
se memoricen.

*  Manténgalo al menos a un metro de distancia de luces de bajo
consumo o incandescentes durante la memorizacién.
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» Tenga en cuenta que el receptor de IR que se utiliza para memorizar 4 Toque el botdn [l
las funciones de botones se encuentra en la parte inferior del mandoa 5 Seleccione ‘Reparar este botdn'.
distancia. 6 Seleccione ‘Memorizar' en la pantalla que aparece v siga las instrucciones
*  Puede guardar una funcién en cualquiera de los botones disponibles, en pantalla.
excepto en: 7 Toque el botén Al cuando haya terminado.
- el botén HOME de las pantallas de aparatos; +  Aparece la (ltima pantalla de Configuracién utilizada.
- los botones HOME, POWER ((D) y AV de las pantallas de tareas; El botén ha memorizado correctamente la nueva funcién. "
- cualquier botdn de las pantallas de inicio. 5
[=
Si-la memorizacién falla: 2
1 Coloque los dos mandos sobre una superficie plana (como una mesita)  «  Pruebe manteniendo el botdn pulsado durante un periodo de tiempo o
de forma que el transmisor de IR (en la parte superior) del mando mds largo o més corto. §
a distancia original apunte al receptor de IR (en la parte inferior) del + Ajuste la distancia entre los dos mandos a distancia (mds cerca o mas 2
SRT9320. lejos). 5
*  Sivuelven a surgir problemas con el mismo botdn, compruebe si el
Mantenga una distancia de unos 25 - 50 mm entre ambos mandos.Quizd mando a distancia original transmite sefial y controla el aparato en
necesite ajustar la attura de uno de los mandos para conseguir esto. cuestidn.

4.7.5 Como reorganizar botones

Seleccione el botén que desea reorganizar.

Toque el botdn .

Utilice las flechas para mover el favorito a la posicién deseada.
Toque el botdn [l cuando haya terminado.

¢ Aparece la Ultima pantalla de Configuracidn utilizada.

AWM=

2 Toque el botén [izal de la barra de herramientas.
* Aparece la pantalla Editar botdn.
3 Pulse o toque el botén para el que desea memorizar una nueva funcién.
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4.8 Reconfiguracion de los botones de encendido/

apagado y AV

En el menu de encendido/apagado y AV puede cambiar los botones que se
utilizardn para encender o apagar los aparatos, asi como los botones que
se utilizardn para la seleccién de entradas en una tarea sin retroceder a la
pantalla de inicio en primer lugar.

Encendido/Apagado

Le permite encender y apagar aparatos sin retroceder primero a la pantalla
de inicio. Por ejemplo, cuando selecciona una tarea y uno o mds aparatos
no se encienden automaticamente, puede encender los aparatos pulsando
el botdn ‘Activar' correspondiente de la pantalla Encendido/Apagado.
Cuando un aparato de una tarea previamente seleccionada no se apaga
automdticamente al seleccionar una tarea nueva, puede apagar el aparato
pulsando el botdn ‘Desactivar’ de la pantalla Encendido/Apagado.

—

Seleccione una tarea.

2 Pulse el botén Encendido/

Apagado (D).

*  Aparece la pantalla Encendido/
Apagado.

3 Mantenga pulsado el botén
HOME durante 3 segundos.
* Aparece la pantalla
Configuracién.
4 Seleccione el botén Activar o
Desactivar que desee cambiar
5 Siga las instrucciones en pantalla.

6 Toque el botén [ de la barra de herramientas cuando haya
terminado.
»  Aparece la pantalla Encendido/Apagado.
El nuevo botén se ha agregado.

AV

Le permite seleccionar entradas A/V sin retroceder primero a la pantalla
de inicio. Por ejemplo, cuando selecciona una tarea y una o mds entradas
AV no se seleccionan automdticamente, puede seleccionar las entradas
pulsando el botén A/V correspondiente en la pantalla A/V.

1 Seleccione una tarea.
2 Pulse el botén AV.
*  Aparece la pantalla Entradas AV.

3 Mantenga pulsado el botén
HOME durante 3 segundos.
* Aparece la pantalla
Configuracién.
4 Seleccione el botén AV que desee
cambiar.
5 Siga las instrucciones en pantalla.
6 Toque el botén [ de la barra de herramientas cuando haya
terminado.
*  Aparece la pantalla Encendido/Apagado.
El nuevo botdn se ha agregado.
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4.9  Ajuste de la configuracion del sistema

En el mend Configuracién del sistema puede configurar una serie de ajustes
predeterminados del mando a distancia segiin sus preferencias.
1 En la pantalla de inicio, toque
la ficha ‘Aparatos’.
* Los aparatos disponibles se
muestran en la pantalla.

2 Mantenga pulsado el botén
HOME durante 3 segundos.
* Aparece la pantalla
Configuracion.

3 Toque Mi Prestigo’.
* Aparecerd la pantalla
Configuracién del sistema.

4 Toque el elemento para el que desea adaptar los ajustes.

Se puede ajustar la configuracién de los elementos siguientes:

- |ldioma: puede seleccionar los idiomas inglés,
francés, espafiol, alemadn, holandés,
portugués, italiano o ruso.

- Brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla.

- Duracién de la retroiluminacién:
permite ajustar el tiempo de apagado de
iluminacién de la pantalla.

- Retroiluminacién de botones (Activar / Desactivar):

la

activa o desactiva la retroiluminacién de los

botones.
- Restablecer configuracién original:

restaura los ajustes de fabrica. Es necesario

volver a instalar de nuevo el mando a
distancia.
- Ajustes sonido: ajusta el volumen del sonido ‘clic’ de los
botones.
5 Siga las instrucciones de la pantalla de Configuracién del sistera
correspondiente.
6 Cuando haya terminado, toque el botén [ de la barra de
herramientas para volver a la pantalla Configuracion del sistema.

+  Pulse el botén B4 para salir del modo de configuracién en cualquier

momento.

4.10 Instalacién del software Philips PrestigoSync

Si desea personalizar la biblioteca de iconos de canales o actualizar el
firmware del mando a distancia, instale el software Philips PrestigoSync en
el PC. Una vez se inicia la aplicacién, le informard cuando haya disponibles

actualizaciones de firmware, nuevos iconos de canales, etc. para el mando a

distancia.

El software Philips PrestigoSync estd disponible en el CD-ROM suministrado

o se puede descargar en www.philips.com/support
Para ello, consulte el capftulo 7 ‘Servicio y asistencia técnica'.
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Coloque el CD-ROM de instalacion
suministrado en la unidad de
CD-ROM/DVD del PC/portdtil.
* Aparecerd la pantalla del asistente
de instalacion de PrestigoSync.
Si la pantalla no aparece
automdticamente, abra ‘™i PC,
haga doble clic en el CD-ROM y,
a continuacion, haga doble clic en el icono ‘Setup.exe’.
Haga clic en el botdn ‘Siguiente’y siga las instrucciones que aparecen en
pantalla para instalar el software PrestigoSync.

PrestigoSynz 1.2

4.10.1 Sincronizacion de datos entre el mando a distancia y

1
2

3

el PC

Compruebe que tanto el PC como el mando a distancia estdn

encendidos.

Conecte el cable USB suministrado

entre el puerto USB del mando a

distancia y el puerto USB del PC.

* Laaplicacién PrestigoSync se
iniciard automdticamente.

Ahora puede modificar la biblioteca

de iconos y sincronizar el mando a

distancia pulsando el botdn ‘Sincronizar'.

Para obtener informaciéon mds detallada y ayuda, consulte el manual

de usuario de PrestigoSync que puede encontrar en ‘Ayuda de

PrestigoSync’ o pulsando F1 en el teclado del PC.

5 Preguntas mas frecuentes

En este capitulo, encontrard respuestas a las preguntas mds frecuentes sobre

el mando a distancia.

Configuracion

No puedo acceder al modo ‘Configuracion’.

La baterfa se estd agotando.

* Recargue la baterfa. Para ello, consulte el capitulo 2.1 ‘Carga de la
baterfa'.

La vida (til de la baterfa ha llegado a su final (la baterfa no se puede

recargar mas).

* Sustituya la baterfa. Para ello, consulte el capitulo 7.2.2 ‘Cambio de la
bateria'.

i{Coémo configuro el mando a distancia para aparatos combinados

(TV con video integrado, TV con DVD integrado, DVD con video, etc.)?
En algunos aparatos combinados, es necesario configurar dos botones

de seleccién de fuente diferentes para poder controlar ambas partes del

aparato combinado. Por ejemplo, si tiene un televisor con DVD integrado,

quizd necesite configurar el mando a distancia tanto para el televisor como

para el DVD para poder manejar el aparato combinado. En el menti Tarea

puede crear una tarea que le permita utilizar ambos aparatos combinados.

Para ello, consulte el capftulo 4.3 ‘Configuracién de tareas’.

i{Como configuro el mando a distancia para mi sistema de cine en casa?
Puede que tenga que configurar el mando a distancia para todos los

aparatos del sistema de cine en casa por separado. En el ment Tarea puede

crear una tarea que le permita utilizar todos los aparatos del sistema.
Para ello, consulte el capitulo 4.3 ‘Configuracién de tareas’.
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No encuentro la marca de mi aparato.

Ha seleccionado el nombre de aparato incorrecto.

* Consulte la descripcidn general de nombres de aparatos en el capitulo
2.2 ‘Configuracién del mando a distancia’ para seleccionar el nombre de
aparato correcto.

La marca del aparato no estd disponible en la base de datos del mando a

distancia.

»  Copie las funciones de botones del mando a distancia original. Para ello,
consulte el capitulo 4.7.4.2 ‘Aprendizaje de las funciones de botones'.

O bien:

» Descargue el nuevo firmware del mando a distancia. Para ello, consulte
el capftulo 4.10 ‘Instalacién del software Philips PrestigoSync'.

Funcionamiento

El mando a distancia no responde.

La baterfa se estd agotando.

* Recargue la baterfa. Para ello, consulte el capitulo 2.1 ‘Carga de la
baterfa’.

La vida util de la baterfa ha llegado a su final (la bateria no se puede

recargar mds).

» Sustituya la baterfa. Para ello, consulte el capitulo 7.2.2 ‘Cambio de la
baterfa’.

El aparato que deseo poner en funcionamiento no responde en absoluto /

no responde a todos los comandos de los botones.

*  Compruebe si los botones que ha pulsado estan disponibles en el
mando a distancia original del aparato. Si faltan estos botones, pueden
afiadirse. Para ello, consulte el capitulo 4.7 ‘Configuracién de botones’ o
el capftulo 4.7.1.'Adicién de botones'.

Se ha seleccionado el aparato incorrecto en la pantalla de inicio.

*  Aseglrese de que el aparato que desea poner en funcionamiento se ha
seleccionado en la pantalla de inicio. Para ello, consulte el capitulo 3.1
‘Seleccion de aparatos’.

La baterfa se esta agotando.

* Recargue la baterfa. Para ello, consulte el capftulo 2.1 ‘Carga de la
baterfa’. Cuando ponga en funcionamiento el aparato, apunte el mando
a distancia al aparato y asegurese de que no hay obstdculos entre el
mando a distancia y el aparato.

La vida (til de la baterfa ha llegado a su final (la baterfa no se puede

recargar mas).

* Sustituya la baterfa. Para ello, consulte el capftulo 7.2.2 ‘Cambio de la
baterfa'.

No todas las funciones de los botones estan disponibles en la base de

datos del mando a distancia.

* Intente copiar las funciones de botones del mando a distancia original.
Para ello, consulte el capitulo 4.7.4.2 ‘Aprendizaje de las funciones de
botones’.

Se ha seleccionado un cddigo IR incorrecto durante la configuracion.

+  Configure el mando a distancia de nuevo para el aparato.
Compruebe siempre si el aparato responde antes de abandonar el
modo de configuracion ([RA).

Los botones de volumen e interrupcion de sonido no funcionan
correctamente.
Al configurar el mando a distancia para un aparato (agregar un aparato),
el mando a distancia copia automdticamente los botones de volumen y
silencio de la siguiente manera:
* Siun aparato tiene sus propios botones de volumen en la biblioteca
del mando a distancia, se utilizardn estos botones.
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* Siun aparato no dispone de botones de volumen en la biblioteca
del mando a distancia, se utilizardn automdaticamente los botones de
volumen de otro aparato.

* Intente copiar los botones de volumen e interrupcién de sonido de
otro aparato. Para ello, consulte el capitulo 4.2.4 'Copia de los botones
de volumen de otro aparato’.

Los botones de teletexto no funcionan (sélo Europa y Australia).

*  Compruebe si el televisor dispone de teletexto.

* Intente arreglar los botones de teletexto. Para ello, consulte el capitulo
4.7.4'Cémo arreglar un botdn’.

Uno o mas aparatos no se encienden o apagan automaticamente al activar

o desactivar una tarea.

Es posible que la sefial de encendido o apagado se haya interrumpido al

enviar el comando de la macro.

*  Seleccione el aparato y pulse el botdén Encendido/Apagado ((D).

O bien:

+  Toque el botdn Encendido/Apagado ((D) de la pantalla Encendido/
Apagado. Para ello, consulte el capftulo 4.8 ‘Reconfiguracidn de los
botones de encendido/apagado y AV'.

Es posible que la sefial de seleccién de entrada se haya interrumpido al

enviar el comando de la macro.

* Pulse el botén AV y seleccione el aparato.

O bien:

* Toque el botén AV correspondiente en la pantalla AV. Para ello, consutte el
capftulo 4.8 ‘Reconfiguracidn de los botones de encendido/apagado y AV,

Si el problema se produce con frecuencia, intente agregar retardos para la
macro de inicio de tarea. Para ello, consulte el capitulo 4.3 ‘Configuracién de
tareas'.

Mi pantalla tactil activa con frecuencia el boton incorrecto
* La pantalla tactil debe calibrarse. Para ello llame a nuestro servicio de
asistencia.

Baterias

iSe borraran mis ajustes al cambiar la bateria?
No.Todos los ajustes de usuario se almacenaran en la memoria Flash del
mando a distancia.

6 Especificaciones técnicas

Adaptador de corrienter...... 100 - 240V de CA / 50-60 Hz; salida de
CCde5Vy2A

7 Servicio y asistencia técnica

7.1 {Necesita ayuda?

En primer lugar, lea atentamente este manual de usuario.

Si tiene mds dudas acerca de la configuracion, el funcionamiento, las piezas

de recambio, la garantfa, etc. del SRT9320, visite www.philips.com/support

1 En‘wwwphilips.com/support’, seleccione un pais/idioma.

2 Introduzca‘SRT9320' en el campo ‘Nimero de modelo o palabra clave’
y haga clic en ‘Buscar’.
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3 Haga dlic en‘'SRT9320 en la lista de resultados que se muestra.
* En‘Soporte del producto’ podrd encontrar informacién sobre la
configuracidn y el funcionamiento.
* En'Asistencia técnica’ podrd encontrar informacién sobre piezas de
recambio y garantfa.

Antes de llamar a nuestro servicio de ayuda, rellene la lista de equipo
incluida al final de este manual de usuario. Asegurese de tener la lista y el
SRT9320 a mano cuando llame para que nuestros operadores puedan
ayudarle a determinar si el SRT9320 funciona correctamente.

Encontrard nuestros datos de contacto en la parte posterior de la Guia de
inicio rdpido suministrada.

El ndmero de modelo de su mando a distancia universal de Philips es
SRT9320.

72

7.2.1 Desecho del producto antiguo (solo Europa)

Informacion al consumidor

El producto ha sido disefiado vy fabricado con materiales y componentes de
alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.

Cuando este simbolo de contenedor de ruedas

tachado se muestra en un producto indica que éste cumple
la directiva europea 2002/96/CE.

Inférmese sobre el sistema de recoleccién de productos
eléctricos y electrdnicos.

Cumpla con la normativa local y no deseche los productos antiguos con los
desechos domésticos. El desecho correcto del producto antiguo ayudard

a evitar posibles consecuencias negativas para el medioambiente v la salud
humana.

7.2.2 Cambio de la bateria

Si la baterfa no se puede recargar més veces, debe ser reemplazada. Puede
pedir una baterfa nueva (paquete blando) en www.philips.com/support
Para ello, consulte el capitulo 7.1 ‘;Necesita ayuda?".

Advertencia

Sustituya las baterfas solamente por baterfas del mismo tipo, ya que de lo
contrario la garantfa dejard de ser vélida y podrfan producirse situaciones de
peligro.

Instrucciones de seguridad sobre las baterias

1 Las baterfas de polimero de litio tienen un envoltorio de ldmina de

aluminio, por tanto:

* No golpee las baterfas con ninguna pieza que tenga los bordes
afilados.

*  Aseglrese de que la superficie de trabajo esté limpia para evitar
que particulas afiladas dafien el envoltorio.

* No doble ni pliegue las pestafias de la baterfa, el cuerpo de la
baterfa o los bordes sellados.

No tire nunca las baterfas al fuego, ya que podrfan explotar.

No derrame liquido, como agua o café, sobre las baterfas.

Para evitar dafios, utilice una herramienta para retirar las baterias y no

tire de los cables.

HAwpN
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Para sustituir la bateria:
1 Mueva el interruptor de encendido/ apagado hacia la izquierda
(apagado).
El interruptor de encendido/apagado se encuentra en la parte posterior
del mando a distancia.
Use un boligrafo o un destornillador
pequefio para mover el interruptor.

2 Quite la tapa de la baterfa

3 Desconecte y extraiga la baterfa
anterior de la forma indicada.

4 Inserte y conecte la nueva
baterfa seguin las instrucciones.

El producto incluye una baterfa recargable contemplada por la directiva europea
2006/66/EC. Para salvaguardar el funcionamiento y la seguridad del producto,
llévelo siempre a un punto de recogida oficial 0 a un centro de servicio donde un
profesional se encargue de quitar o sustituir la baterfa.

Inférmese de la legislacidn local sobre la recogida selectiva de baterias, ya que
esto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud
humana. No tire las baterfas con la basura normal del hogar.

Compatibilidad con la FCC (EE.UU. y Canada sélo)

Este dispositivo cumple con la seccién 15 del reglamento de la FCC.

El funcionamiento depende de estas dos condiciones:

* Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales.

* Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia que reciba,
incluso aquéllas que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Precaucion (EE.UU.y Canada sélo)

Los cambios o las modificaciones que realice el usuario y que no hayan sido
aprobados de forma expresa por la parte responsable del cumplimiento pueden
anular la autoridad del usuario para manejar este producto.

Aviso para Canada / Remarque pour le Canada

Este aparato digital de clase B cumple la regulacién canadiense ICES-003.
Cet appareil numérique de la Classe B est conforme a la norme NMB-003
du Canada.
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Lista de equipo

Ordenador

Marca

Sistema operativo

TV

Numero de Service Pack

Marca

Numero de modelo

Otros equipos

Numero de modelo del mando a distancia original

Marca

Nuimero de modelo

Sintonizador digital (receptor / grabador de satélite, antena o
cable)

Numero de modelo del mando a distancia original

Marca

Numero de modelo

Numero de modelo del mando a distancia original

Receptor / Sistema de cine en casa

Marca

Numero de modelo

Numero de modelo del mando a distancia original

Reproductor de DVD / Reproductor de Blu-Ray

Marca

Numero de modelo

Numero de modelo del mando a distancia original

Consola de juegos

Marca

Nuimero de modelo

Numero de modelo del mando a distancia original
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