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FWM139
MP3-levyjen toisto.

Toteuta kaikki musiikkihaaveesi tällä FWM139-MP3-minihifisarjalla, joka tuottaa erinomaisen 
täyteläisen äänentoiston. MP3-CD-tallennuskapasiteetti on jopa 10 tuntia. Arvostat varmasti 
tämän sarjan helppokäyttöisyyttä – istu alas, rentoudu ja anna musiikin virrata koko päivän!

Tehosta äänentoistoa
• Musiikkiteho: 2x20W RMS/2x40W/800W PMPO
• Tehokas äänentoisto 2-tiebassorefleksikaiutinjärjestelmällä

Nauti suosikkimusiikistasi tauotta
• 10 tuntia MP3 CD -musiikkia
• AM/FM-viritin
• Stereokasettidekki

Mukautetut ääniasetukset
• Dynaaminen bassotehostus takaa syvän ja vaikuttavan äänen
• Digitaalinen äänensäätö musiikkityylin mukaan
 



 Musiikkiteho: 2x20W RMS/2x40W
Musiikkiteho: 2x20W RMS/2x40W/800W PMPO

2-tiebassorefleksikaiutinjärjestelmä
Tehokas äänentoisto 2-
tiebassorefleksikaiutinjärjestelmällä

10 tuntia MP3 CD -musiikkia
MP3 on lyhenne sanoista MPEG 1 Audio layer-3. 
MP3-tekniikka mahdollistaa suurten 
musiikkitiedostojen pakkaamisen 10 kertaa 
pienempään kokoon ilman, että äänenlaatu 
merkittävästi heikkenee. Pienten tiedostokokojen 
vuoksi MP3 onkin nykyään Webin suosituin 
äänenpakkausformaatti.

AM/FM-viritin
AM/FM-viritin

Stereokasettidekki
Stereokasettidekki

Dynamic Bass Boost -bassotehostus

Dynamic Bass Boost -toiminnon ansiosta kuuntelijat 
voivat nauttia ensiluokkaisesta bassotehostuksesta 
kaikilla äänenvoimakkuuksilla. Yksi painallus riittää! 
Kun äänenvoimakkuutta pienennetään, basson 
alataajuudet eivät yleensä toistu yhtä hyvin kuin 
suurilla äänenvoimakkuuksilla. Ongelma voidaan 
poistaa käyttämällä Dynamic Bass Boost -
bassotehostusta. Näin kuuntelijat voivat nauttia 
tasaisen laadukkaasta äänentoistosta silloinkin, kun 
äänenvoimakkuus on pieni.

Digitaalinen äänensäätö

Digitaalisen äänensäädön ansiosta voit valita eri 
musiikkityylien taajuusalueet käyttämällä 
esimääritettyjä Jazz-, Rock- ja Classic-asetuksia. 
Kussakin tilassa äänenbalanssi ja musiikkityylin 
äänentaajuudet säädetään automaattisesti graafisella 
taajuuskorjaustekniikalla. Digitaalinen äänensäätö 
muokkaa äänibalanssin musiikkityylin mukaan ja takaa 
siten parhaan mahdollisen kuunteluelämyksen.
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Kohokohdat
• Nauhatallennuksen parannukset: CD-tallennuksen • Virrankulutus valmiustilassa: < 1 W
•

Ääni
• Äänenparannus: Dynamic Bass Boost -

bassotehostus, Digitaalinen äänensäätö

Kaiuttimet
• Pääkaiutin: 4" bassokaiutin, Piezo, Kaksisuuntainen, 

Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
• Kaiuttimien määrä: 2

Äänen toisto
• Levyjen määrä: 1
• Levyn syöttö: Kelkka
• Toistomuodot: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
• Levytoistotilat: Jatkuva toisto: kappale/kaikki/

ohjelma, Kappaleiden satunnaistoisto, Pikahaku 
eteen/taaksepäin, Seuraavan/edellisen kappaleen 
haku, Jatkuva toisto

• ohjelmoitavia kappaleita: 20
• Dekkien määrä: 1
• kasettidekin tekniikka: Mekaaninen
• Kasetin toistotilat: Automaattinen 

pysäytystoiminto

Äänen tallennus
• Tallennusväline: Nauha

synkronointitoiminto

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Virittimen aaltoalueet: FM Stereo, FM, MW

Käytön mukavuus
• Herätykset: CD-herätys, Uniajastin
• Kello: Päänäyttö
• Näyttötyyppi: LCD

Liitännät
• Kuulokkeet: 2,5 mm

Lisätarvikkeet
• Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, 

Takuuvihko
• Käyttöopas: Painettu, 16 kieltä

Mitat
• Laitteen mitat (L x K x S): 220 x 292 x 285 mm
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 510 x 350 x 416 mm
• Paino pakattuna: 9,333 kg

Virta
• Virtalähde: 200 - 240 V
Tekniset tiedot
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