
 

 

Philips Fidelio
Subwoofer 
bezprzewodowy

Głośnik niskoton. 8" o mocy 

maks. 420 W

Dwie membrany bierne wOOx
Domowy system 
bezprzewodowy Philips
Trwała skóra Muirhead
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Po
ud
i w
tworzony dla miłośników basów
czuj pełną moc każdego dramatycznego momentu, każdej sceny akcji i każdego 
erzenia. Subwoofer Fidelio FW1 zapewnia pięknie kontrolowane basy, ożywiając efekty 
zbogacając cichsze sceny i muzykę. Przygotuj się na poruszenie.

Piękne wzornictwo Fidelio
• Atrakcyjny wygląd
• Wymiary: 240 x 472 x 400 mm
• Wykończenie ze skóry Muirhead z wierzchnią częścią ze szczotkowanego metalu

Zapewnij swojej rozrywce dźwięk, na jaki zasługuje
• Głośnik niskotonowy 8” o mocy maksymalnej 420 W Dwie membrany bierne wOOx
• Zaawansowana konstrukcja membrany biernej
• Brak zniekształceń — nawet przy wysokich poziomach głośności
• Philips Fidelio FW1. Porywający bas w filmach i muzyce
• Bogate, głębokie, doskonale kontrolowane niskie częstotliwości

Bezproblemowa obsługa
• Inteligentne basy. Zanurz się mocniej. Usłysz więcej
• Optymalizuje wydajność wybranych telewizorów i urządzeń audio firmy Philips
• Bezprzewodowy zestaw domowy Philips z technologią DTS Play-Fi
• Złącze RCA. Podłącz do wzmacniaczy wielokanałowych i nie tylko



 Porywający bas

Ten subwoofer Fidelio FW1 zapewnia 
porywający bas w filmach, serialach i muzyce. 
Skierowany w dół głośnik niskotonowy i 
zaawansowana konstrukcja z dwoma 
membranami biernymi zapewniają bogate, 
idealnie dopasowane do siebie niskie 
częstotliwości, które wypełnią każde 
pomieszczenie. Nadasz zupełnie nowy wymiar 
wszystkiemu, co oglądasz lub słuchasz.

Atrakcyjny wygląd

Zwracający uwagę subwoofer FW1 pięknie 
komponuje się z soundbarem Fidelio FB1. 
Faseta jest wykończona antracytową skórą 
Muirhead, a górna powierzchnia jest wykonana 
ze szczotkowanego metalu. Widoczne 

elementy podwójnych membran biernych są 
pokryte metalicznym materiałem, który 
delikatnie odbija światło.

Domowy system bezprzewodowy 
Philips

Ten subwoofer FW1 kompatybilny z Play-Fi 
pozwoli Ci stworzyć idealny dźwięk kina 
domowego. Połącz z soundbarem Fidelio, aby 
pogłębić brzmienie filmów i muzyki dzięki 
doskonale kontrolowanym basom bez 
zniekształceń, nawet przy dużej głośności. 
Dodaj sparowane głośniki bezprzewodowe i 
stwórz prawdziwą konfigurację dźwięku 
przestrzennego.

Inteligentne basy

Wiele dobrego dzieje się, gdy subwoofer FW1 
Fidelio łączy się z soundbarem, głośnikami lub 
telewizorem* firmy Philips. Subwoofer 
rozpoznaje, z czym jest sparowany, i 
automatycznie przejmuje kontrolę nad 
najniższymi częstotliwościami, dzięki czemu 
sparowane komponenty mogą skupić się na 
tonach średnich i wysokich. Rezultat: jeszcze 
więcej głębi i szczegółów.

Złącze RCA

Podłącz ten subwoofer FW1 do istniejącej 
konfiguracji kina domowego lub do wybranych 
telewizorów niekompatybilnych z Play-Fi przez 
złącze RCA.
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Dźwięk
• Pasmo przenoszenia: 25–150 Hz
• Moc wyjściowa (RMS): 210 W
• Moc wyjściowa (maksymalna): 420 W przy 1% 

THD
• Całkowite zniekształcenia harmoniczne: 1%

Głośniki
• Typ subwoofera: Aktywny, Subwoofer 

bezprzewodowy
• Impedancja subwoofera: 3 ohm
• Liczba kanałów dźwiękowych: 0,1
• Liczba głośników niskotonowych: 1
• Membrany bierne: 2
• Średnica głośnika niskotonowego: 8"

Łączność WiFi
• Bluetooth: Nie
• Wejście audio: Nie
• Konfiguracja sieci: Aplikacja Philips Sound, z 

obsługą DTS Play-Fi, Aplikacja PS Fine Tune
• Wi-Fi: 2,4 GHz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
• Standard DLNA: Nie
• Podłączenie wielu głośników
• Wariant z wieloma głośnikami: dźwięk 

przestrzenny, Grupowanie
• Technologia wielu głośników: DTS Play-Fi w wielu 

pomieszczeniach
• Smart Home: Brak
• Kanał subwoofera DTS Play-Fi
• Wejście subwoofera: 1 x gniazdo RCA 3,5 mm

Udogodnienia
• Wbudowany mikrofon: 0
• Efekt świetlny: Nie
• Rozmowy telefoniczne z zestawem 

głośnomówiącym: Nie

• Inne elementy sterujące: Źródło, przywracanie 
ustawień fabrycznych

• Elementy sterujące subwoofera: Wzmocnienie, 
zwrotnica, faza

Zgodność
• Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub 

tabletu

Moc
• Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
• Pobór mocy subwoofera w trybie gotowości: &lt; 

0,5 W
• Power bank: Nie

Wymiary opakowania
• Wysokość: 56 cm
• Rodzaj opakowania: Karton
• Szerokość: 53 cm
• Głębokość: 32 cm
• Liczba produktów w zestawie: 1
• EAN: 48 95229 12737 1
• Waga brutto: 15.5 kg
• Waga netto: 13 kg
• Waga opakowania: 2.5 kg

Wymiary produktu
• Wysokość: 47.2 cm
• Szerokość: 24 cm
• Głębokość: 40 cm
• Waga: 13.4 kg

Akcesoria
• Akcesoria w zestawie: Przewód zasilający sieciowy, 

Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna 
(cały świat)

•
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Dane techniczne
Subwoofer bezprzewodowy
Głośnik niskoton. 8" o mocy maks. 420 W Dwie membrany bierne wOOx, Domowy system bezprzewodo-
wy Philips, Trwała skóra Muirhead

* Ta funkcja działa z telewizorami Philips z 2021 roku lub nowszymi, 
kompatybilnymi z DTS Play-Fi.

http://www.philips.com

