
 

 

Philips Perfect replacement
Universaalne 
kaugjuhtimispult

Üks ühele
kanalivahetus

SRP1101
Lihtne kanalivahetus

Philipsi universaalse kaugjuhtimispuldi abil saate hõlpsalt telekanaleid vahetada. 
Ergonoomiliselt kujundatud käepide on loodud kergeks käsitsemiseks.

Suurem mugavus
• Ideaalne telekanalite vahetamiseks koos kanalite kui ka helitugevuse juhtseadmetega
• Loomulikult sobiv ja mugav käes hoida

Abi klientidele
• URC tugiteenus spetsiaalse veebisaidi kaudu



 URC tugiteenus võrgus
Spetsiaalne tugiteenus teie puldile Philipsi URC 
veebisaidil, kus on saadaval kõigi seadmete koodid.
SRP1101/10

Esiletõstetud 
• Aku tüüp: AAA • Pakendi kaal: 1,0552 kg
•

Mugavus
• Toetatud keeled: EN/FR/DE/IT/ES/NL/DK/SV/NO/

FI/PT/GR/RU/CZ/PL
• Kasutusjuhendi keeled: EN/FR/DE/IT/ES/NL/DK/

SV/NO/FI/PT/EL/RU/CZ/PL
• Nuppude arv: 21
• Philipsi jaoks eelnevalt programmeeritud
• Heakskiidud: CE-märgis
• Toetatud seadmed: Teler
• TV funktsioonid: Teleteksti nupud

Infrapunafunktsioonid
• Kandja sagedusvahemik: 24–55 kHz
• Toodete arv andmebaasis: Rohkem kui 800
• Töökaugus: 33 jalga (10 m)
• Saatenurk: 45 kraadi
• Saatvate LEDide arv: 1
• Universaalsete IR-koodide andmebaas

Võimsus

Pakendi mõõtmed
• EAN: 87 12581 55343 2
• Toodete arv komplektis: 1
• Pakendi tüüp: Mullpakend
• Paigutus riiulil: Rippuv
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 

14,5 x 27,5 x 3,25 cm
• Kogukaal: 0,183 kg
• Kaal pakendita: 0,0658 kg
• Pakendi kaal: 0,1172 kg

Seadistus
• Seadistusmeetod: seadmes

Väline papp-pakend
• Kogukaal: 1,45 kg
• GTIN: 1 87 12581 55343 9
• Outer carton (L x L x K): 29,5 x 16 x 18,5 cm
• Kaal pakendita: 0,3948 kg
• Pakendite arv: 6
Väljalaske kuupäev  
2017-04-04

Versioon: 5.1.4

12 NC: 8670 000 65481
EAN: 87 12581 55343 2

© 2017 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata 
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V. 
või vastavatele omanikele.

www.philips.com

Spetsifikatsioon
Universaalne kaugjuhtimispult
Üks ühele kanalivahetus

http://www.philips.com

