Wi ireless Music Center + Station

WACS700
Pripojeni k vasemu PC

Co muzZete udélat s vasim CD PC Installer?

— Pripojte vase centrum WACT700 k PC nebo prfimo domadi siti pres kabelovy smérovac nebo
bezdratovy piistupovy bod
— Spravujte svou sbirku hudby pres Digital Media Manager (DMM) vcetné:
* vytvalenf a pfejmenovani seznamd/stop, editace informaci o skladbach a prrenaseni hudeb-
nich souborl z PC na centrum WAC700
o Cesty pro aktualizaci sluzby rozezn*v*ni hudby Gracenote® pro nejnovéjsi informace o dis-
cich
e Cesty a podpurného spojeni na software DMM a aktualizace firmware pro WACS/00

— Registrace produktu pro aktualizace

Pozadavky na systém PC

— Windows 2000/XP (Home nebo Professional)
— Procesor Pentium Il 300MHz nebo vyssi

— Sitovy adaptér Ethernet

— Mechaniku CD-ROM

— Volny prostor na disku: TOOMB pro software

Co dale budete potrebovat?

Dodany kabel Ethernet Dodané instala¢ni CD
(rovny kabel)

PHILIPS



- Pribrava

Priprava k instalaci

Na WACS700:

1 Zkontrolujte, zda jste dokonili Wi-Fi spojeni mezi centrem
WAC 700 a Stanici WAS700. (Viz Rychly navod na ses-
tavenf, Krok A)

2 Zkontrolujte, zda je vase centrum WAC700 zapnuté

Na vasem PC nebo stavajici PC siti:

Zapnéte PC s pravy spravce.

Zavrete vSechny programy spusténé na pocitaci
Zasurite instalacni CD do vaseho PC a zvolte
poZadovany jazyk

Pokud souhlasite s podminkami licence, klepnéte na
tla¢itko Accept (Souhlasim)
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V okné Welcome klepnéte na tlacitko Next (Dalsi),

¢imz prejdete na strané Instalace software

Zvolte Rychla instalace nebo
Vlastni instalace

— Pri prvni instalaci zvolte Express Installation

(Rychla instalace). Nainstaluje se pfiipojeni PC |
aplikace DMM.

— Pokud chcete zm(nit molnosti instalace nebo
znovu nainstalovat aplikaci DMM, zvolte Custom
Installation (Vlastni instalace).



-Rych/cj instalace -

Rychla instalace

Rychla instalace predstavuje standardni PC pfipojenf pro
WAC700. Zvolte moznosti instalace podle své stavajici
domadi siteé. Pro rychlejsi a snadn€jsi instalaci zvolte

1. moZnost.

1. mozZnost:

Primé propojeni (Doporuéend)

Tuto moznost zvolte, pokud nemate doma
pevnou nebo bezdratovou mistni sit’

1 Na strané Instalace software kliknéte a zvolte Music
Center connect to Standalone PC, no LAN/Wireless
Network(Pripojit hudebni centrum k samostatnému PC
bez Bezdratové/LAN sfte)

ETHERNET -
2 Po vyzvé privodce instalace zapojte prilozeny kabel — _| -
Ethernet (piimy kabel) do portll ETHERNET v zakladné j‘/ ’| s o o
a v pocitadi ‘ _M % Q%
3 Postupujte podle pokynd na obrazovce a dokonlete - Center

propojeni
=» Na obrazovce se objevi:,,Propojeni s vasim
Hudebnim centrem bylo navazano."

4 Klepnéte na Next pro spusténi instalace DMM

- na vasem pocitali se objevi ikona. Po dokonceni
instalace DMM.

Tipy:
— Ve 1. moZnosti: Pokud se pocitac pfipojuje k Internetu pres modem XDSL, ukoncete pred
pripojenim k Internetu nejprve aplikaci DMM.



-Rych/d instalace I

Poznamky:
— MoZnost 2 a 3 jsou urceny uZivateldm zbéhlym v instalaci
bezdrdtovych zafizeni.

2. mozZnost:

Bezdratové pripojeni

Tuto moznost zvolte, pokud chcete

Propojit hudebni centrum k bezdra-

tovému Smeérovaci/bezdratovému

pFistupovému bodu nebo ke stavajici ETHERNET
bezdratové siti

=00
1 OO

= =
1 Zkontrolujte, zda bezdratovy smérovad/pristupovy bod —% U{[ J|| o
funguje spravné. Zapiste si jeho SSID i WEP nebo | == EQE
WPA K€, pokud je v smérovaci/pristupovém bode G — %
umoznén - Center

Na strané Instalace software kliknéte a zvolte Music
Center connect to Wireless Network (Propojit hudeb-
ni centrum k bezdratové sfti)

3 Po vyzvé privodce instalace zapojte prilozeny kabel
Ethernet (pfimy kabel) do portd ETHERNET v
zakladné a v pocitadi.

Kdyz se objevi obrazovka vpravo,

a. Zadejte SSID, které jste si poznamenali v 1. kroku
vyse

b. V rezimu WLAN klepnéte na Infrastructure
mode (reZim infrastruktury)

c. Zadejte kli¢ WEP nebo WPA, ktery jste si zazname-

[slPhilips Software Installation

' Vs PHILIPS
na“ V 1 * krO|<u Vyse The WiFi settings of Music Center have heen changed
. o v To apply the new settings on the Music Center and the Stations(s),
5 POStU pUJte pOd I € pO kyn U na o b razovce a d O ko ncete do ﬂfepfbél}owmg to I;t‘thge Centter and the St;tmn(s) Iemertln‘stallation mode
propojent. " et Saton M 5 d New gt
-) Na Obr‘aZOVCG se ObJ eV|, y ,W|‘F| nastaveni h Udeb‘ b) In Music Station's AUX mode, press MENU and

n select Installation Mode'

niho centra se zménilo. ...

Tipy:

— Doporucuje se pouzivat kodovani klicem WEP pro lepsi sitovy vykon a bezpelnost.

— V reZimu infrastruktury je kandl pfidélen smésovacem/pfistupovym bodem automaticky.

— Pokud chcete zménit Channel (kandl), Zadejte SSID i zvolte Ad-hoc mode v 4a., 4b. kroku
vyse.
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Pro uplatnéni novych nastaveni na WACS700
musfte umoznit Centru | Stanici vstoupit do
Instalacniho Rezimu

Na centrum:

a. Zvolte HD.

b. Stisknéte MENU

c. Pomoci navigacnich ovladacd A nebo ¥ a P
Vstupte do nabidky Station Mgnt

d. V nabidce Station Mgnt pouZijte naviga¢ni
ovladate A nebo ¥ a P pro volbu Add New
Station (Pridat novou stanici)

Na stanici:

a. Zvolte AUX.

b. Stisknéte MENU.

c. Pomoci navigacnich ovladacd A nebo ¥ a P
Zvolte Installation Mode (Instalacni rezim)

Na centrum:
Stisknéte STOP B pro ukonceni Instalacniho
rezimu, pokud Centrum nalezlo vSechny stanice

Klepnéte na Next pro spusténi instalace DMM.
=¥ na vaSem pocitadi se objevi ikona Po
dokonceni instalace DMM.

Odpojte dodany kabel Ethernet od vaseho PC |
Centra a pak zapojte vase PC do bezdratového
sméSovace/pristupového bodu.

3. mozZnost:

Kabelové spojeni

Tuto moznost zvolte, pokud chcete
Propojit hudebni centrum k
Existujici kabelové siti pomoci
Kabelového smérovace

Zkontrolujte, zda kabelovy smérovac funguje
spravné a povolte jeho DHCP

Na strané Instalace software kliknéte a zvolte
Music Center connect to Wired Network.




- Rychla instalace

3 Po vyzvé prlvodce instalace zapojte pfilozeny kabel
Ethernet (pfimy kabel) do portd ETHERNET v zak-
ladné a v pocitadi.

4 KdyZ se objevi obrazovka vpravo, zvolte , Obtain an
IP address automatically" (Ziskat adresu IP
Automaticky)

5 Postupujte podle pokynl na obrazovce a dokoncete
propojent.
=» Na obrazovce se objevi: ,,.....Propojeni s vadim
Hudebnim centrem bylo navazano."

6 Pro pouziti novych nastaveni musfte vypnout
WAC700 centrum a pak jej znovu zapnéte.

7 Klepnéte na Next (Dalsi) pro spusténi instalace
DMM.

=¥ na vaSem pocitadi se objevi ikona po
dokoncent instalace DMM.

8 Odpojte dodany kabel Ethernet od vaseho PC |
Centra a pak zapojte vase PC a centrum do
kabelového smérovace.

ETHERNET

= L iy

/]
Center
PHILIPS

The settings of Music Center have been changed
To apply the new settings on the set, please restart the Music Center
After Music Center is restarted, disconnect the Ethernet cable between your

PC and Music Center, then connect both the PC and Music Center to the
Wired Router
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Digital Media Manager
(DMM)

Digital Media Manager (DMM) umoziuje pocitadi
spolupracovat se centrem WAC/00.

1 Dvakrat klepnéte na pocitac a spustte DMM.

2 Postupujte podle pokynd na obrazovce

Chcete-li se dozvédét vic o DMM, klepnéte na
Help (Napovéda) =» Digital Media Manager Help
(Napovéda Digital Media Manager)

DULEZITE!

— Pokud béhem 15 minut od zacatku prenosu hudebnich
soubort z pocitace do zakladny dojde k preruseni
dodavky proudu, vSechny prenesené hudebni soubory
budou ztraceny.

Vlastni instalace

Pokud chcete zm{nit molnosti instalace nebo
znovu nainstalovat aplikaci DMM, zvolte Custom

Installation (Vlastnf instalace).

Change Network Settings

(Zména nastaveni sité)

1 Obnovte plvodni nastaveni centra WACT700 (viz
kapitola Reset v prirucce uzivatele).

2 Zvolte nové moznosti instalace.

3 Postupujte podle krokl uvedenych v 1. moZnost,
2. moznost nebo3. moznost.
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Slovnik

Pristupovy bod: komunikaini bod pro propojeni mezi bezdratovym zafizenim a
kabelovou LAN.

Rezim Ad-hoc: Sitovy ramec, kde zafizeni komunikuji mezi sebou piimo, bez
pristupového bodu.

DHCP: Znamena Konfigurani protokol dynamického hostitele. Jde o protokol pro
pridéleni dynamickych adres IP zafizenim v siti.

Rezim infrastruktury: Sitovy rimec, kde zaffzeni komunikujimezi sebou pres
pristupovy bod

IP adresa: computer or device identifier on a TCP/IP network

SSID: Znamena Identifikdtor servisni sady TotéZ SSID musf byt pouZito pro viechny
pristupové body a zafizeni, k nimz je chcete pripojit do konkrétni WLAN.

Podsit’ova maska: Slou# k rozhodnutf, ke které podsfti pat{ IP adresa

WEP: Znamen4 Soukromi rovnocenné kabelu Jde o bezpe¢nostni protokol pro bezdra-
tovou mistni sit

WLAN: Znamen4 Bezdratovad mistni sft'V této sfti se pro komunikaci pouZivajf
vysokofrekvencni radiové viny

WPA: Znamena Wi-Fi chranény pifstup. Jde o Wi-Fi standard uréeny na zlepseni
bezpelnostnich funkci WEP Funguje s stavajicimi Wi-Fi produkty s povolenym VWER

Gracenote a CDDB jsou registrované obchodni znacky Gracenote. Gracenote logo a pismo
a logo ,,Powered by Gracenote" jsou obchodni znac¢ky Gracenote.
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